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RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTI ELETTRICI

1. CALCOLO DELLE LINEE E DELLE PROTEZIONI

| calcoli delle linee elettriche e delle protezioni sono rilevabili negli allegati alla presente
relazione di calcolo, di seguito si illustrano le normative e i principi adottati per |l
dimensionamento dell’impianto.

2. CALCOLO DELLE LINEE ELETTRICHE E DIMENSIONAMENTO DELLE
PROTEZIONI

Il calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio € stato fatto analizzando puntualmente le
aree di intervento ed analizzando, sulla base delle informazioni rilevate dalla committente,
lo sviluppo futuro della struttura. | risultati dei calcoli sono riportati nelle tavole con gli
schemi unifilari dei quadri elettrici. Per la determinazione della potenza elettrica da
impiegare e stata effettuata una analisi dettagliata di tutte le utenze previste
(illuminazione, utenze FM, centrali tecnologiche, sistemi meccanici di sollevamento, ecc.)
prendendo in considerazione i singoli fabbisogni di potenza e introducendo, per ognuno
di essi, un coefficiente di utilizzazione ed uno di contemporaneita sulle singole linee, che
vengono di seqguito riportati:

llluminazione (varie Ku= 1,00 Pot..= Kc= 1,00 | cos = 0.9

potenze) nominale

esa 10716A Pmax- 2000 y,— 0,10 | |Pot=200W| |Kc=070 cos= |09

Presa 16A servizio Pmax. _ _ _ _

3.000 W Ku= 0,10 Pot = 300 W Kc= 0,50 |cos = 0,9

Presa CEE 16A 2F Pmax. _ _ _ _

3.000 W Ku= 0,25 Pot.= 750 W Kc= 0,30 |cos = 0,9

Presa CEE 16A 3F Pmax. _ Pot.= 2250 _ _

9.000 W Ku= 0,25 W Kc= 0,30 |cos = 0,9

Punto al_lmenta2|one Ku= 1,00 Pot._= Kc= 0,80 |cos = 0.9

utenze fisse nominale

UTA (varie potenze) Ku=1,00| |FotL= Kc= 0,75 |cos = |08
nominale

Pompe (varie potenze) Ku= 1,00 POt'.= Kc= 0,75 |cos = 0,8
nominale

Si seguito sono elencati i criteri per il dimensionamento delle linee e delle protezioni.

3. PORTATADEI CAVI

La portata dei cavi & stata dedotta applicando la tabella CEI UNEL 35024 tenendo in
debita considerazione i seguenti dati:

temperatura ambiente pari a 30° K1 = 1;

tipo di posa: in passerelle e in tubo incassato;
posa ravvicinata K2 max = 0,75;
cavi con conduttori di rame isolati in gomma butilica qualita G7 e G10;
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tipo di rete equilibrata K3= 1;
rischio di esplosione ininfluente K4= 1;
per ottenere la giusta portata di corrente dei cavi si applica quindi la seguente relazione:

IZ=1*K1*K2*K3*K4 [1]

4. VERIFICA DELLA PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

La verifica della protezione da sovraccarico e per corto circuito al termine della linea
stata effettuata applicando le relazioni dettate dalle norme CEIl 64-8/4 art. 433.2 e piu
precisamente:

B<InNZ |2 [2]

e

<1451, [3]

dove:

IB = Corrente di impiego della conduttura;

If = Corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione:
IN = Corrente nominale dell’interruttore di protezione.

IZ = Portata del conduttore secondo tabelle UNEL, in funzione del tipo di posa e del
numero di conduttori attivi disposti nella stessa canalizzazione e della temperatura
ambiente e di esercizio.

Le relative definizioni sono riportate nelle norme CEIl 64-8/2 e 64-8/4; per il valore della If si
fa riferimento alle relative norme CEI 17-5 (IEC 947.2), per gli interruttori di uso industriale
(scatolati), e alle norme CEI 23-3 (CElI EN 60898), per gli interruttori ad uso civile o
similare (modulari).

Il valore della corrente convenzionale di funzionamento (If) per gli interruttori modulari e
pari a 1,45 In, mentre per gli interruttori di tipo scatolato le norme CEI 17-5 prescrivono un
valore di 1,35 IN per tarature inferiori a 63 A, e 1,25 IN per tarature superiori; percio
nell'impiego di interruttori scatolati si rende superfluo il controllo della relazione [3].

5. CADUTA DI TENSIONE

Per il calcolo della caduta di tensione abbiamo applicato la tabella UNEL 35023-70
inserendo i valori appropriati nella seguente relazione:

AV=L*I*K*(R *cos p+ X *sen ¢p) [4]
dove:
AV = valore in volt della caduta di tensione;
L = lunghezza della linea in metri;
| = corrente di impiego della conduttura in ampere;
K = 2 per linee monofasi e 1,73 per linee trifasi;
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R = valore della resistenza del cavo in Q/km;
X = valore della reattanza del cavo in Q/km;
cose = fattore di potenza del circuito in esame.
dalla relazione appena esposta si puo calcolare la caduta di tensione percentuale con la
seguente formula:
AV * 100

PNV — [5]

230 (400)

6. VERIFICA PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO

La norma CEIl 64-8/4, alla sez. 434, prescrive che ogni dispositivo di protezione contro i
corto circuiti deve rispondere alle due seguenti condizioni:

1- il potere d'interruzione non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito
presunta nel punto d'installazione

Pdi > Icc [61;
2- deve essere in grado di interrompere il corto circuito in un tempo tale da evitare al
conduttore il funzionamento a temperature elevate (t < 5 sec);

(I’t) < K?S? [7]

Per il calcolo della corrente di corto circuito massimo, che determina il potere
d'interruzione minimo degli interruttori nel punto d'installazione calcolato, si &€ applicato la
relazione semplificata sotto riportata:

Un
Icc = -—-m-mmmmmme- [8]
1,73 x Zt

dove:

lcc  Corrente di corto circuito massimo nel punto d' impianto
Un  Tensione concatenata

Zt Impedenza totale del circuito calcolata sommando le impedenze dei in parallelo, e
dei cavi di collegamento. Tale somma e stata considerata molto prossima a quella
vettoriale.

Il calcolo cosi effettuato, anche se non preciso come quello analitico o di programmi di
calcolo informatici, & prossimo ai valori reali e comunque penalizzante.

Alla luce anche di quanto dettato dall'art. 435.1 delle norme CEIl 64-8/4, nel caso in cui il
dispositivo di protezione risponde "alle prescrizioni della sezione 433 ed ha un potere
d'interruzione non inferiore al valore della corrente di corto circuito presunta nel suo punto
d'installazione, si considera che esso assicuri anche la protezione contro le correnti di
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corto circuito della conduttura situata a valle di quel punto", si verifichera che sia
soddisfatta la relazione [ 6 ] nel punto d'installazione.

E' il caso di ribadire che un interruttore automatico, adatto per la protezione della
conduttura contro il sovraccarico [ 2] e [ 3] e idoneo anche per proteggere la conduttura
per un corto circuito al termine della linea. In altre parole si da per scontato che la
condizione (I12t) < K2S2 sia soddisfatta per un corto circuito in fondo alla linea.

Ne consegue che se la linea e protetta contro il sovraccarico la lunghezza massima della
linea protetta contro il corto circuito tende allinfinito. In proposito vedasi anche quanto
detto all'art. 533.3 della norma CEIl 64-8.

In allegato A sono riportati i calcoli effettuati, per le correnti di corto circuito.

7. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEL SISTEMA TN-S

Per la verifica della protezione contro i contatti indiretti, sez. 413 della norma CEI 64-8/4,
ci siamo avvalsi delle tabelle fornite dal costruttore, dei dispositivi di protezione impiegati,
dalle quali si determina la lunghezza massima di conduttura protetta per cui la protezione
in oggetto e assicurata.

Tale verifica, che € comunque superflua per limpianto installato in quanto i circuiti
terminali sono protetti da interruttore automatico magnetotermico differenziale, & stata
effettuata poiché un eventuale guasto del relé differenziale demanda tale protezione alla
sezione magnetotermica dell'interruttore medesimo.

Nei sistemi TN le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti
devono essere tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi
parte dell'impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa,
linterruzione automatica dell’alimentazione avvenga entro un tempo specificato,
soddisfacendo la seguente condizione:

Zs xla < U0
dove:

Zs = impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino
al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;

la = e la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione,
entro il tempo definito nella TAB 41A in funzione della tensione nominale UO per i circuiti
terminali protetti con un dispositivo di protezione contro le sovraccorrenti avente corrente
In o Ir non superiore a 32A, ed entro un tempo convenzionale non superiore a 5s per gli
altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale la e la corrente differenziale nominale di
intervento.

U0 = e la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c.
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Tab. 41A - Tempi massimi di interruzione per i sistemi TN

5UV<U°51ZDV 120V<UG5230V 230V<Un5400\f U°>400V
Sistema 8 2 2 5

c.a. ‘ c.c. c.a. ‘ c.c. c.a, ‘ c.c. c.a. c.c.
TN 0,8 ‘ NOTA 3 0,4 5 0,2 ‘ 0.4 01 0,1

U, @ la tensione nominale verso terrain c.a. o in ¢.c.

NOTA 1 Per le tensioni che sono entro la banda di tolleranza precisata nella Norma CEl 8-6 si applicano i tempi di
interruzione corrispondenti alla tensione nominale.

NOTA 2 Per valori di tensione intermedi, si sceglie il valore prossimo superiore della Tab. 41A,

NOTA 3 Linterruzione pud essere richiesta per ragioni diverse da quelle relative alla protezione contro | contatti
elettrici.

NOTA 4 Quando la prescrizione di guesto articolo sia soddisfatta mediante I'uso di dispositivi di protezione a
corrente differenziale, | tempi di interruzione della presente Tabella si riferiscono a correnti di guasto differenziali
presunte significativamente pil elevate della corrente differenziale nominale dell'interruttore differenziale
(tipicamente 5 | )

8. IMPIANTI DI TERRA PER SISTEMI TN

8.1 CALCOLO DELLA CORRENTE DI GUASTO A TERRA CON NEUTRO ISOLATO

Nei sistemi funzionanti con il neutro rigidamente a terra la corrente di guasto a terra € la

corrente di c.c. monofase a terra. Nei sistemi trifasi con neutro isolato la corrente di
guasto a terra € una corrente capacitiva: IF = V3 ® CO U, che pu0 essere misurata

direttamente o calcolata con la formula:

dove:

Iy = (0.003L, + 0.2L,) U

Ie = | Corrente di guasto a terra
U = |tensione nominale (concatenata) della rete, in kV
somma delle lunghezze, in km, rispettivamente delle
L L| = linee aeree
12 e in cavo ordinariamente collegate fra loro durante
I'esercizio.

Questa formula puo essere applicata solo dal distributore di energia elettrica, il quale
conosce lo sviluppo delle proprie linee in MT.

Nei sistemi a neutro compensato, I’'Enel indica un tempo di intervento (tF)superiore a 10
sec e due valori standard per le correnti di guasto a terra:

50 A nei sistemi a 20 KV
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40 A nei sistemi a 15 KV

Il valore di corrente di guasto a terra (IF) dovra essere richiesto insieme al tempo di
intervento delle protezioni a monte (tF) al gestore della rete tramite lettera a cui il gestore

dovra rispondere per iscritto.

8.2 DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI TERRA

Per il dimensionamento dell’impianto di terra € necessario conoscere la corrente di terra If
ed il tempo di eliminazione del guasto.

La tensione di contatto ammissibile Utp in relazione al tempo di intervento tf e definita dal
grafico nella Figura 4 e dalla tabella B.3 presenti nella norma CEI EN 50522 (CEI 99-3):

Tensione in V

Tensione di contatto ammissibile Uy,

1000
900
800
‘!-.._“
--..,____-
700
'\.~~
800 \\\
500 N

400

300

200

100

0

10

100

1000

Tempo in ms

10 000

Figura 4 — Tensione di contatto ammissibile

NOTA Se la la corrente fluisce per un tempo molto pit lungo di 10 s, si pud usare per Ur, un valore di 80 V.

Tabella B.3 - Valori calcolati della tensione di contatto Uy, ammissibile in funzione della
durata ¢; del guasto

Durata guasto t; Tensione di contattto ammissibile Uy,

s \

0,05 716

0,10 654

0,20 537

0,50 220

1.00 117

2,00 96

5,00 86

10,00 85

NOTA 1 Si possono determinare, per condizioni specifiche delle tensioni di contatto, percorsi di corrente reali.

NOTA 2 Per durate di corrente notevolmente superiori a 10 s si pud usare una tensione di contatto ammissibile

U, paria 80 V.
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Un impianto di terra e ritenuto sicuro nei confronti di un guasto a terra in media tensione,
se la tensione di contatto che puo stabilirsi in un punto qualsiasi (interno o esterno)
dell’impianto di terra unico (media e bassa tensione) non supera la tensione di contatto
ammissibile UTp e la tensione di passo non supera 3 UTp..

Se la tensione totale di terra UE = RE x IF ¢ inferiore o uguale alla tensione di contatto
ammissibile (UE = UTp), 'impianto di terra garantisce senz’altro la sicurezza, essendo UT
< UE.

E’ sufficiente che la resistenza di terra soddisfi la condizione:

Re < U/,

Dove:

tF Tempo di eliminazione del guasto a terra
UTp Tensione di contatto ammissibile

UE Tensione totale di terra

RE Resistenza di terra

IF Corrente di guasto a terra

uTt Tensione di contatto (tra mano e piede in un contatto
indiretto)

IE Corrente di terra (IE=r IF dove r fattore minore di1)

Se la resistenza dell'impianto di terra (unico per la cabina e lo stabilimento) supera il
rapporto UTp/IF occorre misurare le tensioni di contatto.

Se la massima tensione di contatto rientra nei limiti (UT< UTp) I'impianto di terra &
ritenuto idoneo.

Se invece UT> UTp occorre intervenire per riportare la tensione di contatto entro i limiti di
sicurezza ad esempio asfaltando il suolo per aumentare la resistivita superficiale del
terreno (ps) e ridurre la tensione di contatto UT.

Soltanto nel caso particolare di rete di terra magliata su tutta I'area della cabina e dello
stabilimento, si puo applicare il limite di 1,5 UTp agl'impianti utilizzatori (RE<1,5 UTp/IF).

8.3 DIMENSIONAMENTO DEI DISPERSORI

| dispersori devono avere dimensioni minime, tali da resistere alla corrosione, alla
resistenza meccanica e alle sollecitazioni termiche della corrente.
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Circa la corrosione, valgono le dimensioni minime, qui di seguito tabulate:

Dimensione (mm)

Acciaio zincato a

Tipo di elettrodo Seri R caldo. Rame
ezione (mm2) Norme CEI 7-6 (¥)

Spessore mm 3 3
Nastro

Sezione mm2 100 50
Tondino
o) conduttore SeZione mm 50 35
massiccio

Diametro fili mm 1.8 1.8
Conduttore cordato

Sezione mm2 50 25

Diametro esterno mm |40 30
Picchetto a tubo

Spessore mm 2.5 3
Picchetto massiccio | Diametro esterno mm |20 15

Spessore mm 5 5
Picchetto in profilo . .

Dl.men3|one trasvers. 50 50

min mm

(*) Anche acciaio senza rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50%
e con sezione minima 100 mmz2.

| picchetti in acciaio ramato dovranno avere non solo il colore del rame (1004 m) ma uno

spessore di rame di 2 mm (2004 m). Sono ammessi i dispersori di fatto, in particolare i
ferri del cemento armato.

Per le sollecitazioni termiche, si applica la formula:

S =

| Jt [k
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dove:

S = | sezione del dispersore (mm2);

t = |tempo di interruzione del dispositivo di protezione (s);

coefficiente che si calcola secondo I'appendice H della Norma
CEIl 64-8.

frazione della corrente di terra IT che percorre il tratto di
dispersore considerato (A) (**);

(**) Da notare che si tratta della corrente | che percorre il dispersore, e non della
corrente di terra IT. Ad esempio, se il conduttore di terra & collegato all’incrocio di una
rete magliata, si pud assumere | = IT/4; se e collegato ad un dispersore lineare che si
diparte nei due versi, | = IT/2.

Se si ammette una temperatura iniziale del dispersore di 30 °C, una temperatura finale di
400 °C e t = 1s, le sezioni previste nell’appendice B, CEl 11-8, ai fini della corrosione,
sono sufficienti anche nei confronti delle sollecitazioni termiche fino ai valori di corrente
indicati nella tabella seguente:

. . 4 Sezione Massima corrente
Tipo di dispersore . .
minima sopportabile
Nastro Cu 150 mm2 34 kA
Nastro Fe-Zn 300 mm2 23 kA
Tondino o Corda Cu 35 mm2 8 kA
Tondino o Corda Fe - Zn |50 mm2 3.9 kKA

8.4 DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA

| conduttori di terra devono avere sezione tale da resistere alle sollecitazioni meccaniche
presumibili nel luogo di installazione e alle sollecitazioni termiche prodotte dalla corrente.
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Nei confronti delle sollecitazioni meccaniche, i conduttori di terra devono avere sezioni
non inferiori a:

16 mm2 se in rame;

35 mm2 se in alluminio;

50 mm2 se in acciaio.

Nei confronti delle sollecitazioni termiche, si applica la formula:

s= 1Vt /k

gia vista nel dimensionamento dei dispersori, con:

t = tempo di intervento del dispositivo di protezione (in s);
S = sezione (in mm2);
| = valore efficace della corrente di c.c. (in A);

115 periconduttori in rame isolati in PVC

per i conduttori in rame isolati con gomma ordinaria o
gomma buitilica;

per i c. in rame isolati con gomma etilenpropilenica e
propilene reticolato;

K = periconduttoriin alluminio isolati con PVC;

87 per i conduttori in alluminio isolati con gomma
ordinaria, gomma butilica, gomma etilenpropilenica o
propilene reticolato;

115 corrispondente ad una temperatura di 160 °C, per
le giunzioni saldate a stagno tra conduttori in rame
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Caratteristiche dei dispositivi di protezione di B.T.

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti dovranno essere

tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte
dell'impianto, tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa,
linterruzione automatica dell’alimentazione avvenga entro il tempo specificato,
soddisfacendo la seguente condizione:

Zsla = UO

dove:

= |impedenza dell’anello di guasto (in Q) che comprende: la sorgente, il
Zs conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra
il punto di guasto e la sorgente;

= | corrente (in A) che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di

protezione entro il tempo indicato nella tabella sottostante in funzione

la della tensione U0 ed entro un tempo convenzionale non superiore a 5
sec. Se si usa un interruttore differenziale, la sara la corrente nominale di
intervento.

uo = | valore efficace della tensione nominale in c.a. tra fase e terra (in V).

< < <
50V<U0 120 50V<U0 =230|50V<U0 =400 U0>400 V
Vv \Y \Y
Sistema s s s S
c.a. c.C. c.a. c.C. c.a. c.c. c.a. c.c.
TN 0,8 nota1 |0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1

U0 rappresenta la tensione nominale verso terrain c.a o in c.c.

Nota 1 per le tensioni che sono entro la banda di tolleranza precisata nella Norma
CEl 8-6 si applicano i tempi di interruzione corrispondenti alla tensione nominale

| tempi massimi di interruzione indicati nelle tabelle sovrastante si applicano ai circuiti
terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente
nominale o regolata che non supera i 32 A.

Per circuiti diversi da questi son ammessi tempi di interruzione convenzionali non
superiori a 5 sec.
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Nel caso di guasto tra fase e terra, affinché il conduttore di protezione e le masse
collegate ad esso non raggiungano il valore convenzionale di 50 V dovra essere
soddisfatta la seguente condizione:

Ra/Re < 50/(U0-50)

dove

Ra |= |Resistenza di terra totale in ohm

= | Resistenza minima di terra delle masse estranee non collegate ad un
Re conduttore di protezione attraverso le quali pud presentarsi un guasto tra
fase e terra, in ohm

U0 |= | Tensione nominale verso terra, in c.a., valore efficace, in Volt

Nei sistemi TN e riconosciuto I'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione:
e dispositivi di protezione contro le sovracorrenti

e dispositivi di protezione a corrente differenziale

con la riserva che:

nei sistemi TN-C non possono essere utilizzati dispositivi di protezione differenziale se in
un sistema TN-C-S si volessero usare dispositivi di protezione a corrente differenziale,
non si dovra utilizzare un conduttore PEN a valle degli stessi. Il collegamento del
conduttore di protezione al conduttore PEN dovra essere effettuato a monte del
dispositivo di protezione a corrente differenziale.

8.5 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

La sezione minima dei conduttori equipotenziali sara:
Non inferiore alla meta della sezione del conduttore di protezione PE dell'impianto

Con un minimo di 6 mm2 ed un massimo di 25 mm2
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9. ELENCO QUADRI ELETTRICI, PROTEZIONI E LINEE ELETTRICHE

La distribuzione avra origine dal quadro elettrico di smistamento QSMIST a cui saranno
connesse le utenze elettriche principali di tutti gli edifici oggetto di intervento. Di seguito
una lista dei quadri principali divisa per edificio:

QSMIST - Quadro Elettrico Smistamento

EDIFICIO 729

QUSG11 — Quadro elettrico piano terra universita

QESG11 - Quadro elettrico piano primo albergo

QIMUSG11 — Quadro elettrico impianti meccanici universita

QIMESG11 - Quadro elettrico impianti meccanici albergo

QINT — Quadro elettrico interrato universita

EDIFICIO 701

QGB8/2 — Quadro elettrico generale Belmeloro 8/2

QPTB8/2 — Quadro elettrico piano terra Belmeloro 8/2

QPPB8/2 — Quadro elettrico piano primo Belmeloro 8/2

QPSB8/2 — Quadro elettrico piano secondo Belmeloro 8/2

QIMB8/2 — Quadro elettrico impianti meccanici Belmeloro 8/2

QLAV - Quadro elettrico lavanderia

EDIFICIO 701

QGB8/3 — Quadro elettrico generale Belmeloro 8/3

QIMB8/3 — Quadro elettrico impianti meccanici Belmeloro 8/3

QE1 — Quadro elettrico emeroteca 1

QE2 — Quadro elettrico emeroteca 2

QSI - Quadro elettrico spazio internet

QSV - Quadro elettrico sala video

QSR - Quadro elettrico sala relax

QSM - Quadro elettrico sala musica
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9.1ALLEGATO DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE LINEE ELETTRICHE
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DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENT
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11

QSMIST

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

SERVIZI E STUDENTATO
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QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTAT
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DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTAT

EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
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22/04/2005

DATA:

1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente di intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 433 2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase ' ' ' '
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali i
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO °°3f&%¥§r e
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 \ 8
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DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) @3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm I32E lb If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln E;m 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGSMIST =] ABB 960 456 1248 | 624 M
GENERALE QUADRO SMISTAMENTO T6D 1000 F F 960
EDIFICIO SAN GIACOMO 9 182 Quadripolare 17,96
SCARICATORE ABB 125 | 125 1445 50 0 200 | 200 M
SOVRATENSIONE Classe I-Up 2.5 KV+NH 3NA2 125 | 125
) 1,82 Quadripolare 4.408 17,93
SPIE ABB 10 10 101 50 0 19 19 M
PRESENZA E93nN/20 8.5x315 10 10
TENSIONE 1,82 Quadripolare 3.885 17,93
STRUMENTO ABB 10 10 101 50 0 19 19
MISURE E93hN/20 8.5x315 0 0
MULTIMETRO 182 Quadripolare 3.885 17,03
QGF =] 3(1x95)+(1x50) ABB 160 | 80 18 443E+5 | 288E+5 156 208 | 104 M
ALIMENTAZIONE GRUPPO 0 134 XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst w0 | 80
FRIGORIFERO 3,61 Quadripolare 3 17,93 1,85E+8 511E+7 219 147 308 213
0SGY [= ABB 10 10 25 0 13 13 M
QUADRO GENERALE EDIFICIO 733 T2C 160 TMD10+RC221 10 10
S.GIACOMO 9 (PREDISPOSIZIONE) 182 Quadripolare 3 17,93
QGBS O 3(1x95)+(1x50) ABB 152 | 76 18 443E+45 | 2,88E+5 103 198 | 99 M
QUADRO GENERALE 130 216 XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 76
QUSGH1 = 3(1x95)+(1x50) ABB 152 | 76 18 443E+5 | 2.88E+5 70 198 | 9 M
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' 30 230 XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 | 76
EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 204 Quadripolare 1 1793 | 1,85E48 | 511E+7 & | 1m0 | 272 | 188
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
= 003004
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO £ ‘CON\T'? APLR4 ®
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 — SoTESSE
prerisso QSMIST - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 8
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DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] @) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | lltz’/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In F/N 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B [A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QESGH1 (= 3(1x95)+(1x50) ABB 152 | 76 18 443E+5 | 2,88E45 5 198 | 99 M
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO 4 230 XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 | 76
|| EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 204 Quadripolare 1 1793 | 185E+8 | S51ME+ 187 | 130 | 272 | 188
QB8/3 [O 3(1x95)+(1x50) ABB 152 | 76 18 443E45 | 288E+5 82 198 | 99 M
QUADRO GENERALE 110 230 XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 76
| EDIFICI0 718 BELMELORO 873 27 Quadripolare 1 1793 | 1,85E+8 | 511E+7 w7 | 130 | 272 | 188
QSEC =] ABB R ) 3 0 0 | @ M
QUADRO SERVIZI ESTERNI S804 N+DDA 804 AS 32 32
COMUNI "QSEC" (PREDISPOSIZIONE) 182 Quadripolare 03 17,93
= ABB 152 | 76 18 0 198 | 99 M
SCORTA XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 76
- 182 Quadripolare 1 17,93
D
= ABB 152 | 76 18 0 198 | 99 M
SCORTA XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 76
- 182 Quadripolare 1 17,93
[= ABB 152 | 76 18 0 198 | 99 M
SCORTA XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst 152 76
- 182 Quadripolare 1 17,93
E
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
003005
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO e ‘CON\T'? APLRS s
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 — S —
prerisso QSMIST - 049MAN56
1 | 2 3 | 4 | 6 | 8
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DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportate le regolazioni
dei dispositivi di protezione presenti nell'impianto
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22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Rterra [ohm]
Sistema Fasi Tensione [V]
A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Partenza: QGF - ALIMENTAZIONE GRUPPO - FRIGORIFERO Partenza: QGB8/2 - QUADRO GENERALE - EDIFICIO BELMELORO 8/2
|| INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A~ XT1B 160 TMD160 Ni2 + RC Inst INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD160 N2 + RC Inst
Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 160 A Corrente  da 112 a 160 A 152 A
B Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 0,03 a 3 A 3 A Corrente  da 0,03 a 3 A 1 A
C
Partenza: QSG9 - QUADRO GENERALE EDIFICIO 733 - S.GIACOMO 9 (PREDISPOSIZIONE) Partenza: QUSG11 - QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' - EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11
INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX T2C + RC221 Da 25 kA QUADRIPOLARE - Da 10 A- T2C 160 TMD10+RC221 INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD160 Ni2 + RC Inst
D Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 7 a 10 A 10 A Corrente da 112 a 160 A 152 A
Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
L] Corrente  da 0,03 a 3 A 3 A Corrente da 0,03 a 3 A 1 A
E
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE 003007reg ‘ FO(73UO\ SESUE
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
prerisso QSMIST - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Rterra [ohm]
Sistema Fasi Tensione [V]
A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Partenza: QESG11 - QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO - EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 Partenza: - - SCORTA- -
|| INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A~ XT1B 160 TMD160 Ni2 + RC Inst INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD160 N2 + RC Inst
Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 152 A Corrente  da 112 a 160 A 152 A
B Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 0,03 a 3 A 1 A Corrente  da 0,03 a 3 A 1 A
C
Partenza: QB8/3 - QUADRO GENERALE - EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 Partenza: - - SCORTA- -
INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A - XT1B 160 TMD160 N/2 + RC Inst
D Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 152 A Corrente da 112 a 160 A 152 A
Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
L] Corrente  da 0,03 a 3 A 1 A Corrente da 0,03 a 3 A 1 A
E
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE 003008reg ‘ FOgUOl SESUE
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
prerisso QSMIST - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 \ 8
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DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 4 6 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
S Rterra [ohm]
istema Fasi Tensione [V]
A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Partenza: - - SCORTA - -
|| INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Inst Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A~ XT1B 160 TMD160 Ni2 + RC Inst
Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 152 A
B Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 0,03 a 3 A 1 A
C
D
E
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE 003009reg ‘ FOS(BSUOl SE’]%UE
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
prerisso QSMIST - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 ! 8
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22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

ELENCO DEI CAVI

Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
nell'impianto

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE ‘ FO’](E)UOl SE](%]UE

QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO °°3“)20%$§Y o

EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNG

COMMESSA

PREFISSO 049MAN56
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22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
| Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [onm] ‘Q
ELENCO DEI CAVI A
ey | sF [ 15000 | o5 @
TN-S | 3F+N 410 ‘
Ib .
Tipo - Isolante b Lu[?r?]h. Estremi del cavo |
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento N K da:
a.
(posa)
B
O] roterts Cavi multipolari (o unipolari 156 QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENT,
QGF o oo con con guaina) in tubi protettivi |~ " 10| EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE GRUPPO - Nipolare - interrati od in cunicoli _
FRIGORIFERO 3(1x95)+(1x50) CEI 35026 interrati 212 147 0.979 | Utenza generica QGF ||
0| roreris Cavi multipolari (o unipolari 103 QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENT,
QGB8/2 : con guaina) in tubi protettivi 130 | EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
QUADRO GENERALE 61 Unipolare EPR O interrati od in cunicoll 152 7 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
EDIFICIO BELMELORO 8/2 3(1x95)+{1x50) CEI 35026 interrati 187 130 0864 | BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO c
O] rotemis Cavi multipolari (o unipolari 70 QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENT,
QusG ) con guaina) in tubi protettivi 30| EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA! 61 Unipolare EPR o interrati od in cunicoll 152 L QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 3(1X95)+(1x50) CEI35026 interrati 187 130 0864 | EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
[m] e Cavi multipolari (o unipolari 5 QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENT,
QESG11 : con guaina) in tubi protettivi 40| EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO 61 Unipolare EPR & interrati od in cunicoli 152 6 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 3(1x95)+{1x50) CEI 35026 interrati 187 130 0864 | EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
| reiemie Cavi multipolari (o unipolari 82 QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDEFH'
QBS/3 : con guaina) in tubi protettivi 10| EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
QUADRO GENERALE 61 Unipolare EPR O interrati od in cunicoll 152 7 QUADRO GENERALE
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 3(1x95)+(1x50) CEI 35026 interrati 187 130 0864 | EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
E
TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE 00301 1 cav ‘ F(%C%LIO‘ SE1C‘12UE F
QUADRO BASSA TENSIONE SMISTAMENTO SERVIZI E STUDENTATO UNIBO e oo PR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 bisEoN CORRMESSA
rrerisso QSMIST - 049MANS56
1 \ 2 \ 3 \ \ 5 6 7 \ 8
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ATO




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni
03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO GENERALE EDIFICIO 701

Descrizione: BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
Prefisso quadro: QGB8/2
Codice: -
N. Disegno: -
"|"QuADRO GENERALE EDIFICIO 701 ' “UNIBO i e BT
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO BISEGNO COMMESSA
SSSSSSSS QGBS8/2 049MAN56

1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO GENERALE EDIFICIO 701

BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO

CCCCCC

SSSSSSSS

FILE UE
004002ver 13 14
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APLR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004003Ver ‘FQ](ZL\O\SE](SSUE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO v [ APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO SSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) @3) @) (5) ®) (7) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m ||32Et n lIE)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn gt Ik Max wes? | kesz | Kes? DEN 1451z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGBS/2 ABB 160 | 160 1 16 146 208 | 208
GENERALE QUADRO T1B 160 TMD160 160 | 160 M
3,18 Quadripolare 2.539 5,92
SCARICATORE ABB 16 16 1 100 0 30 30
SOVRATENSIONE Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalgzione 16 16
) 3,18 Quadripolare 2.293 5,85
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93nN/20 8.5x315 10 10
TENSIONE 3,18 Quadripolare 2.306 5,85 —
STRUMENTO ABB 10 10 1 50 0 19 19
MISURE E93hN/20 8.5x315 0 0
MULTIMETRO 3,18 Quadripolare 2.306 5,85 -
QLAY =] 1(5625) ABB 6 | 63 10 265E+4 | 808E+3 50 8 | &
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 49 S204 6 | 6 M
LAVANDERIA 3,52 Quadripolare 5,85 1,28E+7 1,28E+7 95 95 137 137
QKUK = 1(5G16) ABB R | % 6 216E+4 | 575E+3 2 R | @
ALIMENTAZIONE QUADRO 30 70 S204L 2 | ® M
CUCINA 3,55 Quadripolare 5,85 5,23E+6 5,23E+6 72 79 104 104
QUEN =] 1(5G6) ABB 0 | 2 6 1536+ | 472643 13 % | 2
ALIMENTAZIONE QUADRO 30 49 S204L 20 | o M
MENSA 3,69 Quadripolare 5,85 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
QPTER = 1(5625) ABB 0 | 4 6 20E+4 | 584E+3 29 5 | 5
ALIMENTAZIONE QUADRO 30 & S204L 40 | 40
PIANO TERRA 348 Quadripolare 5,85 1,28E+7 1,28E+7 95 95 137 137
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004004Ver ‘ FO’]GSUOl SE’]GSUE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO m— SoTESSE
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
N-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n 2
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? 2 FIN 1,45 Iz FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QPP82 (=] 1(5625) ABB 0 | % 6 206+ | 584E43 31 5 | 5 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 4 82 S204L 40 | 40
L PIANO PRIMO 3159 Quadripolare 5,85 1,28E+7 1,28E+7 95 95 137 137
QPS8 = 1(5625) ABB 0 | 40 6 20E+4 | 584ER3 2z 52 | m M
ALIMENTAZIONE QUADRO 30 U S204L 0 | 40
PIANO SECONDO 346 Quadripolare 585 | 128E+7 | 1,28E+7 o | o | 197 | 197
QIMBs8/2" [= 1(5G6) ABB 6 | 16 6 107E+4 | 356E+3 13 2 2 M
ALIMENTAZIONE QUAD...MPIANTI MECCANICI 30 51 S204L 16 16
EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2 3,68 Quadripolare 5,85 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
aL 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E43 | 492E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 % $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 1 348 Bipolare 003 418 368 | 120645 | 128E45 | 120845 | o | o, | %9 |
a2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 58 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 2 148 Bipolare 003 18 368 | 120845 | 128E45 | 120845 | o | o, | % |
a3 1(3625) ABB 0 | 10 0,03 6 492643 | 244E43 | 492643 2,347 15 | 15
ILLUMINAZIONE 20 58 S202+DDA202 A 10 10 M
MAGAZZINO 148 Bipolare 003 18 368 | 128E45 | 128E45 | 128E65 | o | o, | 39 | 30
QL 13G2,5) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244643 | 4.92E43 2347 5 | 15
ILLUMINAZIONE 20 58 $202+DDA202 A 10 10 M
LOCALI TECNICI 348 Bipolare 003 418 368 | 120645 | 128E45 | 120645 | | o, | % |
s 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 0,004 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 4 18.151 §202+DDA202A 10 10
RIFERIMENTO TENSIONE 318 Bipolare 0,03 144 3,68 46E+4 | 4BE+4 | 46EH 21 21 30 30
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004005\,5[« ‘ FO']GSUO\ SE{S7UE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO — —
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm

Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO

ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI

TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)

@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,451z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QFMA 1(364) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E43 | 492643 5,854 5 | 15 M
CIRCUITO PRESE 30 35 $202+DDA202 A 10 0
| | piservizio 389 Bipolare 0,03 40 368 327645 | 3275 | 327E45 [ o % 52 52
QFM2 [= 1(564) ABB 10 10 6 739E+43 | 236E+3 4878 13 13 M
PRESE INDUSTRIALI 3P+T 400V 30 8 $204 L+DDA204 A 10 | 10
CIRCUITO 1 347 Quadripolare 0,03 585 327E+5 | 327E+5 2 2 46 4
QFM3 1(3G4) ABB 0 | 10 003 6 49243 | 244E43 | 492643 5,854 15 | 15 M
PRESE INDUSTRIALI 2P+T 230V 30 % S202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 389 Bipolare 0,03 40 368 327E45 | BT | 327Es5 [ o % 52 52
QFM4 =] 15625) ABB 0 | 10 6 739E+3 | 23643 4,878 13| 1 M
PRESE INDUSTRIALI 3P+T 400V 30 % $204 L+DDA204 A 10 | 10
CIRCUITO 2 3,63 Quadrip0|are 0,03 5,85 1,28E+5 1,28E+5 23 23 34 34
QFM5 1(3G6) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 5,854 5 | 15 M
PRESE INDUSTRIALI 2P+T 230V 30 33 §202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 2 367 Bipolare 0,03 600 368 T36E45 | T6EHS | TI6EHS | 46 15 67 67
QFM6 1(3G6) ABB 0 | 10 0,03 6 492643 | 244E43 | 492643 5,854 15 | 15 M
CIRCUITO PRESE 30 53 $202+DDA202 A 10 10
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,341 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
AUSILIARI 32 Bipolare 0,03 2083 368
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 35 $202+DDA202 A 0 0
VARI 3,66 Bipolare 0,03 271 3,68 4 6E+4 4 6E+4 4 6E+4 20 20 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004006Ver ‘ FO1(37UO\ SE’]GSUE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO e e
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
NS | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ @) @) 5) ®) @) ® © (10) (11) 3
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m ||32Et | lIE)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kes? | kes? | kes? I” EN 1,45 Iz FIN =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
soce 1(364) ABB 6 | 16 003 6 672E43 | 344E+3 | 672E43 8,449 n | 2 M
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE 10 2 $202+DDA202 A 16 | 16
|| EMERGENZA 358 Bipolare 003 o78 368 | S27Es5 | 32Ews | S2E | o | 4 | 2 | 82
QFC.1 1(3629) ABB 0 | 10 | oo 6 490543 | 2ME+3 | 492643 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 1 20 58 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 348 Bipolare 0,03 418 368 | 128E45 | 128E45 | 12845 | o | o | 39 | %
QFC2 18625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 20 58 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 348 Bipolare 003 48 368 | 120E+5 | 128E45 | 128845 | 5 | , | % | %
QASC =] 1(5G4) ABB 6 | 16 6 104E+4 | 347E43 7,823 2 2 M
ALIMENTAZIONE 20 55 $204 L+DDA204 A 1 "
ASCENSORE 3,49 Quadrip0|are 0,03 5,85 3,2TE+5 3,27TE+5 3 39 46 46
QLASC 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 58 $202+DDA202 A 0 0
VANO ASCENSORE 148 Bipolare 0,03 418 368 | 128E45 | 128E%5 | 12 | o | , | 39 | 3
QLEST! 18625 ABB 0 | 10 0,03 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 50 58 S202+DDA202 A 10 10
ESTERNA CIRCUTO 1 30 Bipolare 003 188 368 | 120E+5 | 128E45 | 128845 | o | , | % | %
QLEST? 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 50 58 $202+4DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 2 309 Bipolare 003 188 368 | 128E45 | 128E45 | 128E%5 | o | o, | 3 | 3
QCRI 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E+3 | 492E+3 4,694 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE CENTRALE . 2 $202+DDA202A 10 10
RIVELAZIONE INCENDI 351 Bipolare 003 702 368 | 128E45 | 128E45 | 1285 | o | o, | 39 | 3
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004007Ver ‘ FO’]GSUOl SE’]GQUE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO S oSS
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 8F | 15000 | g CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In EIN 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
Qvip 1(8G1.5) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E43 | 492E43 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 35 $202+DDA202 A 10 0
VIDEOCITOFONO 343 Bipolare 0,03 484 3,68 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 2 2 29 29
arv 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 492E+3 | 244E43 | 492E43 2,347 15 | 15 M
ALIMENTAZIONE 30 58 $202+DDA202 A 0 0
CENTRALINO TV 361 Bipolare 0,03 297 3,68 128645 | 128E+5 | 128E45 | o7 39 39
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 3,18 B|po|are 0,03 2.083 3,68
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 0 0
) 3,18 Bipolare 0,03 2.083 3,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004008Ver ‘ FO’]GQUO\ SE2%UE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO ee: oo PR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO — -
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 | 2 | 3 | 4 6 | 8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportate le regolazioni
dei dispositivi di protezione presenti nell'impianto

QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO e R il
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO DISEGNO

ssssssss 049MAN56

1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra [ohm]

e REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI

IT(NC) 3F 15.000 05

TN-S 3F+N 410 ’
Arrivo: QGB8/2 - GENERALE QUADRO
INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO TMAX T1B QUADRIPOLARE - Da 160 A- T1B 160 TMD160

Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 160 A
TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE 00401 Oreg ‘ F02(§1UO\ SE2(32UE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO e oo e
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO BISEGNG COMMESSA
prerisso QGB8/2 - 049MAN56

1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO °°“TJJN22Y 22
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 4 [ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Siet Fasi Tori V] Rterra [uhm] <9
Istema asi ensione E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) *
Y [] Feteome Cavi senza guaina e cavi 50 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Q » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con 63 6 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare a ) guaina), posati su parete QUADRO LAVANDERIA
LAVANDERIA 1(5G25) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 95 95 0,900
KUK I ] reieomts Cavi senza guaina e cavi 22 20 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipoare e @ guaina), posati su parete 2900 QUADRO CUCINA
c CUCINA 1(5G16) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 72 72 ’
MEN ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 13 30 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE QUADRO - Multipolare .. [l@]| guaina), posati su parete QUADRO MENSA
MENSA 1(5G6) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
— || Fersome Cavi senza guaina e cavi 29 30 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Q » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con P 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare W B guaina), posati su parete QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
PIANO TERRA 1(5625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 95 9% 0900 | yiABELMELORO 82
/ [=] B Cavi senza guaina e cavi 31 0 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
QPPg/2 N oo o L.d [[@] | mutipolari (o unipolari con “ 40 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare e @ guaina), posati su parete QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
PIANO PRIMO 1(5G25) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 95 95 0800 | vjABELMELORO 8/2
- [2] rersome Cavi senza guaina e cavi 27 30 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare g ©) guaina), posati su parete QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701
PIANO SECONDO 1(5625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 95 95 0800 | v]ABELMELORO 8/2
- (3] Feteome Cavi senza guaina e cavi 13 % QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
IS - | [[&]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE QUAD...MPIANTI MECCANICI | °'- ultipotare Nl B guaina), posati su parete QUADRO IMPIANTI MECCANICI
EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2 1(566) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0800 | EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 812
aLt FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - uitipotare L 1@ guaina), posati su parete 0o | U 0L
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 27 * fenza generica Q
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00401203\/ ‘ F02(33UOl SEZ(j‘UE
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO v [ APPR
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO DISEGNG COMMESSA
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
Fowe R B ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 %
Io :
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
L2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
q 31 Multivol EPR a Q) multipolari (o unipolari con 0 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO _ Multipolare ..] ll@]| guaina), posatisu parete _
CIRCUITO 2 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QL2
13 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 21347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
o 31 Multinol EPR oo ) multipolari (o unipolari con 0 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE - ultipoare e @ guaina), posati su parete .
c MAGAZZINO 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QL3
L4 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
. ) L.l [l@] multipolari (o unipolari con BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE 31 Multipolare EPR L. (@ guaina), posati su parete 10 10 ,
LOCALI TECNICI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QL4
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
as : con guaina) .... e cavi con 40| BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13 Mukipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 .
RIFERIMENTO TENSIONE 1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 21 0800 | Utenza generica QLS
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 51854 20 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
QFMI S _— ] [@]| mutipolari (o unipolari con p " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
CIRCUITO PRESE - ultipotare .o @) guaina), posati su parete )
DI SERVIZIO 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 % 0900 | Utenza generica QF M1
M2 [=] S Cavi senza guaina e cavi 4,878 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
q 31 Multiool EPR a @ multipolari (o unipolari con 0 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
PRESE INDUSTRIALI 3P+T 400V - ulipolare L. [l@]| guaina), posati su parete ,
CIRCUITO 1 1(564) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 3 ) 0,900 | Utenza generica QFM2
M3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
o 31 Multinol EPR e &) multipolari (o unipolari con 0 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
PRESE INDUSTRIALI 2P+T 230V - ultipolare Nl B guaina), posati su parete ,
CIRCUITO 1 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 3 3% 0,900 Utenza generica QFM3
QFV4 ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4,878 20 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
31 Multiool EPR a @ multipolari (o unipolari con 0 0 BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
PRESE INDUSTRIALI 3P+T 400V - ultipolare L.d |l® guaina), posati su parete ,
CIRCUITO 2 1(562,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 23 23 0900 | Utenza generica QFM4
"QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 “UNIBO M il
ELAB. CONTR. APPR.
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO DISEGNG ‘ COMMESSA
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 | 2 ! ! 4 5 6 7 [ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
frvie I B ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 %
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
NS FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 5,854 30 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
PRESE INDUSTRIALI 2P+T 230V - ultpolare Nl B guaina), posati su parete ,
CIRCUITO 2 1(3G6) CEI35024/1 con percorso orizzontale 4% 4 0900 | Utenza generica QFMS
VG FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Q 5 o o L] [[2]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
CIRCUITO PRESE - ultipoare e @ guaina), posati su parete )
MAGAZZINO 1(3G6) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 46 46 0900 | Utenza generica QFM6
SERV FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
SERVIZI - ulipolare L. (@ guaina), posati su parete ,
VAR| 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QSERV
soce FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 8,449 10 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE - ultipolare Nl B guaina), posati su parete _
EMERGENZA 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 3 3 0,900 | Utenza generica QSOCC
¢ FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Qr.C.A 5 o o L] [[2]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE 1 _ ultipolare oo 1@ guaina), posati su parete 0000 | U 2 QFCA
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 927 27 b tenza generica QF.C.
£ FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Qr.C. 5 o o L] [[2]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE 2 _ ultipolare g @ guaina), posati su parete .
VENTILCONVETTORI 1362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0900 | Utenza generica QF.C.2
QASC I ] rete0mts Cavi senza guaina e cavi 7,823 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
o - | [2]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete
ASCENSORE 1(5G4) CEI35024/1 con percorso orizzontale 32 2 0900 | Motore QASC
QLASC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
5 o o L] [[2]| muttipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE - Mulipolare L. [l®] guaina), posati su parete 0900 | U ica QLASC
VANO ASCENSORE 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 927 27 b enza generica Q
"QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 “UNIBO YR il
ELAB. CONTR. APPR.
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO — | -
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 | 2 | | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm]
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
LEST1 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ILLUMINAZIONE - ultpolare m ) guaina), posati su parete )
ESTERNA CIRCUTO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0,900 | Utenza generica QLEST1
LESTS FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
Q 5 i o L. [[@]| multipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ILLUMINAZIONE - ultipoare e @ guaina), posati su parete )
ESTERNA CIRCUTO 2 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0,900 | Utenza generica QLEST2
CRl FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4,694 10 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE CENTRALE - ulipolare Nl B guaina), posati su parete ,
RIVELAZIONE INCENDI 13625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 o7 0900 | Utenza generica QCRI
VD FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
ALIMENTAZIONE - ultipolare e ) guaina), posati su parete )
VIDEOCITOFONO 1361,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QVID
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 %0 QUADRO GENERALE EDIFICIO 701
arv 5 i o L. [[@]| multipolari (o unipolari con " " BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO
ALIMENTAZIONE - ultipotare Lo (@ guaina), posati su parete ,
CENTRALINO TV 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 927 27 0900 | Utenza generica QTV
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 004015cav
QUADRO GENERALE EDIFICIO 701 UNIBO e oo
BELMELORO 8/2 PIANO INTERRATO DISEGNG
prerisso QGB8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni
03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO LAVANDERIA

Descrizione:
Prefisso quadro: QLAV

Codice;

N. Disegno:

F|»wowo — copce ! JCOMMITTENTE FILE op005001 ‘F()Z%L\O\SEZGSUE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO e oo e

DISEGNO

049MAN56

1 | 2 3 | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO LAVANDERIA

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

005002ver

ELAB. ‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO LAVANDERIA

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

005003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
29 30

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
Sisoma | _Fasi_[Temsorena| <o VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n =
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QLAV = ABB 6 | 63 10 5% 2 | & M
GENERALE QUADRO $204 63 63
|| LAVANDERIA 355 Quadripolare 4,33
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,55 Quadripolare 1.858 424
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 385E+3 | 179E+3 | 385E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 10 31 $202+DDA202 A 10 10
371 Bipolare 0,03 651 259 128645 | 128E+5 | 128E45 | " 35 35
QF M 1(3GS) ABB 6 | 16 003 6 5I9E+3 | 253E+3 | 5/19E+3 14 n | 2 M
CIRCUITO 1 PRESE 2P+T 230V 10 10 $202+DDA202 A 16 16
LAVANDERIA 399 Bipolare 0,03 1,068 275 TI6EH5 | TI6EH5 | TI6ES | i 59 59
QFM2 1(3G6) ABB 6 | 16 003 6 BA9E+3 | 253643 | 519E+3 14 B | » M
CIRCUITO 2 PRESE 2P+T 230V 10 10 §202+DDA202 A 16 16
LAVANDERIA 399 Bipolare 0,03 1,068 275 TE45 | T36ES | T36ES | 4 i 59 59
QFm3 1(3G6) ABB % | 16 | 003 6 519E+3 | 253E+3 | 519E+3 4 B | » M
CIRCUITO 3 PRESE 2P+T 230V 10 10 $202+DDA202 A 16 16
LAVANDERIA 399 Bipolare 0,03 1,068 275 TEA5 | T36ES | T36ES | 4 y 59 59
QFM4 1(5G4) ABB 6 | 16 003 6 T27E+3 | 254E+3 | 520643 i n | » M
CIRCUITO 4 PRESE 3P+N+T 400V 10 20 $204+DDA204 A 16 16
QFM5 1(5G4) ABB 6 | 16 003 6 T27E+3 | 254E+3 | 520643 i n | 2 M
CIRCUITO 5 PRESE 3P+N+T 400V . 2 $204+DDA204 A 16 16
ASCIUGATRICI 3,79 Quadripo|are 0,03 883 424 3,27E+5 3,27TE+5 3,27E+5 28 28 41 41
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 005004Ver ‘ FOS(E)UOl SE3G1UE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QLAV 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 3




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra johm
N B VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | 3P | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N | 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) 4) (5) ®) ) ®) © (10) () _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint | P.d.l Fiazste N‘Tg:m Ilszt | lIE)/N fEN |2
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QFM (5G4 ABB 6 | 16 | oo 6 | 72 | 2544 | 520843 1 B | 2 M
CIRCUITO 6 PRESE 3P+N+T 400V 10 2 $204+DDA204 A 6 | 16
| AsCIUGATRICI 379 Quadipolare 003 883 420 | 32X | 3RS | BERS | e | .5 | 41 | 4
QFM7 1(564) ABB 6 | 6 | o0 6 | raiEss | 25448 | 5203 4878 23 | 2 M
PRESE INDUSTRIALI 3P+N+T 400V 10 4 $204+DDA204 A 6 | 16
DI SERVIZIO 365 Quadipolare 003 883 420 | B2 | 32MERS | B2TES | g | e | 41 | 4
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2347 15 | 15 M
CIRCUIT] $202+DDA202 A 0 | 10
AUSILIARI 3,57 Bipolare 0,03 1.705 2,59
QSERV 1(3615) ABB 0 | 10 | o0 6 | 3ssEs3 | 170E43 | 385643 2341 5 | 15 M
SERVIZI 10 19 $202+DDA202 A 0 0
VAR 38 Bipolare 003 459 250 | 46Ew4 | 4fEH | 46EM [ 4o | 45 | B | %
QFC. 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 385643 | 179E+3 | 385643 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 31 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 385 Bipolare 003 399 259 | 128E+5 | 128E+5 | 128E45 | o, | 5, | 3 | %
ABB 0| 10 | o0 6 0 5 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 3,55 Bipolare 0,03 1.705 2,59
=] ABB 6 | 16 6 0 2 | o M
SCORTA S204 L+DDA204 A 16 16
- 3,55 Quadripolare 0,03 4,24
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 005005Ver ‘ F()3(§1UOl SESGZUE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO vy oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QLAV 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO °°5“)?£$§Y N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tori V] Rterra[ohm] .9
Istema asl ensione
frvie I B ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 @
I .
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento (Al K da..
(posa) a
au FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO LAVANDERIA
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
LLUMINAZONE distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QL1
1(3G2,5) CEl 35024/1 24 24 '
QFMH FG160M16 Cavi multipolari in tubi 14 10 QUADRO LAVANDERIA
CIRCUITO 1 PRESE 2P+T 230V A Mulipolare EPR protettivi circolari posatisuo | 1g 16
distanziati da pareti 0,800 Utenza generica QFM1
LAVANDERIA 1(3G6) CEl 35024/1 41 41 '
QFM2 FGT60M16 Cavi multipolari in tubi 14 10 QUADRO LAVANDERIA
i tettivi circolari ti
CIRCUITO 2 PRESE 2P+T 230V A Multipolare EPR pro Zi's‘;;f"?;iaé;p;:;t'is“ ° 18 16 .
LAVANDERIA 1(3G6) CE1 35024/1 41 M 0,800 | Utenza generica QFM2
QFM3 Fe160M16 Cavi multipolari in tubi 14 10 QUADRO LAVANDERIA
i tettivi circolari ti
CIRCUITO 3 PRESE 2P+T 230V S3A  Multipolare EPR pro ed i's\gf";?;iadﬂapgri t'iSU o 16 16 .
LAVANDERIA 1(3G6) CEI 35024/1 M M 0,800 | Utenza generica QFM3
QFM4 FG160MT6 Cavi multipolari in tubi 1t o | QUADROLAVANDERIA
CIRCUITO 4 PRESE 3P+N+T 400V A Muttipolare EPR protettivi circolari posati suo | 1 16
distanziati da pareti 0,800 Utenza generica QFM4
LAVANDERIA 1(564) CEl 35024/1 28 2 ’
QFNS FG160M16 Cavi multipolari in tubi 11 0 QUADRO LAVANDERIA
i tettivi circolari ti
CIRCUITO 5 PRESE 3P+N+T 400V _3A_ Multipolare EPR pro Zi's‘;;f"?;iaé;p;:;t'is“ ° 16 16 .
ASCIUGATRICI 1(5G4) CE 35024/1 28 28 0,800 | Utenza generica QFM5
QFM6 Fei6oM1S Cavi multipolari in tubi 1 o | QUADROLAVANDERIA
CIRCUITO 6 PRESE 3P+N+T 400V A Multpolare EPR protetivi circolari posati suo | 1g 16 .
distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QFM6
ASCIUGATRICI 1(5G4) CEl 35024/1 28 28 '
QFM7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 4,878 10 QUADRO LAVANDERIA
PRESE INDUSTRIALI 3P+N+T 400V A Mulipolare EPR protetivi circolari posati suo | 1g 16
distanziati da pareti 0,800 Utenza generica QFM7
DI SERVIZIO 1(5G4) CEl 35024/1 28 28 '
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 005007Cav ‘ FOSG3UOl SES(ZUE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO EE oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QLAV 049MAN56
1 ! 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 3
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rierra ofim] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 000
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa b e .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
QSERV Feteon® Cavi multipolari in tubi 2341 o | QUADROLAVANDERIA
3A  Multipolare EPR G protettivi circolari posati su o 10 10
SERVIZI = Q@ distanziati da i
. pareti .
VARI 1(3615) CEI 3502411 " " 0800 | Utenza generica QSERV
QFC. FOToON® Cavi multipolari in tubi 2347 pp | QUADROLAVANDERIA
_3A Multipolare EPR O protettivi circolari posati su o 10 10
VENTLCOWVET LQ distanziati da pareti 0,800 Utenza generica QF.C
c VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 2% 2 , C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00500803\/ ‘ F(?S(E‘UOl SESGSUE
QUADRO LAVANDERIA UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QLAV 049MAN56
1 \ 2 3 \ > | 3




22/04/2005

DATA:

1 \

2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

Descrizione:

Prefisso quadro:

Codice;

N. Disegno:

QKUK

QUADRO CUCINA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO CUCINA

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop006001

ELAB.

‘ CONTR.

DISEGNO

049MAN56

1 \

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO CUCINA

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

006002ver

ELAB. ‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO CUCINA

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

006003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
37 38

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZEt | ||t=)/N If F/N A
n 2
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2g? K2s? K22 o EN 1,451z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QKUK ABB 2 | %2 1 6 2 0 | M
GENERALE QUADRO S204L 2 |
CUCINA 3,58 Quadripolare 1.540 3,14
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,58 Quadripolare 1.443 3
aL 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 288E+3 | 119E+3 | 288E+3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 10 29 $202+DDA202 A 0 0
375 Bipolare 003 588 23 | 128545 | 128E+5 | 128E45 | o0 | 5 | 2 | 2
QFMA 1(8610) ABB 2 | 2 003 6 556E+3 | 25843 | 556E+3 21 46 | 46 M
CIRCUITO 9 98 $202+DDA202 A 2 2
PIANO COTTURA 397 Bipolare 003 1124 23 | 204E+6 | 204E46 | 204E46 [ o | 5 | % | 8
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 383E+3 | 171E+3 | 383E43 5,854 n | 2 M
CIRCUITO 1 PRESE 10 18 $202+DDA202 A 6 "
CUCINA 388 Bipolare 003 770 23 | 327E5 | 32MER5 | B2TES | o, | 5 | B | B
QFm3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 383E+3 | 1TIE®3 | 3.83E+3 5854 B | » M
CIRCUITO 2 PRESE 10 18 §202+DDA202A 16 16
CUCINA 384 Bipolare 003 770 23 | 32745 | 32MEH5 | B2TES [ . | 5 | B | B
1(364) ABB 6 | 16 6 38343 | 171E43 | 383643 5,854 n | »
QFM4 003 M
CIRCUITO 3 PRESE 10 18 $202+DDA202 A 6 | 16
CUCINA 364 Bipolare 003 770 236 | 327E+5 | 327E+5 | B2TEWS | o | 6 | 38 | 38
QFM5 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 383E+3 | 171E+3 | 383E43 5,854 n | 2 M
CIRCUITO 4 PRESE 10 18 $202+DDA202 A 6 "
CUCINA 388 Bipolare 003 770 23 | 32745 | 32MER5 | B2TES | 6 | 45 | B | B
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 006004Ver ‘ FOSGSUOl SESGQUE
QUADRO CUCINA UNIBO £ oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QKUK 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 3 4 6 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI S202+DDA202 A 10 0
AUSILIARI 361 Bipolare 0,03 1346 2,36
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 288E+3 | 119E+3 | 288E+3 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 10 17 $202+DDA202 A 0 0
VARI 384 Bipolare 0,03 427 2,36 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 15 15 2 2
QFC. 13G25) ABB 0 | 10 | oo 6 288E+3 | 119E+3 | 288E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 2 §202+DDA202 A 10 | 10
VENTILCONVETTORI 375 Bipolare 0,03 588 2,36 128645 | 128645 | 128E45 | 2 29 29
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 0 0
- 3,58 Bipolare 0,03 1.346 2,36
ABB 16 | 16 003 6 0 B3 | » M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
' 3,58 Bipolare 0,03 1422 2,36
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
006005
QUADRO CUCINA UNIBO ee: ‘CON\T'? APLRSQ °
DISEGNO COMMESSA
prerisso QKUK 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 [ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO CUCINA UNIBO OOG“)?&?SY il
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
aLs FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO CUCINA
. protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
1(3G2,5) CEl 35024/1 isolanti 20 20 0,800 Utenza generica QL1
QFM1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 21 0 QUADRO CUCINA
) protettivi circolari posati
CIRCUITO _2 Multipolare EPR N entro muri termicamente 32 32 .
PIANO COTTURA 1(3610) CEI 35024/1 isolanti 59 59 1,040 Utenza generica QFM1
QFM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 10 QUADRO CUCINA
9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 1
CIRCUITO 1 PRESE — ulipolare @ entro muri termicamente ,
CUCINA 1(364) CE1 35024/1 isolanti % % 0,800 Utenza generica QFM2
- FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 0 QUADRO CUCINA
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
CIRCUITO 2 PRESE — ulupolare > entro muri termicamente ]
CUCINA 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti % % 0,800 Utenza generica QFM3
QFm4 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5854 10 QUADRO CUCINA
9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
CIRCUITO 3 PRESE — ultipolare - entro muri termicamente .
CUCINA 1(3G4) CEl 35024/1 isolanti 2% 2% 0,800 | Utenza generica QFM4
QFMS FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 10 QUADRO CUCINA
9 Multiool EPR protettivi circolari posati 16 1
CIRCUITO 4 PRESE . ultipolare = entro muri termicamente .
CUCINA 1(364) CE 35024/1 isolanti % % 0,800 Utenza generica QFM5
SERY FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO CUCINA
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 10 10
SERVIZI — ulupolare s entro muri termicamente i
VARI 1361,5) CEI 35024/1 isolanti 15 15 0800 | Utenza generica QSERV
QG FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO CUCINA
o 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 10 10
ALIMENTAZIONE — ulipolare entro muri termicamente ,
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 20 20 0,800 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLio! SEGUE
006007cav ‘ 41 42
QUADRO CUCINA UNIBO e GoNTR. PR
|
DISEGNO COMMESSA
prerisso QKUK 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \

2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

Descrizione:

Prefisso quadro:

Codice;

N. Disegno:

QMEN

QUADRO MENSA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO MENSA

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop007001

ELAB.

‘ CONTR.

DISEGNO

049MAN56

1 \

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO MENSA

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

007002ver

ELAB. ‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO MENSA

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

007003ver

FILE FoGLIol SEGUE
44 45

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 3 4 \ \ 6 \
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QMEN ABB 20 | 2 1 6 13 % | 2 M
GENERALE QUADRO S204 L 20 20
3,72 Quadripolare 954 1,78
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,72 Quadripolare 914 1,7
L 1362,9) ABB 0 | 10 003 6 162643 | 572842 | 162643 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 10 18 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 389 Bipolare 0,03 473 149 128645 | 128E45 | 128E+5 | o 2 29 29
a2 18G25) ABB 0 | 10 003 6 162643 | BT2E%2 | 162643 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 10 18 S202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 2 389 Bipolare 0,03 473 149 128645 | 128E45 | 128E+5 | o 2 29 29
QFM1 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 2ABE+3 | 8T+ | 21843 5,854 n | 2 M
CIRCUITO PRESE . " $202+DDA202A 16 16
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 0,03 6 218643 | 872E42 | 218E43 5,854 n | » M
CIRCUITO PRESE 10 1 $202+DDA202 A 16 16
DI SERVIZIO 398 Bipolare 0,03 585 149 32TE+45 | 327E+5 | 320E#5 | o 0 43 83
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 3,75 Bipolare 0,03 873 1,49
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 162643 | 57242 | 162E43 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 10 " S202+DDA202 A 10 10
VARI 3,98 B|p0|are 0,03 363 1,49 4 6E+4 4 6E+4 4 6E+4 15 15 21 21
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 007004Ver ‘ F(zlGSUOl SE4GSUE
QUADRO MENSA UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QMEN 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 [




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema_|_Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F ] 15.000 [ 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 " 1,45 1z F/IN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KOS KIS KIS 1zFMN ’
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QFC. 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 162643 | 57262 | 162643 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 18 $202+DDA202 A 10 10
|| vENTILCONVETTORI 389 Bipolare 0,03 473 149 128E45 | 128E45 | 128645 | o 2 2 2
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 372 Bipolare 0,03 873 1,49
ABB 6 | 16 003 6 0 B | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
- 372 Bipolare 0,03 906 1,49
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
QUADRO MENSA UNIBO °°7f30i¥§r B
DISEGNO COMMESSA
prerisso QMEN 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO MENSA UNIBO °°7“)?£$§Y Nz
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione
e I D ELENCO DEI CAVI
: 0,5
TN-S 3F+N 410 ﬁ
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
aLs FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO MENSA
. protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 20 20 0,800 Utenza generica QL1
Lz FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO MENSA
) protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE ? Multipolare EFR - entro muri termicamente 10 10 0.800 U ca QL2
CIRCUITO 2 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 20 20 ) tenza generica Q
QEMH FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 10 QUADRO MENSA
) protettivi circolari posati
CIRCUITO PRESE 2 Multipolare EPR @ entro muri termicamente 16 16 ,
DI SERVIZIO 1(364) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
QFM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 10 QUADRO MENSA
. protettivi circolari posati
CIRCUITO PRESE _2 Multipolare EPR > entro muri termicamente 16 16 ]
DI SERVIZIO 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
QSERV FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO MENSA
) protettivi circolari posati
SERVIZI —2  Multipolare EPR e entro muri termicamente 10 10 0,800 U ca QSERV
AR 13G1,9) CEI 35024/1 isolanti 15 15 , fenza generica Q
QEC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 10 QUADRO MENSA
o . protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE _2 Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 )
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OO7007CaV ‘ F%GSUO\ SE4(39UE
QUADRO MENSA UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QMIEN 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701

Descrizione: VIABELMELORO 8/2
Prefisso quadro: QPT8/2

Codice:

N. Disegno:

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
VIA BELMELORO 8/2

CCCCCC

ssssssss QPT8/2

TTTTTTTTTTT

cop008001

ELAB.

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

7 \ 2 !

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT
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FILE UE
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22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di -%V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
. incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 008003Ver ‘FOS(%UO\SESGZUE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO v [ APPR
VIA BELMELORO 8/2 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In EIN 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGPT8)2 (= ABB 40 40 6 29 52 52 M
GENERALE QUADRO S204L 40 40
3,52 Quadripolare 3,74
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93NN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,52 Quadripolare 1.649 3,59
QCS1-2-3-4 [=] 1(5610) ABB % | 2 6 854E+3 | 287E43 19 B | B M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 3 S204L % | 2%
CAMERE 1-2-3-4 "CS1-2-3-4" 3,84 Quadripolare 3,59 2,04E+6 2,04E+6 54 54 78 78
aL 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 336E+3 | 14743 | 336E%3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 0 3 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 1 38 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E+5 | 128E%5 | 2 %5 35
) 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E43 | 147E+3 | 336E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 3 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 2 38 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E+5 | 128E45 | " 35 35
aL3 1(3625) ABB 0 | 10 | o0 6 336E+3 | 147E+3 | 3736E+3 2347 5 | 15
ILLUMINAZIONE 20 3 S202+DDA202 A 10 10 M
BAGNI 38 Bipolare 003 387 233 | 12845 | 128E+5 | 128645 | " 3% 35
QL 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E43 | 147E+43 | 336E43 2,347 5 | 15
ILLUMINAZIONE 20 3 $202+DDA202 A 10 10 M
PORTINERIA 382 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E+5 | 128E45 | ” %5 35
s 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E43 | 147E+3 | 336E43 2,347 15 | 15
ILLUMINAZIONE 20 33 $202+DDA202 A 10 10 M
SCALA'E" 182 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E+5 | 128E45 | ” 3% 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 008004Ver ‘ FOSGZUOl SE5(33UE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
VIA BELMELORO 8/2 ST —
prerisso QPT8/2 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
N-S | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
— @) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B (Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
aLs 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 336E+3 | 14743 | 336E%3 2347 5 | 15
ILLUMINAZIONE 20 33 $202+DDA202 A 10 0 M
| | scatamar 362 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E45 | 128E%5 | L, | o B | 3
as 1861,5) ABB 0 | 10 003 6 336E+3 | 147E+43 | 336E43 0,004 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 10649 $202+DDA202 A 10 | 10
| RIFERMENTO TENSIONE 352 Bipolare 003 140 233 4pEr | 4gEH | 4eEH | 9 0 | 20
QFM1 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 45643 | 21E43 | 45E43 5,854 B | 2
CIRCUITO PRESE 2 21 $202+DDA202A " 5 M
DI SERVIZIO 390 Bipolare 003 552 247 | 327E#5 | 32TEH5 | B2TES [ o | 4 | 46 | 4
QFM2 1(364) ABB 6 | 16 003 6 45643 | 24E#3 | 45E43 5,854 n | 2
CIRCUITO PRESE 20 2 $202+DDA202 A 16 16 M
5 ,
QFM3 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 45643 | 21E+43 | 45E+3 5,854 B | »
CIRCUITO PRESE 2 2 $202+DDA202A 6 | 16 M
PORTINERIA 3,99 Bipolare 0,03 552 247 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 32 32 46 46
QRACK 1(3G4) ABB 0 | 10 | oo 6 336E+3 | 147E+3 | 336E+3 2347 5 | 15
ALIMENTAZIONE 10 53 $202+DDA202 A 10 10
RACK DATI 363 Bipolare 003 801 233 | 327E#5 | 32MEs5 | B2TES [ o, | 4, | 46 | 4
E
QFCA 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E+43 | 147E+3 | 336E43 2,347 5 | 15
ALIMENTAZIONE 1 20 33 $202+DDA202 A 10 10 M
VENTILCONVETTORI 362 Bipolare 003 387 233 | 128E+5 | 128E+5 | 18E45 | L, | o B | 3
| arc2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E+43 | 147E+3 | 336E43 2,347 5 | 15
ALIMENTAZIONE 2 20 3 $202+DDA202 A 0 0 M
VENTILCONVETTORI 38 Bipolare 003 387 233 | 128545 | 128E+5 | 128545 | o, | o % | 3
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 008005Ver ‘ F05(33UOl SEs(j‘UE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO £ oo APPR
VIA BELMELORO 8/2 ST —
prerisso QP T8/2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

| 2 3 4 \ | 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
'TNC)y - P 13000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste Neig;[ro IIDZEt | ||t=)/N fEIN 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITO S202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 3,54 Bipolare 0,03 1.525 2,33
ABB 0 | 10 003 6 0 13| 13 M
SCORTA S204 L+DDA204 A 10 10
- 3,52 Quadripolare 0,03 1.531 359
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 3,52 Bipolare 0,03 1.525 2,33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
. 3,52 Bipolare 0,03 1.525 2,33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
' 3,52 Bipolare 0,03 1525 233
ABB 6 | 16 003 45 0 B | 2 M
SCORTA S202 L+DDA202 A 16 16
- 3,52 Bipolare 0,03 1.622 247
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO °°8f30%¥§r N
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
prerisso QP T8/2 049MAN56
1 ‘ 2 3 | 4 6 ‘ 3




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO OOB“)&Z?:V N
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V] E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz EN (]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
oS1.2.34 [] Feteome Cavi senza guaina e cavi 19 2 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
QC81-2:3- 31 Multiol EPR L.l |l®]| multipolari (o unipolari con ) ) VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare g @ guaina), posati su parete 5 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 1-2-3-4 "CS1-2-34" 15610) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
¥ FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
Q 31 Multiool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - ultipoare e @ guaina), posati su parete .
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2 24 0800 | Utenzagenerica QL1
L FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
. . -] |[@]| muttipolari (o unipotari con VIABELMELORO 812
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 31 Multipolare EPR .l [[®] guaina), posati su parete 10 10 ,
CIRCUITO 2 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0,800 | Utenza generica QL2
3 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
Q , L.l [l®]| multipolari (o unipolari con VIABELMELORO 8/2
31 Multipolare EPR : : 10 10
ILLUMINAZIONE e ) guaina), posati su parete )
BAGNI 1(3G62,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0800 | Utenzagenerica QL3
aLa FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
31 Multool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE - ultipotare .o @) guaina), posati su parete .
PORTINERIA 1(362,5) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0800 | Utenzagenerica QL4
] FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
as 5 o o ] |[&]| muttipolari (o unipolari con p " VIABELMELORO 812
ILLUMINAZIONE - ulipolare g ©) guaina), posati su parete .
SCALA"B" 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0,800 | Utenza generica QLS
L5 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
Q 31 Multool EPR L.l @l muiltipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
SCALA"A" 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0800 | Utenza generica QLS
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
aLs : con guaina) .... e cavi con 40 | VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_  Mulipolars EFR isolamento minerale: su 10 10 .
RIFERIMENTO TENSIONE 1361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 21 0,800 Utenza generica QLS
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00800803\/ ‘ FOSGSUOl SE5(37UE
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO G [ APPR
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
prerisso QP T8/2 049MAN56
1 | 2 | | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm]
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
Ml FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701
Q 31 Multivolare EPR .o @) multipolari (o unipolari con 16 1 VIABELMELORO 872
CIRCUITO PRESE - p m ) guaina), posati su parete )
DI SERVIZIO 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 3 0800 | Utenza generica QFM1
M2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 20 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
Q » Mulioolare EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con 6 " VIABELMELORO 872
CIRCUITO PRESE - p e @ guaina), posati su parete )
BAGNI 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 % 0800 | Utenza generica QFM2
QM3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 20 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
31 Multioolare EPR 5 @) multipolari (o unipolari con 16 1 VIABELMELORO 8/2
CIRCUITO PRESE - P .. Q) guaina), posati su parete )
PORTINERIA 1(364) CE1 35024/1 con percorso orizzontale 32 3 0800 | Utenza generica QFM3
RACK FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 0 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
Q 31 Multivolare EPR " @) multipolari (o unipolari con 10 10 VIABELMELORO 872
ALIMENTAZIONE - P e ) guaina), posati su parete )
RACK DATI 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 3 0800 | Utenza generica QRACK
QFC.1 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
e y Mulivolare EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE 1 - p .o @) guaina), posati su parete .
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2 2% 0800 | Utenza generica QF.C.1
e FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRAEDIFICIO 701
e 31 Multioolare EPR 5 @) multipolari (o unipolari con 10 10 VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE 2 - P g ©) guaina), posati su parete .
VENTILCONVETTORI 13625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% % 0800 | Utenza generica QF.C.2
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 008009Cav
QUADRO PIANO TERRA EDIFICIO 701 UNIBO e oo
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO
PREFISSO QPT8/2
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi
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22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT
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TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
009002ver ‘ 59 60
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR
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22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

009003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
60 61

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 [ [ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema | _Fasi_[Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A's] | [A°s] | [A°S] [A] [A]
c 1(3610) 2% 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B | 3
2 12 25 M
387 1143 187 | 204E+6 | 204E46 | 204646 | .o | 4 | 66 66
3 18610) 2 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B | 3
2 12 25 M
387 1143 187 | 204E46 | 204E46 | 204E46 | 4o | 45 | 66 66
o 18G10) 2% 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,338 B | 3
2 12 25 M
387 1143 187 | 204646 | 20446 | 20446 | Lo | o | 66 66
o1 1(3610) 2% 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B | 3
2 12 25 M
387 1143 187 | 204646 | 204E46 | 204646 [ o | 4 | 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 009004Ver ‘ F06(§1UOl SE6(32UE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO OOQ“)&%:V LS
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,368 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR entro muri termicamente % CENTRALINO CAMERA 4
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
- FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EPR @ entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA 3
13610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR 0 entro muri termicamente 25 CENTRALINO CAMERA2
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,368 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
—2  Multipolare EPR ep;?rt)emnmtrecr?r!?g:rf:r?tt«le % CENTRALINO CAMERA 1
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00900603\/ ‘ FOGG3UOl SEG(j‘UE
ELAB. CONTR. APPR
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO |
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 3 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 1
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
Prefisso quadro: QCS1
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 1 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

CENTRALINO CAMERA 1
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
010002ver ‘ 65 66
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO °1°f&%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ®) (") 8) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS1 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA 1 387 Bipolare 1443 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 13 $202+4DDA202 AC 10 10
398 Bipolare 0,03 641 1,77 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 14 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 14 $202+DDA202 AC " "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 14 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,87 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 0004Ver ‘ F06(37UO\ SEGGSUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701 EeTo SOMESSR
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO 010“)?0%?:“ LI L
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
QL 1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 1
aFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
M 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 OOOGCaV ‘ FOGGQUOl SE7%UE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 2
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
Prefisso quadro: QCS2
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 2 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

CENTRALINO CAMERA 2
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
011002ver ‘ 172
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO °”f£;°;¥§' R
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ®) (") 8) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS2 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA2 387 Bipolare 1443 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 13 $202+4DDA202 AC 10 10
398 Bipolare 0,03 641 1,77 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 14 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 14 $202+DDA202 AC " "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 14 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,87 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 011004Ver ‘FO7G3UOl SE7(ZUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701 EeTo SOMESSR
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO O”TSO%T 2
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 2
QL 1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 2
aFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
M 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 1 00603\/ ‘ FO7GSUOl SE7GSUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 3
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
Prefisso quadro: QCS3
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 3 o “UNIBO o0t

CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

CENTRALINO CAMERA 3
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
012002ver ‘ 7718
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO °12f&%¥§r G
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] KA] | [A°s] | [A"s] | [A"s] [A] [A]
QGCS3 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA 3 387 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 13 $202+DDA202 AC 10 10
398 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 14 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 14 $202+DDA202 AC " "
STANZA 397 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 1 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 397 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,87 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 012004Ver ‘ FO7(39UOl SEB%UE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO vy oo PR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701 5B COMMIESSH
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO 012“)&5@:“ SN L
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
QL 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 3
aFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA3
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
M 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 200603\/ ‘ F08(§1UOl SEBGZUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 4
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
Prefisso quadro: QCS4
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 4 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

CENTRALINO CAMERA 4
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701

CCCCCC

SSSSSSSS

FILE UE
013002ver 83 84
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APLR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO °13f&%¥§r N
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ®) (") 8) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS4 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA4 387 Bipolare 1443 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 13 $202+4DDA202 AC 10 10
398 Bipolare 0,03 641 1,77 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 14 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 14 $202+DDA202 AC " "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 14 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 397 Bipolare 003 658 1,77 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,87 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 3004Ver ‘ FOBGSUO\ SEBGSUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701 EeTo SOMESSR
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO 013“)&5@:“ SLLE.
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA4
aFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 300603\/ ‘ F08G7UOl SEBGSUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO TERRA EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701

Descrizione: VIABELMELORO 8/2
Prefisso quadro: QPP8/2

Codice: -

N. Disegno: -

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTTTTTTTTT

QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
VIA BELMELORO 8/2

ssssssss QPP8/2

TTTTTTTTTTT

cop014001

ELAB.

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 \ 2 \ 3 \ 4

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701

VIABELMELORO 8/2

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
014002ver ‘ 89 90
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di v roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — tei in back i
L] . . . BCK protezione in backup per i
incompleto) configurazione scelta dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO °14ffo%¥:r A
VIA BELMELORO 8/2 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 8F | 15000 | g CONDUTTURE - PROTEZIONI
IN-S | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) ) 5) ®) @) ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | lltz’/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In F/N 1,45 1z F/IN a
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGPP812 ABB 0 | 4 1 6 31 5 | 5 M
GENERALE QUADRO S204L 40 | 4
363 Quadripolare 1.640 337
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 363 Quadripolare 1531 324
QCs1-23 [=] 1(5610) ABB % | 2 6 75943 | 256E43 9,388 B | B
ALIMENTAZIONE QUADRO 20 % S204L 2% 2 M
CAMERE 1-2-3"CS1-2-3" 3,79 Quadripolare 3,24 2,04E+6 2,04E+6 54 54 78 78
QCs4-56 [=] 1(5610) ABB %5 | 2 6 T5E4 | 256643 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 50 S204L 25 25
CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 379 Quadripolare 3,24 204E+6 | 2,04E+6 54 54 8 &
Qcs7-89 [=] 1(5610) ABB 5 | 2 6 T5EA | 256E+3 9,388 B | » M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 % S204L % | %
CAMERE 7-8-9"CS7-8-9" 379 Quadripolare 324 | 204E46 | 2,04E+6 o | o 78 | 78
U 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 308E+3 | 131E+43 | 308E+3 2,341 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 % $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 1 303 Bipolare 003 380 249 | 128E+5 | 128E45 | 128E45 | L, | o B | 3
a2 18625) ABB 0 | 10 0.03 6 308E+3 | 131E+3 | 308E+3 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 % S202+DDA202A 10 10
CIRCUITO 2 303 Bipolare 003 380 249 | 128545 | 128E+5 | 128545 | | o4 B | 3
aLs 1(8G1,5) ABB 0 | 10 003 6 308E+3 | 131E+3 | 308E+3 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 8.165 S202+DDA202 A 10 10
RIFERIMENTO TENSIONE 363 Bipolare 0,03 140 249 46E+4 | 4BE+4 | 46EH 21 21 30 30
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
014004ver ‘ 91 92
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO e oo APPR
VIA BELMELORO 8/2 - o
prerisso QPP8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 41ER3 | 18743 | 411E43 5,854 n | 2 M
CIRCUITO PRESE 15 15 S202+DDA202 A 15 "
DI SERVIZIO 3,99 Bipolare 0,03 642 249 327Es5 | 32745 | 327E#5 | o, 2 46 46
QAUX ABB 10 10 003 6 2347 15 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
AUSILIARI 3,66 Bipolare 0,03 1.423 2,49
QRACK 1(3G4) ABB 0 | 10 | oo 6 308E+3 | 131E+3 | 308E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 40 $202+DDA202 A 0 0
RACK DATI 374 Bipolare 0,03 m 249 327E45 | 327E#5 | 327E5 | o, ” 46 46
QFC. 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 308E+3 | 131E+3 | 3,08E+3 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 25 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 393 Bipolare 0,03 380 249 128645 | 128E+5 | 128E45 | o7 39 39
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 10
) 3,63 Bipolare 0,03 1423 249
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 0
- 3,63 Bipolare 0,03 1423 2,49
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
014005
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO e ‘CON\T'? APLRQZ =
VIA BELMELORO 8/2 S CORMESSA
prerisso QPP8/2 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO 014“)?£$§,V %
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V]
ELENCO DEI CAVI ..
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da:
a:
(posa)
os1.23 I ] reteomis Cavi senza guaina e cavi 9,388 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
cs1-2- 31 Multiol EPR L.l |l®]| multipolari (o unipolari con ) ) VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare a @ guaina), posati su parete 5 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 1-2-3"C$1-2-3" 1(5G10) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
5456 ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 9,388 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
QCs45- 31 Multiool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con ” ” VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare .o @ guaina), posati su parete CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
c CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 1(5610) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
057,89 I 3] re1eomis Cavi senza guaina e cavi 9,388 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
acsre- . L] |[&]| multipolari (o unipolari con VIABELVELORO 812
ALIMENTAZIONE QUADRO 31 Multipolare EPR . l[@]| guaina), posatisu parete % % CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 7-8-9 "CST7-8-9" 1(5610) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
¥ FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
Q 31 Multool EPR L.l [l®]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - ultipolare Nl B guaina), posati su parete _
CIRCUITO 1 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 2% % 0800 | Utenza generica QL1
a2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
31 Multiool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - uitipotare e @ guaina), posati su parete .
CIRCUITO 2 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2% 2% 0800 | Utenzagenerica QL2
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
aLs _ con guaina) .... e cavi con 40 | VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_  Mukipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 .
RIFERIMENTO TENSIONE 1361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 21 0,800 | Utenza generica QLS
M1 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 15 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
Q 31 Multool EPR L.l @l muiltipolari (o unipolari con " 6 VIABELMELORO 8/2
CIRCUITO PRESE = ultipolare e ) guaina), posati su parete )
DI SERVIZIO 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 39 32 0800 | Utenza generica QF M1
QRACK FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
71 Multiol EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE - ulipolare L. ll® guaina), posati su parete ,
RACK DATI 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 39 3 0800 | Utenza generica QRACK
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 4007CaV ‘ FOg(j‘UOl SEgGSUE
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO G [ APPR
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
prerisso QPP8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) *
. FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701
QF.C. 31 Multiool EPR L. [l multipolari (o unipolari con 10 10 VIABELMELORO 872
ALIMENTAZIONE - ultpolare Lo (@] guaina), posati su parete )
VENTILCONVETTORI 13625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 o7 0900 | Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01400803\/ ‘ FOQ%UOl SEQGSUE
ELAB. CONTR. APPR.
QUADRO PIANO PRIMO EDIFICIO 701 UNIBO |
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNG COMMESSA
prerisso QPP8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop015001

ELAB.

‘ CONTR.

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTT FILE FOGLIO! SEGUE
015002ver ‘ 97 98
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR

DISEGNO

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

015003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
98 99

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) 3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11 -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] (Al [kA] [As] | [A"s] | [A"S] (Al (Al
3 1(3G10) 2 1 38E+3 | 163E43 | 38E43 9,388 B | B
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ " 66 66
o 18610) 2 1 38E+43 | 16343 | 38E+3 9,388 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E+6 | 204E46 | " 66 66
o1 18G10) 2% 1 38E+43 | 163643 | 38E+3 9,338 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ 16 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 5004Ver ‘ FOgGgUO\ SESHE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ERE oo "R
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 015“)&5@:“ 101
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR entro muri termicamente % CENTRALINO CAMERA 3
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701
- FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EPR @ entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA 2
13610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) rotettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR 0 entro muri tormicamente 25 CENTRALINO CAMERA 1
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 500603\/ ‘ F%)((JS%\Ol SESEE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO e oo APR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA1

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS1
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 1 B “UNIBO o copvteoot [

CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 1 “UNIBO . e e T
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO °16f&%¥§r M
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS1 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA 1 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 6004Ver ‘ F?gé\ol SESgE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO 016“)&5@:“ 107
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 1
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 6006Cav ‘ F?((JS%\O\ SESEE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 2

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS2
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 2 B “UNIBO o oporroot [

CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 2 “UNIBO . g A
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO "”f&%ﬁr e
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS2 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA2 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 7004Ver ‘ F?%S,]UO\ SEE]}%E
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO 0”“)&5@:“ 2113
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 2
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 7006Cav ‘ F?)(]Sé\ol SE%}:E
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 3

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS3
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 3 B “UNIBO T 5

CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 3 “UNIBO . e e
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO °18ffo%¥:r A
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS3 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA3 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 8004Ver ‘ F?ﬁ};\ol S‘?E]ng
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO 018“)&5@:“ LN
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 3
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 800603\/ ‘ F%))(]Sé\ol SES&E
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop019001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO “UNIBO . o A T
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

019003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
122 123

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) 3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11 -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] (Al [kA] [As] | [A"s] | [A"S] (Al (Al
6 1(3G10) 2 1 38E+3 | 163E43 | 38E43 9,388 B | B
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ " 66 66
5 18610) 2 1 38E+43 | 16343 | 38E+3 9,388 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E+6 | 204E46 | " 66 66
4 18G10) 2% 1 38E+43 | 163643 | 38E+3 9,338 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ 16 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 9004Ver ‘ F?Sé\ol SE(ZSEE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ERE oo "R
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 019“)&5@:“ ot 125
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 sere
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
6 FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701
c5 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701
) FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA 4
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 01 900603\/ ‘ F?gé@\ SESgE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: conTR PR
|
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 4

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS4
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 4 B “UNIBO R

CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 4 “UNIBO . e T
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO °2°f&%¥§r TS
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS4 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA4 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 020004Ver ‘ F?gé\ol SE%&E
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO 020“)?05@:“ S
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA4
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OZOOOGCaV ‘ F%)%\o\ SE%EE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 5

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS5
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 5 B “UNIBO R

CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 5 “UNIBO . g T
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO °21ffo%¥:r a8
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS5 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERAS5 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 20 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 0,03 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 021 004Ver ‘ F%):(;é\ol S‘?ggE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoTESSA
prerisso QCSH - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO 02“‘)305@:“ 1
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 021 OOGCaV ‘ F%):(;%\Ol SE%EE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS5 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 6

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS6
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 6 B “UNIBO e R

CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 6 “UNIBO . i B
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO °22ffo%¥:r Iz ke
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS6 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERAG 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 022004Ver ‘ F%(‘s%\o\ SEE%E
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCSH6 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO 022“)?05@:“ a2 143
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 6
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02200603\/ ‘ F%)‘(‘Sé\ol SEEEE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS6 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop023001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 023002ver F%%\ol sgigE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

023003ver

FILE FoGLIo! SEGUE
146 147

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) 3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11 -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] (Al [kA] [As] | [A"s] | [A"S] (Al (Al
9 1(3G10) 2 1 38E+3 | 163E43 | 38E43 9,388 B | B
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ " 66 66
c8 18610) 2 1 38E+43 | 16343 | 38E+3 9,388 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E+6 | 204E46 | " 66 66
o7 18G10) 2% 1 38E+43 | 163643 | 38E+3 9,338 B | 3
2 15 25 M
382 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ 16 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 023004Ver ‘ F%%\o\ S‘?igE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ERE oo "R
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 023“)305@:“ i
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
o FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA9
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701
8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA8
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701
7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA7
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02300603\/ ‘ F%)‘(‘SEL)\O\ S‘?ggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: oo PR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 | 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA7

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS7
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 7 B “UNIBO o copozont T

CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 7 “UNIBO . G T
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO °24f&%¥§r TS
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS7? ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA7 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 024004Ver ‘ F?(gé\ol SEEEE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO 02““)305@:“ LA
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 ‘ 2 ‘ 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA7
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02400603\/ ‘ F%)(SSE\Ol S?ggE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 8

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS8
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 8 B “UNIBO R

CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 8 “UNIBO . e T
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO °25f&%¥§r TS
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS8 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERAS 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 025004Ver ‘ F%)gé\ol S‘?ggE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO 025“)305@:“ ML L
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 8
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02500603\/ ‘ F%)g%\o\ SESEE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA9

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS9
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 9 B “UNIBO e R

CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 9 “UNIBO . e e Tt
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO °26f&%¥§r B
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS9 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA9 38 Bipolare 1084 168
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | T24E%2 | 194E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 19 $202+4DDA202 AC 10 10
393 Bipolare 0,03 621 168 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 20 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 3,92 Bipo|are 0,03 638 1,68 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+43 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 2 $202+DDA202 AC " "
STANZA 392 Bipolare 003 638 168 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 108E+3 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 2 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 39 Bipolare 003 638 168 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,82 Bipolare 0,03 981 1,68
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 026004Ver ‘ F%)gé\ol S‘?ggE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO 026“)?05@:“ ML L
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 9
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02600603\/ ‘ F%)g%\o\ SEggE
CENTRALINO CAMERA9 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

VIABELMELORO 8/2

QPS8/2

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701
VIA BELMELORO 8/2

ccccccc

ssssssss QPS8/2

TTTTTTTTTTT

cop027001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 027002ver F$g§\ol S1E%E
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO oo [
VIA BELMELORO 8/2 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di -%V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
. incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO °27ffo%¥:r MGk
VIA BELMELORO 8/2 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F ] 15.000 [ 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
IN-S | 3F+N | 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) ) 5) ®) @) ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | lltz’/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In F/N 1,45 1z F/IN a
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGPS812 ABB 40 40 1 6 a 5 5 M
GENERALE QUADRO S204L 40 | 4
3,49 Quadripolare 1775 3,74
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 349 Quadripolare 1.649 3,59
QCs1-23 [=] 1(5610) ABB % | 2 6 854E+3 | 287E43 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 20 "0 S204L 2% 2 M
CAMERE 1-2-3 "CS1-2-3" 365 Quadripolare 3,59 204E+6 | 2,04E+6 54 54 78 78
QCs4-56 [=] 1(5610) ABB %5 | 2 6 854E3 | 287E+3 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 70 S204L 25 25
CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 3,65 Quadripolare 359 204E+6 | 2,04E+6 54 54 8 8
Q789 =] 15610) ABB 5 | 2 6 854E+3 | 287E+3 9,388 B | 3 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 "0 S204L % | %
CAMERE 7-8-9"CS7-8-9" 365 Quadripolare 359 | 204E46 | 2,04E+6 o | s | 8| T8
U 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 336E+43 | 147E+3 | 336E43 2,341 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 % $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 1 379 Bipolare 003 387 268 | 128E+5 | 128E+5 | 128E45 | o, | 5 | 3 | 3
a2 18625) ABB 0 | 10 0.03 6 336E+43 | 147E+3 | 336E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 3 S202+DDA202A 10 10
CIRCUITO 2 379 Bipolare 003 387 268 | 128E45 | 128E+5 | 12845 | o, | o | ¥ | 3
aLs 1(8G1,5) ABB 0 | 10 003 6 336E+3 | 147E+3 | 336E43 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 11202 S202+DDA202A 10 10
RIFERIMENTO TENSIONE 349 Bipolare 0,03 140 268 46E+4 | 4BE+4 | 46EH 21 21 30 30
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 027004Ver ‘ F??%\O\ S$$5E
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO e oo APPR
VIA BELMELORO 8/2 - o
prerisso QP S8/2 - 049MAN56

1 \

| 4

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F ] 15000 | 4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] 2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,451z FIN a
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B (Al [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI S202+DDA202 A 10 0
|| AUSILIARI 3,52 Bipolare 0,03 1.525 2,68
QRACK 1(3G4) ABB 0 | 10 003 6 336E+3 | 147E+3 | 336E43 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 56 $202+DDA202 A 0 0
| RACKDATI 36 Bipolare 0,03 801 2,68 32TE+5 | B27E5 | 327E45 | . 46 46
QFC. 13G25) ABB 0 | 10 | oo 6 336E+3 | 147E+3 | 336E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 35 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 379 Bipolare 0,03 387 2,68 128645 | 128645 | 128E45 | o7 39 39
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 0 0
- 349 B|p0|are 0,03 1.525 2,68
D
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
' 349 Bipolare 0,03 1525 2,68
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 027005Ver ‘ FE‘)(;E\Ol SE§§E
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO ee: oo PR
VIA BELMELORO 8/2 SrsEeNG SOTMESSA
prerisso QP S8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO 027“)?£$§,V i
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
ELENCO DEI CAVI vowe
mNey | sF [ 15000 | o5 %
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento K da:
Al (posa) a:
[] Feteome Cavi senza guaina e cavi 9,388 2 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

Qcs1-23 31 Multioo! EPR L.l |l®]| multipolari (o unipolari con ) ) VIABELMELORO 8/2

ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare N @ guaina), posati su parete 5 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CAMERE 1-2-3"C$1-2-3" 1(5G10) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900

I ] reieomts Cavi senza guaina e cavi 9,388 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

QG856 » Muliool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con ” ” 2 VIABELMELORO 872

ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare .o @ guaina), posati su parete CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

c CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 1(5610) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
I ] reteomis Cavi senza guaina e cavi 9,388 20 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

ar-89 ) L. [l® multipolari (o unipolari con VIABELMELORO 8/2

ALIMENTAZIONE QUADRO 31 Multipolare EPR . l[@]| guaina), posatisu parete % % CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CAMERE 7-8-9 "CS7-8-9" 1(5G10) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900

FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

at 31 Multiool EPR " @) multipolari (o unipolari con 10 10 VIABELMELORO 872

ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - ultipolare Nl B guaina), posati su parete _
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 24 24 0800 | Utenza generica QL1
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701
a2 y Muliool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - uitipotare e @ guaina), posati su parete .
CIRCUITO 2 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 2 2% 0800 | Utenza generica QL2
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 10 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701
aLs _ con guaina) .... e cavi con VIA BELMELORO 82
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_  Multipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 ,
RIFERIMENTO TENSIONE 1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 1 0800 | Utenza generica QLS
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701
QRACK 31 Multiool EPR e @) multipolari (o unipolari con 10 10 10 VIABELMELORO 872
ALIMENTAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
RACK DATI 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 Y 0800 | Utenza generica QRACK
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701

QF.C. » Muliool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 VIABELMELORO 8/2

ALIMENTAZIONE - ulipolare L. ll® guaina), posati su parete ,

VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0800 | Utenza generica QF.C.

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 027007cav ‘ F??E\O\ S$$EE
QUADRO PIANO SECONDO EDIFICIO 701 UNIBO v [ RPFR
VIA BELMELORO 8/2 DISEGNG COMMESSA

prerisso QP S8/2 - 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop028001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 028002ver F?%‘Ol S1E%E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

028003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
177 178

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Sistoma | Fasi [Tensonen| < VERIFICA DEL COORDINAMENTO
TING) [ 3F [ 15000 | o4 CONDUTTURE - PROTEZIONI

TN-S 3F+N 410

U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) 3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11 -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 202 2a2 n 1.45 1z F/N =
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al (Al
3 1(3G10) 5 | - 1 38E+3 | 17E43 | 38E43 9,388 B |
2 24 25 M
360 1084 1,77 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ " 66 66
o 18610) % | - 1 38E+43 | 17E+3 | 38E+3 9,388 B | 3
2 2 25 M
369 1084 1,77 204E46 | 204E+6 | 204E46 | " 66 66
o1 18G10) 5 | - 1 38643 | 17E+3 | 38E43 9,338 B | 3
2 24 25 M
360 1084 1,77 204E46 | 204E+6 | 204E46 | ¢ 16 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 028004Ver ‘ F??é\ol S$$5E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ERE oo e
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 028“)?05@:“ R e
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR entro muri termicamente % CENTRALINO CAMERA 3
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701
- FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EPR @ entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA 2
13610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) rotettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR 0 entro muri tormicamente 25 CENTRALINO CAMERA 1
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02800603\/ ‘ F%)g(L)\Ol SESEIJE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO e oo APR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA1

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS1
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 1 B “UNIBO e R 5

CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 1 “UNIBO . e e T
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO °29f&%¥§r T
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS1 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE E211-25-20 25
CAMERA 1 37 Bipolare 1073 169
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 191643 | 742642 | 191E43 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 2 $202+DDA202 AC 10 10
381 Bipolare 0,03 617 167 32TES | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 254E+3 | 1ME#3 | 254E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 33 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 38 Bipo|are 0,03 634 1,67 3,27E+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 254E43 | 11ME+3 | 254E43 2347 B | » M
LINEABAGNO 10 3 S202+DDA202 AC " "
STANZA 38 Bipolare 0,03 634 167 327TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 254E43 | 11ME+3 | 254E43 2,347 B | 2 M
LINEA IMP. MECCANICI 10 33 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 38 Bipolare 0,03 634 167 B2TE5 | B2TE+5 | AESS | 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 37 Bipolare 0,03 972 1,67
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 029004Ver ‘ F%)gi\o\ SEggE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701 m— SoTESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO 029“)?05@:“ ML ML
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 1
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 02900603\/ ‘ F?gé\ol SEg%E
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 2

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS2
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 2 B “UNIBO I R

CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 2 “UNIBO . e T
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO °3°f&%¥§r T8
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS2 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA2 369 Bipolare 1084 169
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | TSSEX2 | 194E+3 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 3 $202+DDA202 AC 10 10
38 Bipolare 0,03 621 169 32TE5 | B27E+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 112643 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 3 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 379 Bipo|are 0,03 638 1,69 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE43 | 112643 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 35 $202+DDA202 AC " "
STANZA 379 Bipolare 003 638 169 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 112643 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 379 Bipolare 003 638 169 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,69 Bipolare 0,03 982 1,69
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 030004Ver ‘ F%)S(L)\O\ SESEIJE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701 EeTo SoNiESS
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO 030“)?0%?:“ 12
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 2
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 030006cav ‘ F?gé\ol SES%E
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 3

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS3
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 3 B “UNIBO o oopostoot T

CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 3 “UNIBO . e M
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO °31f&%¥§r T
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS3 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA3 369 Bipolare 1084 169
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 194643 | TSSEX2 | 194E+3 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 3 $202+DDA202 AC 10 10
38 Bipolare 0,03 621 169 32TE5 | B27E+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 25TE+3 | 112643 | 257E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 3 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 379 Bipo|are 0,03 638 1,69 3,2TE+5 3,2TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE43 | 112643 | 257E43 2347 B | M
LINEA BAGNO 10 35 $202+DDA202 AC " "
STANZA 379 Bipolare 0,03 638 169 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 25TE+3 | 112643 | 257E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 379 Bipolare 003 638 169 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 3,69 Bipolare 0,03 982 1,69
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 031 004Ver ‘ F%)gé\ol SES%E
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701 EeTo SoTESSA
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO 03“‘)&5@:“ 18
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 3
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 031 OOGCaV ‘ F%)gé\ol SESgE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop032001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO °32f30%¥§r ‘Appf‘m i

DISEGNO COMMESSA

ssssssss 049MAN56

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

032003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
201 202

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema | _Fasi_[Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N | 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) B) ®) @ @®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [As] | [A"s] | [A”s] [A] [A]
6 1(3G10) 2 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B |
2 25 25 M
368 1143 187 | 204646 | 204646 | 20446 | Lo | 4 | 66 | 66
5 18610) 2 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B | 3
2 25 25 M
368 1143 187 | 204E+6 | 204E46 | 204E46 | 4o | 4o | 66 | 66
4 18G10) 2% 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,338 B | 3
2 25 25 M
368 1143 187 | 20446 | 20446 | 20446 | Lo | 4o | 66 | 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 032004Ver ‘ Fggé\ol S%SgE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M’EI)EL‘QTV'ANSG
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 032“)305@:“ N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 sere
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
6 FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701
c5 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701
) FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA 4
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 0320060av ‘ Fg(()}i\O\ SESEE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: conTR PR
|
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 4

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS4
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 4 B “UNIBO o oopostont

CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 4 “UNIBO . e B
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO °33f&%¥§r N
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS4 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA4 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipo|are 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 033004Ver ‘ Fg(()}é\ol S%SgE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMESSR
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO 033“)&5@:“ 210
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA4
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 03300603\/ ‘ FSEIS(L)\Ol SE(’]SE‘JE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 5

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS5
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 5 B “UNIBO Y 5

CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 5 “UNIBO . g Al HE
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO °34ffo%¥:r At 2
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS5 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERAS 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipo|are 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 034004Ver ‘ Fgf]}z\ol S%E]SEE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMESSR
prerisso QCSH - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO 03““)&5@:“ 21
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 03400603\/ ‘ Fg%\o\ SE?%E
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS5 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 6

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS6
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 6 B “UNIBO I R

CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 6 “UNIBO . e At B
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO °35f&%¥§r S
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS6 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERAG 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 035004Ver ‘ FSSCL)\Ol S%SE]JE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO vy oo PR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMIESSH
prerisso QCSH6 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO 035“)&5@:“ 22
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 6
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 0350060av ‘ Fggé\ol SES%E
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS6 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop036001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 036002ver Fgﬁi‘ol S%(ZSEE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

036003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
225 226

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema | _Fasi_[Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N | 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) B) ®) @ @®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [As] | [A"s] | [A”s] [A] [A]
9 1(3G10) 2 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B |
2 25 25 M
368 1143 187 | 204646 | 204646 | 20446 | Lo | 4 | 66 | 66
c8 18610) 2 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,388 B | 3
2 25 25 M
368 1143 187 | 204E+6 | 204E46 | 204E46 | 4o | 4o | 66 | 66
o7 18G10) 2% 1 408E+3 | 177E+3 | 4,08E+3 9,338 B | 3
2 25 25 M
368 1143 187 | 20446 | 20446 | 20446 | Lo | 4o | 66 | 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 036004Ver ‘ Fggé\ol S%S%E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M’EI)EL‘QTV'ANSG
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 036“)&5@:“ N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
o FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA9
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701
8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA8
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701
7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA7
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O3600603V ‘ Fggé\ol SES;E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: oo PR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 | 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA7

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS7
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 7 B “UNIBO oot S

CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

037002 g
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO €T, ‘CON\T'? ‘Appfao L
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG

COMMESSA

ssssssss 049MAN56

1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO °37f&%¥§r B
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS7? ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA7 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipo|are 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 037004Ver ‘ Fg:(;é\ol S%ggE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMESSR
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO 037“)&5@:“ 2
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 ‘ 2 ‘ 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA7
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 03700603\/ ‘ Fggz\ol SE%EE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 8

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS8
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 8 B “UNIBO o copossoot S

CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 8 “UNIBO . e B
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO °38f&%¥§r B
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS8 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERAS 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 038004Ver ‘ Fg:(;éml S%ggE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO vy oo PR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMIESSH
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO 038“)&5@:“ 20
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 8
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 03800603\/ ‘ Fg‘(f(L)\Ol SEEEIJE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA9

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIQ 701
Prefisso quadro: QCS9
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 9 B “UNIBO R 5

CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 9 “UNIBO . e At B
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO °39ffo%¥:r Al o
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QGCS9 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA9 368 Bipolare 1143 1,77
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 207E+3 | 78742 | 207E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 35 $202+DDA202 AC 10 10
379 Bipolare 003 641 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 273E+3 | 1ATE#3 | 273E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 36 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 327E+5 | 496645 | 4, 2 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273E43 | 1A7E43 | 273E%3 2347 B | M
LINEABAGNO 10 36 $202+DDA202 AC " "
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | 327645 | 32745 | 496645 [ o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 273643 | 117E43 | 273E43 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 3 $202+DDA202AC 6 | 16
STANZA 378 Bipolare 003 658 177 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 3,68 Bipolare 0,03 1.030 1,77
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 039004Ver ‘ Fg‘(fzml S%igE
CENTRALINO CAMERA9 UNIBO vy oo PR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701 5B COMMIESSH
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO 039“)305@:“ LML
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 9
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 0390060av ‘ Fg‘(fé\ol SEE%E
CENTRALINO CAMERA9 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 2° EDIFICIO 701 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4

Progetto INTEGRA

A
IDENTIFICAZIONE QUADRO
C
Denominazione quadro:  QUADRO IMPIANTI MECCANICI
- Descrizione: EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2
Prefisso quadro: QIMB8/2
’ Codice:
N. Disegno:

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

OOOOOOOOOOOO

QUADRO IMPIANTI MECCANICI
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2

ssssssss QIMB8/2

TTTTTTTTTTT

cop040001

OOOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 \ 2 \ 3 \ 4

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO IMPIANTI MECCANICI “UNIBO . e At B
EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di -%V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re ativo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO °“°f££¥:r B
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGIMB8/2 =] ABB 16 16 6 13 21 21 M
GENERALE QUADRO IMPIANTI MECCANICI S204L 16 16
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 371 Quadripolare 1
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
TENSIONE 3,71 Quadripolare 906 1,69
QP ABB 0 | 10 003 6 1,056 13 | 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE DS202C L C10A30 10 0
RADIATORI 3,72 Bipolare 0,03 851 1,34
POMPA 1 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 135643 | 487E#2 | 135643 1056 B | B
RADIATORI 15 49 $202L 10 10 M
P11 381 Bipolare 368 1,34 12645 | 128E+5 | 128E45 | o, ” 35 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 135643 | 487E+2 | 135643 1,056 13| 1
RADIATORI 15 49 $202L 10 10 M
P1.2 3,81 Bipolare 368 1,34 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 24 2% 35 35
P2 ABB 10 003 6 1,936 " M
ALIMENTAZIONE POMPE 5203 L+DDA203 A 10
PRODUZIONE ACS 372 Tripolare 0,03 872 169
POMPA 1 We2?) ABB 10 003 6 1,62E43 14643 1,93 13
PRODUZIONE ACS 15 M S203L 10 M
P2.1 38 Tripolare 372 1,54 1,28E+5 1,28E+5 21 30
POMPA 2 114G25) ABB 10 003 6 162643 14E43 1,936 13
PRODUZIONE ACS 15 M $203L 10 M
P22 38 Tripolare 372 1,54 1,28E+45 128645 | oy 30
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 040004Ver ‘ Fg(SS(L)\O\ SEE%E
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 m— SoNIESSA
prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]

QP3 ABB 10 003 6 L 13 - M

ALIMENTAZIONE POMPE S203 L+DDA203 A 10

FAN-COIL 3,72 Tripolare 0,03 872 1,69

POMPA 1 1(4625) ABB 10 003 6 1,62E43 14E43 1,936 3| -

FAN-COIL 15 54 S203L 0 M

P3.1 38 Tripolare 372 1,54 1,28E+5 1,28E+5 21 30

POMPA2 1(4G15) ABB 10 003 6 1,62E+3 14E43 1,936 13 | -

FAN-COIL 15 33 $203L 0 M

P3.2 3,85 Tripolare 273 1,54 4, 6E+4 4,6E+4 16 23

QPric ABB 10 10 003 6 0792 13 13 M

ALIMENTAZIONE POMPE DS202C L C10A30 10 10

RICIRCOLO ACS 372 Bipolare 0,03 851 1,34 .

POMPA 1 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 6 135643 | 487E+2 | 135643 0,792 13| 1
RICIRCOLOACS 15 40 S202L 0 | 10 M
Pric.1 3,83 Bip0|are 271 1,34 4 6E+4 4 6E+4 4 6E+4 18 18 26 26

POMPA 2 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 135643 | 487E+2 | 135643 0,792 13 | 13
RICIRCOLOACS 15 40 s202L 10 | 10

Pric.2 283 Bipolare 271 1,34 4pE+s | 46E+4 | 46E+4 8 8 % 2%

QUUTA 1(4625) ABB 10 003 6 1.83E43 1,55E43 0,782 13| - M
ALIMENTAZIONE VENTILATORE 15 125 $203 L+DDA203 A 10

MANDATA UTA 375 Tripolare 0,03 385 169 1,28E+45 128645 | o 30

QRUTA 1(4625) ABB 10 003 6 1.83E43 1,55E43 0,782 13| - M
ALIMENTAZIONE VENTILATORE 15 125 $203 L+DDA203 A 0

RIPRESA UTA 375 Tripolare 0,03 385 1,69 1,28E+5 1,28E+5 21 30 -

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 040005Ver ‘ Fg(ss%\o\ SEESE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 e SoNIESSA

prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm I32E lb If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln E;m 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QADD 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 16643 | 5E4ER2 | 16E43 2,223 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 19 $202+DDA202 A 10 10
|| abpoLciTore 387 Bipolare 0,03 471 136 128645 | 128E+5 | 128E+5 | 0 ”7 39 39
QTCAR 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 16E43 | 564ER2 | 16E43 2,223 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO CHIMICO 10 19 $202+DDA202 A 10 | 10
ACQUA DI REINTEGRO 367 Bipolare 0,03 471 136 128645 | 128E45 | 128E+5 | 7 ”7 39 39
QTCACS 13G25) ABB 0 | 10 003 6 16643 | 564E+2 | 16E#3 2223 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO 10 19 S202+DDA202 A 10 10
CHIMICOACS 387 Bipolare 003 471 136 128645 | 128E45 | 12845 [ o o7 39 39
QAUX ABB 10 10 003 6 1534 15 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
AUSILIARI 230124 V 373 Bipolare 0,03 866 136
0422
TRASFORMATORE 10 003 ’ 15 15 M
230124 V 10
Pn 100 VA 373 866 136
AUSILIAR ABB 10 | 10 0,03 50 0422 19 | 19
oy E92/208.531.5 10 10
- 373 Bipolare 833 1,36
AUSILIARI 10 003 1,112 5 5 M
230V 10
- 373 866 136
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 16E43 | 564ER2 | 16E43 2,347 15 | 15 M
SERVIZI 10 12 $202+DDA202 A 0 0
VARI 3,96 Bipolare 0,03 361 1,36 4 6E+4 4 6E+4 4 6E+4 20 20 29 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 040006Ver ‘ Fg(gé\ol S%ggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 o e
prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 8F | 15000 | g CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE In lltz’/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 1,451z F/IN
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
(Al [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 0
- 3171 B|p0|are 0,03 866 1,36 -
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 371 Bipolare 0,03 866 1,36
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO °4°f301¥§r N
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 BISEGNG CONMESSE
prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO 040“)?0%?:“ N
EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V] E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n F/N
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz EN ml
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) &
FG160M1 S 1 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 G160ME Cavi multipolari in tubi 0% 15 | EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2
RADIATORI 3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
= distanziati da pareti
P1.1 13G2,5) CEI 35024/1 2 % 0.800 | Motore POMPA 1
FG160MI6 L 1056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi : 15| EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2
RADIATORI 3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
= distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
P12 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 24 ’
L QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 o Cavi .m9't"’|°'?r' in tubi 1% 15 | EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
_3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10
PRODUZIONE ACS distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 1
P2.1 1(4G2,5) CE135024/1 21 *
FG160M16 . . . . 1,936 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 N - proi?t‘i’\'/i”;it:'ég’lg'r?gé’;;:bs'u . p 15 | EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2
R ultipolare
PRODUZIONE ACS distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
P2.2 1(4G2,5) CEl 35024/1 21 ’
FGI60MI6 o 1936 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 Cavi multipolari in tubi 15 | EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
FAN-COIL 3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10
: distanziati da pareti
P31 14G2,5) CEI 35024/1 21 0.800 | Motore POMPA1
FGI60MI6 S 1936 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi 15 | EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
FAN-COIL _3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10
distanziati da pareti
P3.2 14G15) CEI 350241 16 0.800 | Motore POMPA2
FGI60MI6 L 0,792 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 . i _— protCe":‘t‘i’\'/ir’;ﬁtgg'r?gé’;:ébs'u o " 15| EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2
ultipolare
Rl,ClRCOLO ACS = distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 1
Pric.1 1(3G1,5) CEl 35024/1 18 18 ’
FGI60MI6 L 0792 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 . o — protCG?t\i’\'/irzi“r';gZ'r?gé';;‘;bs'u o p 15| EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2
R ultipolare
RlClRCOLO ACS distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
Pric.2 1(361,5) CE135024/1 18 18 *

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 040009(:av ‘ Fg(gé\ol SgggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO vy oo PR
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 DSEGNG COMMESSA

prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 [ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V] E L E N CO D E I CAVI
ITNe) | sF 15000 | o5 seee
TN-S | 3F+N 410 ’
T|po - |Solante I Ib Lungh EStremI del cavo
n F/N
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz EN ml
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FGI60M16 . 0,782 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QUUTA : roi";‘t‘l’\'””;ﬁ'éflg'r?r'g;;:bs'u . 15| EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
ALIMENTAZIONE VENTILATORE SA Multipolare EPR Pr istariati da parei 10 .
MANDATA UTA 1(4G2,5) CEI 35024/1 21 0,800 | Utenza generica QUUTA
FG160M16 o 0782 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QRUTA : rotCe?t‘l’\'”";ﬁt';’lg'r?r' (')’;:t‘ibs'u . 15| EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
ALIMENTAZIONE VENTILATORE _3A__ Mulipolare EPR protettivi circolarl posatl 10
distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QRUTA
RIPRESA UTA 14G25) CEl 35024/1 21 ’
FG160M16 o 2223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QADD : rog?t‘l’;";#tgg'r?r'ég;bs'u . 10 | EDIFICIO 701 VIABELMELORO 8/2
ALIMENTAZIONE A Millpoare ER P distanziati dappareti 0 0 .
ADDOLCITORE 1(362,5) CE1 35024/1 97 97 0,900 | Utenza generica QADD
FGI60M16 o 2223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QTCAR : roi";‘t‘l’\'””;ﬁ'éflg'r?r'g;;:bs'u . 10 | EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 812
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO CHiMiCO | -S4 Multipolare EPR Pr istariati da parei 10 10 .
ACQUA DI REINTEGRO 1(3G62,5) CEI 35024/1 97 97 0,900 | Utenza generica QTCAR
FG160M16 o 2223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QTCACS : rotce?t‘l’\'”";‘r';gf;'r?” (')';;‘tjibs'u . 10 | EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 812
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO _3A__ Mulipolare EPR protettivi circolar! posati 10 10
distanziati da pareti 0900 | Utenza generica QTCACS
CHIMICO ACS 13625) CEI 35024/1 27 27 :
FG160M16 o 2,347 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QSER Cavi multipolari in tubi 10 | EDIFICIO 701 VIABELMELORO 812
SERVIZI 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
= distanziati da pareti .
VARI 1(361,5) CEI 35024/1 20 20 0,900 Utenza generica QSER
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O4001OCaV ‘ Fggé‘O\ SEE%E
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 701 VIA BELMELORO 8/2 e SoIESSA
prerisso QIMB8/2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'

Descrizione: EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11
Prefisso quadro: QUSG11

Codice: -

N. Disegno: -

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi
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22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 041002ver Fggé\ol sgggE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO oo [
EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di -%V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO "“f&%ﬁr A
EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
— @) (3) 4) (5) ) ) @®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m ||32Et n lIE)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn gt Ik Max wes? | kesz | Kes? DEN 1451z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B [A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGUSG11 ABB 100 | 100 1 20 88 130 | 130 M
GENERALE QUADRO UN...SITA' PIANO TERRA T4V 250 F F+TMA 100 100 | 100
|| EDIFICIO 729 S.GIACOMO 11 204 Quadripolare 3788 12,24
SCARICATORE ABB 16 16 1 100 0 30 30
SOVRATENSIONE Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalgzione 16 16
cl 2,04 Quadripolare 3.298 12,16
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hNI20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 2,04 Quadripolare 3.324 12,16
STRUMENTO ABB 10 10 1 50 0 19 19
MULTIMETRO 204 Quadripolare 3.324 1216
QINT = 1(5G10) ABB 2 | 15 295E+4 | 134+ 2 n | © M
ALIMENTAZIONE QUADRO PIANO 2 "2 S204 M 2 | %
INTERRATO "QINT" 242 Quadripolare 1216 | 204E+6 | 2,04E+6 5 5 78 78
QIMUSG11 [= 1(5G6) ABB 20 | 2 15 218E+4 | 898E+3 18 % | 2 M
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIVERSITA' 30 8 S204 M 20 | 2
EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11 275 Quadripolare 1216 | 736E+5 | 7,36E+5 1 1 66 66
E
QA1 =] 1(5G16) ABB 2 | 2 15 218E+4 | 898E+3 1 % | % M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 387 S204 M 20 | o
AULA 1"QA1" 217 Quadripolare 12,16 5,23E+6 5,23E+6 72 72 104 104
B = 1(5G16) ABB 0 | 2 15 218E+4 | 898E+3 1 % | 2 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 387 S204 M 20 | 2
AULA2 "QA2" 217 Quadripolare 1216 | 523E+6 | 523E+6 7 7 104 | 104
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 041 004Ver ‘ Fgg(L)\Ol SES%E
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 e e
prerisso QUSG11 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™-s | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In EIN 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
A3 (= 1(5616) ABB 0 | 2 15 218E+4 | 898E+3 14 % | 2
ALIMENTAZIONE QUADRO X 288 S204 M 2 2 M
AULA 3 "QA3" 2121 Quadripolare 12,16 5,23E+6 5,23E+6 72 7 104 104
o ABB 10 10 15 0 13 13 M
SCORTA S204 M 10 10
) 2,04 Quadripolare 12,16
= ABB 16 16 15 0 21 21 M
SCORTA S204 M 16 16
- 2,04 Quadripolare 12,16
aL 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 737E43 | 528843 | 7.37E%3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 0 141 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 1 23 Bipolare 003 442 553 | 12845 | 128E45 | 128E45 | ”7 39 39
) 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 737643 | 528E43 | 737E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 141 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 2 2% Bipolare 003 442 555 | 128E+5 | 128E45 | 128E45 | 0 ”7 39 39
a3 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 T37E+3 | 528E+3 | 737E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE BAGNI 20 85 S202+DDA202 A 10 10
252 Bipolare 003 281 553 4pEr | 46EH | 46EH | o 0 29 29
QL 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 737643 | 528E43 | 737E43 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE DISIMPEGNO 2 141 $202+DDA202 A 10 10
E UEEICIO 234 Bipolare 003 442 553 | 12845 | 128E45 | 128E45 | ”7 39 39
aLs 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 737643 | 528E43 | 737E43 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 4 ek S202+DDA202 A 10 10
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 041 Oosver ‘ Fgg%\ol SES%E
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 - .
prerisso QUSG11 - 049MAN56

1 | 2

| 4

8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
o |_ros [ VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F ] 15000 | 4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
— @) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max K|2t82 K|2t82 KIZtSZ |I” E;l’:ll 1,45 Iz FIN =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B [A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 104E44 | 823E+3 | 10444 5,854 n | 2 M
CIRCUITO PRESE 30 89 $202+DDA202 A 1 "
| | biservizio 273 Bipolare 0,03 476 553 32TE45 | 327E+5 | 320E#5 | o % 52 52
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 104644 | 823E43 | 104E44 15 n | » M
ALIMENTAZIONE 20 34 $202+DDA202 A 6 6
¢ | DISTRIBUTORI AUTOMATICI 325 Bipolare 0,03 670 553 32TE+5 | 327E+5 | 327E+S | 40 3% 52 52
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUII $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 207 Bipolare 0,03 2.895 5,53
QSERV 1(861.5) ABB 10 | 10 003 6 TATES3 | 528E+3 | 737E43 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 85 $202+4DDA202 A 0 0
VAR 252 Bipolare 0,03 281 553 4EH4 | 4GB | 46EH [ o 2 29 29
D
QRD 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 | 7a7Ess | s | 73743 2341 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 141 $202+DDA202 A 0 0
RACK DATI 22 Bipolare 0,03 776 553 128645 | 128E45 | 128E+5 | 7 ”7 39 39
QFC.1 113G25) ABB 0 | 10 | o0 6 73TE+3 | 528E+3 | 7,37E#3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 1 20 141 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 234 Bipolare 0,03 442 553 128645 | 128E+5 | 128E+5 | p 39 39
E
QFC2 1(3629) ABB 0 | 10 | oo 6 TATE+3 | 528E+3 | 7,37E#3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 20 141 S202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 234 Bipolare 0,03 442 553 120645 | 128E+5 | 128645 | o ”7 39 39
| arus 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 104644 | 823E43 | 104E44 5,854 n | 2 M
CIRCUITO PRESE 30 89 $202+DDA202 A 6 "
BAGNI 273 Bipolare 0,03 476 5,53 3,27E+5 3,27TE+5 3,27E+5 36 36 52 52
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 041006Ver ‘Fggé\ol SEggE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 - .
prerisso QUSG11 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,451z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QFM4 1(364) ABB 6 | 16 003 6 104E+4 | 823E+3 | 104E+4 5,854 B | » M
CIRCUITO PRESE 30 89 $202+DDA202 A 1 "
|| uFFIcI0 E DISIMPEGNO 273 Bipolare 0,03 476 553 32TE45 | 327E+5 | 320E#5 | o % 52 52
QASC [= 1(564) ABB 6 | 16 15 218E+4 | 818E+3 7823 21 21 M
ALIMENTAZIONE 20 133 S204 M+DDA204 B " "
ASCENSORE 235 Quadripolare 003 1216 | 327E+5 | 327E+5 ” 2 46 4
QILLASC 13G25) ABB 0 | 10 003 6 73TE+3 | 52843 | 7.37E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 141 $202+DDA202 A 0 0
VANO ASCENSORE 2% Bipolare 0,03 442 553 128645 | 128E45 | 128E45 | 7 p 39 39
QILLEXT! 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 TATES3 | 528E+3 | 737E43 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 50 141 $202+4DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 1 275 Bipolare 0,03 193 553 120645 | 128E+5 | 128E45 | o ”7 39 39
QILLEXT2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 737643 | 528E43 | 737E43 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE S0 141 $202+DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 2 275 Bipolare 0,03 193 553 128645 | 128E45 | 128E+5 | 7 ”7 39 39
Qv 1361,9) ABB 0 | 10 | oo 6 TATERS | 528E#3 | 737E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 85 $202+DDA202 A 10 10
VIDEOCITOFONO 23 Bipolare 0,03 517 553 4BEH4 | 4BE4 | 46EH [ o 2 29 29
v 1861,5) ABB 0 | 10 003 6 T3TE+3 | 52843 | 7.37E43 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 30 85 S202+DDA202 A 0 0
CENTRALINO TV 275 Bipolare 0,03 193 553 4BE+4 | 4pEH4 | 4BEH | o 2 29 29
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 0 0
- 2,04 B|p0|are 0,03 2.895 5,53
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 041 007Ver ‘ Fggé\ol SESEE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 e SoNIESSA
prerisso QUSG11 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema Fasi Tensione [V] VERI FlCA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F ] 15.000 [ 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tgfm IIDZE In ||t:)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 202 2a2 1.45 1z F/N
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15
SCORTA $202+DDA202 A 10 10 M
- 204 Bipolare 0,03 2.895 5,53
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO "“f&%ﬁr B
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 BISEGNG COWMESSR
prerisso QUSG11 - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO 04“‘)?0%?? 200
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento IA] K da:
a:
(posa)
T [] Feteome Cavi senza guaina e cavi 2 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
q 3 Multiool EPR e Q) multipolari (o unipolari con 2 2 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO PIANO - ulipolare N B guaina), posati su parete QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
INTERRATO "QINT" 15610) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0900 | EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
I ] reieomts Cavi senza guaina e cavi 18 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
QMUSGH , bee Jl@]| multipolari (o unipolari con 30 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIVERSITA' | 31— Multipolare EPR .| ll@l| guaina), posatisu parete 2 2 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11 1(5G6) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 46 46 1,040 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi " 20 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
QA1 . .| l[@]| multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO 31 Multipolare EPR ..d l[@]| guaina), posatisu parete 2 2 QUADROAULA 1
AULA1"QA1" 1(5G16) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 7 7 0900 | yNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
" || Fersome Cavi senza guaina e cavi 11 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con ” 2 EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare W B guaina), posati su parete QUADRO AULA 2
AULA2 "QA2" 1(5616) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 7 7 0900 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
a3 | ] reieomis Cavi senza guaina e cavi 14 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA
1 Wulioo EPR Lol [I@]| multipolari (o unipolari con 2 2 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare e @ guaina), posati su parete QUADROAULA 3
AULA3 "QA3" 1(5G16) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 7 7 0900 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
¥ FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q y Multioo EPR k.l [l®]| muiltipolari (o unipolari con 0 " EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO _ Multipolare L.J ll@]l guaina), posati su parete ,
CIRCUITO 1 1(362,5) CE 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QL1
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q2 . oo ) multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 31 Mulipolare EPR L. [[@] guaina), posati su parete 10 10 _
CIRCUITO 2 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenzagenerica QL2
FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
s , bee Jl€]| multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE BAGNI 31 Mulipolare EPR L.l lf@l| guaina), posati su parete L 10 .
1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0,800 | Utenza generica QL3
TITOLO , CODICE COMMITTENTE FILE 04101003\/ ‘ Fggé\ol SES%E
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA UNIBO vy oo e
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 isEaio CONMESSA
prerisso QUS G 11 - 049MAN56

1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
S e Do ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 %
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
" FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
ILLUMINAZIONE DISIMPEGNO _ ultipolare e 1@ guaina), posati su parete .
E UFFICIO 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QL4
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
aLs , con guaina) .... e cavi con 40 | EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_  Mulipolars EFR isolamento minerale: su 10 10 .
RIFERIMENTO TENSIONE 1(362,5) CEl 35024/1 passerelle perforate 929 29 0,800 | Utenza generica QLS
M FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 20 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
q 31 Mullcol EPR L.l |l®@]| muiltipolari (o unipolari con 6 " EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE - ulipolare L. (@ guaina), posati su parete ,
DI SERVIZIO 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 3% 0,900 | Utenza generica QF M1
M2 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 15 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
ALIMENTAZIONE - ultipolare e ) guaina), posati su parete )
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1(3G4) CEI35024/1 con percorso orizzontale 36 3% 0,900 | Utenza generica QFM2
QSERV FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
31 Multiool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
SERVIZI - ultipotare .o @) guaina), posati su parete )
VARI 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QSERV
RD FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
q 31 Mulioal EPR k.l [l®]| muiltipolari (o unipolari con 0 " EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE - ulipolare g ©) guaina), posati su parete )
RACK DATI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QRD
FCr FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
QrC. 31 Multool EPR Lol [I®]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 1 - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 97 0,900 Utenza generica QF.C.1
OFC2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
e 71 Multiol EPR kol [I®] | multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 2 -~ Mullipolare L. [l®] guaina), posati su parete 0900 | U ica QF.C.2
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 927 27 b tenza generica QF.C.
"QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA “UNIBO ST P i
ELAB. CONTR. APPR.
EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 11 i | o
prerisso QUS G 11 - 049MAN56
1 | 2 3 | 4 5 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 \ 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN _
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
i3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 30 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
q 3 Multiool EPR e Q) multipolari (o unipolari con 16 1 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE - ultpolare m ) guaina), posati su parete )
BAGNI 1(3G4) CEI35024/1 con percorso orizzontale 36 % 0900 | Utenza generica QFM3
QFM4 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 30 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA
1 Mool EPR bee Jl@]| multipolari (o unipolari con 6 " EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE - ultipoare e @ guaina), posati su parete )
c UFFICIO E DISIMPEGNO 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 36 0800 | Utenza generica QFM4
ASC ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 7,823 20 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q y Muliool EPR L.l [l@] multipolari (o unipolari con 6 " EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE - ultipoare L. (@ guaina), posati su parete
ASCENSORE 1(564) CE1 35024/1 con percorso orizzontale 32 3 0900 | Motore QASC
LLASC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE - ultipolare e ) guaina), posati su parete )
VANO ASCENSORE 1(3G62,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 97 0,900 | Utenza generica QILLASC
QLLEXTA FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA
1 Wulioo EPR Lol [I@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE - ultipotare .o @) guaina), posati su parete .
ESTERNA CIRCUTO 1 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QILLEXT1
LLEXT? FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 5 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
Q y Multioo EPR L.l [l@] multipolari (o unipolari con 0 " EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE - ulipolare g ©) guaina), posati su parete .
ESTERNA CIRCUTO 2 1(362,5) CE 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0,900 Utenza generica QILLEXT2
v FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 0 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
31 Multiool EPR oo ) multipolari (o unipolari con 10 10 EDIFICIO 729 VIAS. GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
VIDEOCITOFONO 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QVID
arv FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 30 QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA'
ALIMENTAZIONE - ultiporare L. ll® guaina), posati su parete ,
CENTRALINO TV 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0800 | Utenza generica QTV
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O41012Cav ‘ Fggé\ol SgggE
QUADRO PIANO TERRA UNIVERSITA' UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA'S. GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
prerisso QUSG11 - 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

QINT

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'

EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

ccccccc

TTTTTTTTTTT

cop042001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO °42f30%¥§r ‘Appf” il
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO

COMMESSA

ssssssss 049MAN56

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
. incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO °42f&%¥§r At 2
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm I32E lb If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln g"j 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGINT ABB R 3 1 6 22 4 I, M
GENERALE QUADRO PIANO INTERRATO S204L 32 32
|| eniFicio s.clacomo 11 245 Quadripolare 1,908 426
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93NN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 245 Quadripolare 1.760 4,01 -
aLt 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 361E+3 | 192643 | 361E+3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE SOGGIORNO 2 " $202+DDA202 A 10 | 10
SALAVIDEO 275 Bipolare 003 392 295 | 128545 | 128E+5 | 12845 [ o | , | 3 | 30
QL2 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 361E43 | 192643 | 361E%3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE DISEIMPEGNO E 0 " $202+DDA202 A 10 | 10
DEPOSITO 275 Bipolare 003 392 295 | 128E+5 | 128E+5 | 128E%5 | o | o | 39 | 2
a3 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 3GIER | 102643 | 361ER3 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 "1 $202+DDA202 A 0 0
CORRIDOIO 275 Bipolare 003 390 295 | 128545 | 128E45 | 12845 | o | , | 3 | %
au 1(3625) ABB 0 | 10 | o0 6 361E+3 | 192643 | 361E+3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE LOCALI 20 111 S202+DDA202 A 10 10
TECNICI 275 Bipolare 003 392 295 | 12E¥ | 128E+5 | 120645 | 1 | , | 9 |
aLs 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 3613 | 192643 | 361E#3 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 U8 $202+DDA202 A 10 | 10
RIFERIMENTO TENSIONE 245 Bipolare 003 141 205 46644 | 4GEH | 4BEH | o 9 0 | 20
Qsoce 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 486E+3 | 268E+3 | 4:86E+3 9,388 n | 2 M
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE 10 3 $202+DDA202 A 16 | 16
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 042004Ver ‘ Fg?é\ol SE$§E
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 - .
prerisso QINT - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZEt | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QF M 1(364) ABB 0 | 10 003 6 IG1ES3 | 192643 | 361E+3 5,854 5 | 15 M
CIRCUITO PRESE 20 69 $202+DDA202 A 10 0
| | piservizio 205 Bipolare 0,03 548 295 | 3275 | 327E+5 | 327E45 | o % 52 52
1(364) ABB 0 | 10 6 36143 | 192E43 | 361E3 5,854 5 | 15
QFM2 003 M
CIRCUITO PRESE 20 69 $202+DDA202 A 0 0
SOGGIORNO/SALA VIDEO 205 Bipolare 0,03 548 295 | 327E+5 | 327Es5 | 327Es5 | o % 52 52
QFm3 1(3G4) ABB 0 | 10 | oo 6 361E+3 | 192E+3 | 361E+3 5854 5 | 15 M
CIRCUITO PRESE DI SERVIZIO 20 69 $202+DDA202 A 10 10
LOCALI TECNICI 205 Bipolare 0,03 548 295 | 32745 | 327Es5 | 327E45 | o % 52 52
QFM4 =] 1(564) ABB 0 | 10 6 ATIES | 184E43 4,878 13| 1 M
PRESE INDUSTRIALI 2 170 $204 L+DDA204 A 10 | 10
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 15 | 15 M
CIRCUITI S202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 247 Bipolare 0,03 1617 2,95
QFC. 1(3625) ABB 0 | 10 | o0 6 361E+3 | 192643 | 361E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 11 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 275 Bipolare 003 392 2,05 128645 | 128E45 | 12845 | o ”7 39 39
QCRI 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 3GIEH3 | 192643 | 361E+3 4,694 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE CENTRALE 10 M $202+DDA202 A 10 | 10
RIVELAZIONE INCENDI 278 Bipolare 0,03 633 295 128E+5 | 128E45 | 128E45 | ”7 39 39
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 10
) 245 Bipolare 0,03 1617 2,95
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 042005Ver ‘ Fg?é\ol S§§2E
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 o e
prerisso QINT - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi[Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F ] 15.000 [ 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) ) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tgfm IIDZE In ||t:)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 1,451z FIN
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
(Al [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15
SCORTA $202+DDA202 A 10 10 M
B 245 Bipolare 0,03 1.617 2,95
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO °42f30‘3¥§r Nz
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG CONMESSE
prerisso QINT - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO 042“)?07@:“ 219
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm]
Sistema Fasi Tensione [V] E L E N C ‘9
ITNe) | 3F | 15.000 | 4 O DEI CAVI %’“ g
TN-S 3F+N 410 ’
, I .
T|po - |So|ante I Lungh EStremI del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa In i [m]
Formazione - Norma riferimento Z[Z;\l K da:
a:
(posa)
aut FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
. Ld |[&]| muttipolari (o unipolari con 20 | EDIFICIO 729 VIA . GIACOMO 11
31_ Muttipol p
ILLUMINAZIONE SOGGIORNO _ Mulipolare EPR L] l[e]| guaina), posati su parete 10 10
SALAVIDEO 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QL1
a2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
31 Multiool bee Jl@]| multipolari (o unipolari con 2 EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE DISEIMPEGNO E - Multipolare EFR ..J [[@] guaina), posati su parete L 10
c DEPOSITO 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenzagenerica QL2
a3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 5 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
3 Mulipolare EPR L.d [®]| multipolari (o unipolari con 0| EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE - .. Q) guaina), posati su parete 10 10 .
CORRIDOIO 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QL3
QL FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
3 Multioolare EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 20 | EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE LOCALI - p .. [[@] guaina), posati su parete 10 10 _
TECNICI 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QL4
aLs FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
" Multool con guaina) .... e cavi con 40 EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA _ Multipolare EFR isolamento minerale: su 10 10
RIFERIMENTO TENSIONE 1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 21 0800 | Utenza generica QLS
Qsoce FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 9,388 1o | QUADROPIANO INTERRATO UNIVERSITA'
1 Wliool L.l [l@] multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE - Multipolare EPR .1 l[@l| guaina), posati su parete 16 16
EMERGENZA 1(364) CE 35024/1 con percorso orizzontale 3% 3% 0,900 Utenza generica QSOCC
QFM FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
31 Multool L.l |l®]| multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE = ultipolare EPR e ) guaina), posati su parete 10 10
DI SERVIZIO 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 % 0,800 | Utenza generica QFM1
QFM2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
31 Multool L.l [l@]| multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE _ Multipolare EPR L.l lf@l| guaina), posati su parete 10 10
SOGGIORNO/SALA VIDEO 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 3% 0900 | Utenza generica QFM2
TITOLO , CODICE COMMITTENTE FILE ‘ FoaLIol SEGUE
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA UNIBO o 2
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 ' ‘ '
DISEGNO COMMESSA
prerisso QINT - 049MAN56
1 ! 2 ! ! 4 5 7 [ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | 5 \ 7
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm]
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa -
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a

M3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 2 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
q 31 Multiool EPR .ol [l@] | multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIA 8.GIACOMO 11
CIRCUITO PRESE DI SERVIZIO _ Multipolare ..] ll@]| guaina), posatisu parete ,

LOCALI TECNICI 1(3G4) CEI35024/1 con percorso orizzontale 36 % 0900 | Utenza generica QFM3

- ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4878 2 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
a 31 Multiool EPR bee Jl@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
PRESE INDUSTRIALI - uitipotare e @ guaina), posati su parete ,

LOCALITECNICI 1(564) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 32 0900 | Utenza generica QFM4

FC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
are 31 Mulioo EPR ..l Jl@]| multipolari (o unipolari con " 0 EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE - ulipolare L. (@ guaina), posati su parete ,

VENTILCONVETTORI 13625) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 o7 0900 | Utenza generica QF.C.

CRI FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4,694 10 QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA'
o 31 Multinol EPR " &) multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE CENTRALE - ultipolare Nl B guaina), posati su parete ,

RIVELAZIONE INCENDI 1(3G62,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0,900 | Utenza generica QCRI
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 042009cav
QUADRO PIANO INTERRATO UNIVERSITA' UNIBO e oo
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNG
PREFISSO QINT -
1 ! 2 [ [ 4 5 7 \




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO IMPIANTI MECCANICI
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO

QIMUSG11

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

11

TTTTTT

QUADRO IMPIANTI MECCANICI

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

CCCCCC

ssssssss QIMUSG11

TTTTTTTTTTT

cop043001

OOOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

| 3

| 4

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO IMPIANTI MECCANICI “UNIBO . e A B
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n izione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — tei in back i
L] . . . BCK protezione in backup peri
incompleto) configurazione scelta dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO °43f&%¥§r B
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 8F | 15000 | g CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N 3
n
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGIMUSGH1 =] ABB 2 20 6 18 2% 2% M
GENERALE Q. IMPIANTI MECCANICI S204L 20 2
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 2,79 Quadripolare 2,11
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 2,79 Quadripolare 1.044 2
QP1U ABB 0 | 10 003 6 1,056 13 | 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE $202 L+DDA202 A 10 0
RADIATORI 28 Bipolare 0,03 990 1,56
POMPA 1 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 166643 | 674E#2 | 166E43 1056 B3| B
RADIATORI 15 216 S202L 10 10 M
P1U.1 29 Bipolare 391 1,56 120645 | 128E45 | 128E45 | ” 35 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 166643 | 67442 | 1,66E43 1,056 13| 1
RADIATORI 15 216 S202L 10 10 M
P1U.2 29 Bipolare 391 1,56 128645 | 128E45 | 128E+5 | o, ” 35 35
QP ABB 0 | 10 003 6 2,482 13 | 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE $202 L+DDA202 A 10 10
FAN-COIL 282 Bipolare 0,03 990 1,56
POMPA 1 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 166643 | 674842 | 166E43 2,482 3| 1
FAN-COIL 15 90 S202L 10 10 M
P2U1 304 Bipolare 391 1,56 120645 | 128E+5 | 128645 | o, ” 35 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 166643 | 67442 | 166E43 2,482 13| 1
FAN-COIL 15 90 8202L 10 10 M
P2U.2 304 Bipolare 391 156 128645 | 128E45 | 128E+5 | ” 35 35
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 043004Ver ‘ Fgg%@\ S%ggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 e SoNIESSA
prerisso QIMUSG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QP4U ABB 0 | 10 003 6 1,056 13 | 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE S202 L+DDA202 A 10 10
|| BATTERIA CALDO/FREDDO UTA 28 Bipolare 003 990 1,56
POMPA 1 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 166643 | 67442 | 166E43 1,056 13| 1
BATTERIA CALDO/FREDDO UTA 15 216 S202L 10 | 10 M
P4U.1 29 Bipolare 391 156 | 128E45 | 128E45 | 128E45 | o " 35 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 166643 | 67442 | 166E+3 1,05 13 | 13
BATTERIA CALDO/FREDDO UTA 15 216 S202L 10 10 M
P42 29 Bipolare 391 166 | 128E+5 | 128E45 | 128E+5 | o, " %5 35
QPric 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 187643 | 78E%2 | 187E%3 0,469 13| 13 M
POMPA DI RICIRCOLO 15 439 $202 L+DDA202 A 10 0
ACS 2,84 Bipolare 0,03 406 1,56 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 29 2 42 42
B 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 187643 | 78E%2 | 187E43 5336 13| 1 M
ALIMENTAZIONE 15 35 $202 L+DDA202 A 10 10
BOILER 335 Bipolare 003 406 156 | 128E45 | 128E45 | 128E45 | o 6w | 2 | «
QMUTA 114G25) ABB 10 0,03 6 203E43 19E43 3912 B3| - M
ALIMENTAZIONE VENTILATORE 15 103 $203 L+DDA203 A 10
MANDATA UTA 2,99 Tripolare 0,03 407 2 1,28E+5 128645 30
QRUTA 1(4625) ABB 10 003 6 223643 1,9E43 3912 3| - M
ALIMENTAZIONE VENTILATORE 15 103 $203 L+DDA203 A 10
RIPRESA UTA 2199 Tripo|are 0,03 407 2 1,28E+5 1,28E+5 21 30 -—
QADD 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 107643 | 78E%2 | 197E43 2,223 5 | 15
ALIMENTAZIONE 10 86 $202+DDA202 A 10 0 M
ADDOLCITORE 296 Bipolare 003 505 156 | 128E45 | 128E45 | 128E45 | ”7 39 39
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 043005Ver ‘ Fggé\ol SES%E
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO £ oo APPR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 ST —
prerisso QIMUSG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | _Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F ] 15000 | 4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] 2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max wes? | kes? | wes? D EN 1451z EIN =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
B (Al [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
Qnos 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 197643 | 78ER2 | 197E83 2223 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 86 $202+DDA202 A 10 0
|| DOSATORE POLIFOSFATI 296 Bipolare 0,03 505 156 128E45 | 1,28E+5 | 1,28E+5 o7 ” 39 39
QAUX ABB 0 | 10 003 6 1,534 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
c AUSILIARI 230/24 V 2,81 Bipolare 0,03 990 1,56 -
0422
TRASFORMATORE 10 0,03 15 15 M
230/24 V 10
Pn 100 VA 281 990 156
AUSILIARI ABB 10 10 003 50 0422 19 19
2y E92/20 8.5x31.5 10 10
) 2,81 Bipolare 047 1,56
D
AUSILIAR 10 0,03 1112 5 | 15
230V 10
- 2,81 990 1,56
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 0,03 6 197643 | 78E%2 | 197E43 2,347 15 | 15 M
SERVIZI 10 52 $202+DDA202 A 10 10
VARI 305 Bipolare 0,03 381 156 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 2 2 2 2
E 0
ABB 10 10 0,03 6 15 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 0
- 279 Bipolare 0,03 990 1,56 -
B ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 279 Bipolare 0,03 990 1,56
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
043006
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO EE ‘CON‘T'? AJPRZBS 2
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG COMNESSR
prerisso QIMUSG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO 043“)?01?:“ ot 20
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 [ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V]
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
T|po - |Solante I Ib Lungh EStremI del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz EN ml
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG160M16 . . . . 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA1 Cavi multipolari in tubi 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
RADIATORI 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
distanziati da pareti
FG160M16 . . . . 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA2 Cavi multipolari in tubi 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
RADIATORI distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
P1U2 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 2% *
FG160M16 L 2482 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 Cavi multipolari in tubi 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
FAN-COIL 3A Multipolare EPR prote(;hw C|rco|adr| posati su o 10 10
istanziati da pareti
P2U.1 1(3G2,5) CEl 35024/1 2% 2% 0,800 Motore POMPA 1
FG160M16 . . . . 2,482 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
FAN-COIL _3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
distanziati da pareti
FG160M16 . . . . 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 S — protce?t‘i’\'/irzﬁ';gf;'r?gé';;‘;bs'u o ” 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
s ultipolare
BATTERIA CALDO/FREDDO UTA distanziati da pareti 0500 Motore POLPA 1
P4U.1 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 24 *
FG160M16 L 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 — — prog?t‘i’\'/i’gjrgflg'r?gé’;:t‘ibs'u o p 15| UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
s ultipolare
BATTERIA CALDO/FREDDO UTA distanziati da pareti 0500 Motore POMPA 2
P4U.2 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 2 *
) FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,469 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QPric , con guaina) .... e cavi con 15 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
POMPA DI RICIRCOLO 1. Mulipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 _
ACS 1(362,5) CEI 3502411 passerelle perforate 29 29 0800 | Motore QPric
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 5336 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QB ) con guaina) .... e cavi con 15 UNIVERSITA" EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 13_  Multipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 .
BOILER 13625) CEI 35024/1 passerelle perforate 29 29 0,800 | Utenza generica QB
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 04300803\/ ‘ Fggé\()\ SgggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO APFR

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

prerisso QIMUS G 11

ELAB. ‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56
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8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
FG160M16 R, 3912 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QMUTA : roi";‘t‘l’\'””;ﬁ'éflg'r?r'é’;;:bs'u . 15 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE VENTILATORE SA_ Multipolare EPR Pr istariati da parei 10 .
MANDATA UTA 14G25) CEl 35024/1 21 0,800 Utenza generica QUUTA
FG160MI16 o 3912 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QRUTA : rotCe":‘t‘l’\'”'T;:':'é'é’lg'r?r'é’;:t‘lbs'u o 15| UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE VENTILATORE A Multipolare EPR protetivi circo an posal 10 .
distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QRUTA
RIPRESA UTA 1(4G2,5) CEl 35024/1 21 ’
FG160M16 o 2223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QADD Cavi multipolari in tubi 10 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 3A Multipolare EPR prote(;hw C|rco|adr| posati su o 10 10
istanziati da pareti :
ADDOLCITORE 1(362,5) CE1 35024/1 97 97 0,900 | Utenza generica QADD
FG160M16 L 2223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QDos Cavi multipolari in tubi 10 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE _3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
distanziati d ti ,
DOSATORE POLIFOSFATI 13625) CEl 35024/1 Istanziatl da paretl 97 97 0,900 Utenza generica QDOS
FG160MI16 o 2347 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QSER Cavi multipolari in tubi 10 | UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
SERVIZI 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
= distanziati da pareti :
VARI 1(3G1,5) CEI 35024/1 20 20 0,900 Utenza generica QSER
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 04300903\/ ‘ Fggé\()\ SES%E
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO EE oo APFR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 isEaio CONNIESSA
prerisso QIMUSG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro:  QUADRO AULA 1
Descrizione: UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMQ 11
Prefisso quadro: QA1
Codice: -
N. Disegno:
"QUADRO AULA 1 o “UNIBO 27T il

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO AULA 1 “UNIBO . g A
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
e Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat Vi i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO AULA 1 UNIBO °44ffo%¥:r N
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SISEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | SF [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
N-S | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max KIZtSZ KlztSZ KIZtSZ Iln g'l:ll 1.45 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGAf ABB 20 | 2 1 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO AULA 1 S204L 0 | 2
|| EniFicio 729 s.GIACOMO 11 219 Quadripolare 2116 5,23
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 219 Quadripolare 1.938 463
aLt 1(862.9) ABB 0 | 10 003 6 802E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 2 130 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 249 Bipolare 003 400 335 | 128E45 | 1B8EXS | 1BES | o | 5 | 3B | B
a2 18G25) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 130 S202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 2 249 Bipolare 003 400 325 | 120E45 | 128E45 | 120545 | o | 5 | 33 | 33
QFM1 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASE+3 | 311E+3 | 5A5E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 82 $202+DDA202 A 16 | 16
CIRCUITO 1 288 Bipolare 0,03 428 3,25 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm2 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 545E+3 | 3/ME#3 | 545E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 82 $202+DDA202A 18 16
CIRCUITO 2 208 Bipolare 003 428 35 | 321E+5 | 32EXS | 3 | 4 | 4 | 4 | @
QM3 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASEH3 | 311E+3 | 545643 5,854 n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 82 $202+DDA202 A 16 | 16
CIRCUITO 3 268 Bipolare 003 428 325 | 327E45 | B2TEXS | B2TES | L0 | 4 | 4 | 43
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202A 10 10
) 2,19 Bipolare 0,03 1.767 3,25
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 044004Ver ‘ Fggé\ol S%SEIJE
QUADRO AULA 1 UNIBO £ oo APPR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 — —
prerisso QAT 049MAN56
1 \ 2 \ 3 [ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI S202+DDA202 A 10 0
AUSILIARI 222 Bipolare 0,03 1.767 325
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 78 $202+DDA202 A 0 0
VARI 267 Bipolare 0,03 264 325 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 17 7 2% 2%
QFC. 1(3625) ABB 0 | 10 | o0 6 | 40243 | 220643 | 402E%3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 130 §202+DDA202 A 10 | 10
VENTILCONVETTORI 249 Bipolare 0,03 400 325 128645 | 128645 | 128E45 | o ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 219 Bip0|are 0,03 1.767 3,25
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
) 2,19 Bipolare 0,03 1.767 3,25
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
044005
QUADRO AULA 1 UNIBO o ek
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SrsEeNG SOMESSA
prerisso QA1 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
""QUADRO AULA 1 “UNIBO YTV
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG ‘ COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

PREFISSO QA1

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
Sistema Fasi Tensione [V] tora ot} ‘9
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN _
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO AULA 1
a R o protettivi circolari posati " p UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE — ultipolare = entro muri termicamente 0,600 Ut ca QLI
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 ' enza generica
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA 1
QL2 2 oo o protettivi circolari posati 0 0 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE — ultipolare = entro muri termicamente 0,900 Ut ca QL2
CIRCUITO 2 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 * enza generica
C y
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADRO AULA 1
ALIMENTAZIONE PRESE FM = ultpolare £ entro muri termicamente a0 | u 5 QR
CIRCUITO 1 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 ) enza generica
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADRO AULA 1
QFM2 — - protettivi circolari posati " " UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultipolare entro muri termicamente o0 | ut T
CIRCUITO 2 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 ' enza generica
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 QUADROAULA
QFM3 ) oo o protettivi circolari posati " " 30 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE FM — uitipotare R entro muri termicamente o0 | Ut 2 QI3
CIRCUITO 3 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 * enza generica
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO AULA 1
QSER S o protettivi circolari posati p " UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
SERVIZI — ultipolare & entro muri termicamente 0,900 Ut ca QSER
VAR 1(361,5) CEI35024/1 isolanti 17 17 * enza generica
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA 1
Qr.C. S o protettivi circolari posati 0 0 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE — ulupolare s entro muri termicamente )
VENTILCONVETTORI 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoaLIol SEGUE
044007
QUADRO AULA 1 UNIBO = Apogs =

ELAB. ‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56
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8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: QUADRO AULA 2
Descrizione: UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMQ 11
Prefisso quadro: QA2
Codice:
N. Disegno:
"QUADRO AULA 2 “UNIBO 7T i

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

SSSSSSSS

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO AULA 2 “UNIBO . e A B
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
e Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat Vi i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO AULA 2 UNIBO °45ffo%¥:r N
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SISEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | SF [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™-s | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max KIZtSZ KlztSZ KIZtSZ Iln g'l:ll 1.45 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGA? ABB 20 | 2 1 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO AULA2 S204L 20 2
|| eniFicio 729 5.GIACOMO 11 219 Quadripolare 2116 523
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 219 Quadripolare 1.938 463
aLt 1(862.9) ABB 0 | 10 003 6 802E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 2 130 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 240 Bipolare 003 400 325 | 128E45 | 128E45 | 128E45 | oo ” 3 33
a2 18G25) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 130 S202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 2 249 Bipolare 003 400 325 | 128E¢5 | 128E45 | 128E45 | oo 3 3 3
QFM1 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASE+3 | 311E+3 | 5A5E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 82 $202+DDA202 A 16 | 16
CIRCUITO 1 288 Bipolare 0,03 428 3,25 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm2 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 545E+3 | 3/ME#3 | 545E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 82 $202+DDA202A 18 16
CIRCUITO 2 288 Bipolare 003 428 325 | 327E+5 | 327E45 | 327E45 | o " 43 43
1(364) ABB 16 16 6 545E+43 | 3ME+3 | 545E+3 5854 2 2
QFM3 003 M
ALIMENTAZIONE PRESE 30 82 $202+DDA202A 16 16
DI SERVIZIO 288 Bipolare 003 428 325 | 327E+5 | 327E#5 | 327Ess | 4 2 43 8
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 10
) 2,19 Bipolare 0,03 1.767 3,25
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 045004Ver ‘ Fgg%\ol S%SgE
QUADRO AULA 2 UNIBO £ oo APPR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 e i
prerisso QA2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 [ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi[Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 19000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fi"‘zste N?g;[ro IIZ’ZEt | ||t=)/N it EIN 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI AUSILIARI $202+DDA202 A 0 0
222 Bipolare 0,03 1.767 3,25
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 78 $§202+DDA202 A 10 10
VARI 267 Bipolare 0,03 264 325 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 17 7 2% 2%
QFC. 18625) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 130 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 249 Bipolare 0,03 400 325 128645 | 128645 | 128E45 | o ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 219 Bipolare 0,03 1.767 3,25
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
2,19 Bipolare 0,03 1.767 3,25
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
045005
QUADRO AULA 2 UNIBO o ik
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SrsEeNG SOTMESSA
prerisso QA2 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 | S




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
"|"QUADRO AULA 2 “UNIBO Y=V
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG ‘ COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Siet Fasi Tori V] Rterra[ohm] <9
Istema asi ensione E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO AULA2
a _ protettivi circolari posati UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QL1
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA2
QL2 . protettivi circolari posati 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 2 1(3625) CE135024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL2
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 QUADRO AULA2
QFM1 30 !
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultip & entro muri termicamente ,
CIRCUITO 1 1(3G4) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADROAULAZ
Q 2 Moo - protettivi circolari posati 5 ” UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE FM — P > entro muri termicamente ]
CIRCUITO 2 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
- FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 ” QUADRO AULA2
ALIMENTAZIONE PRESE — P - entro muri termicamente 0,900 U ca QFM3
DI SERVIZIO 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 ' fenza generica Q
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO AULA2
QSER ) protettivi circolari posati UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
SERVIZI _2 Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 )
VARI 1(3G1 15) CE 35024/1 isolanti 17 17 0,900 Utenza generica QSER
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA2
Qr.C. . protettivi circolari posati 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE _2 Multipolare EPR s entro muri termicamente 10 10 )
VENTILCONVETTORI 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O45007cav ‘ Fg((JS(L)\Ol SgSE]JE
QUADRO AULA 2 UNIBO RPFR
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DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro:  QUADRO AULA 3
Descrizione: UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMQ 11
Prefisso quadro: QA3
Codice:
N. Disegno:
"QUADRO AULA 3 “UNIBO o corotson S S

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
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22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO AULA 3 “UNIBO . e i B
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
e Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat Vi i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO AULA 3 UNIBO °“"‘f§£¥:r N
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SISEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | SF [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max K|2t32 KlztSZ KIZtSZ Iln g'l:ll 1.45 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QGA3 ABB 20 | 2 1 6 14 % | 2 M
GENERALE QUADRO AULA3 S204L 20 | 2
|| eniFicio 729 5.GIACOMO 11 224 Quadripolare 2116 5,23
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 224 Quadripolare 1.938 463
L 1362,9) ABB 0 | 10 003 6 L0E43 | 200843 | 402E+3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 2 126 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 254 Bipolare 003 400 335 | 128E45 | 1B8EXS | 1BES | o | 5 | 3B | B
a2 18G25) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 126 S202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 2 254 Bipolare 003 400 325 | 120E45 | 128E45 | 120545 | o | 5 | 33 | 33
QFM1 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASE+3 | 311E+3 | 5A5E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 80 $202+DDA202 A 16 | 16
CIRCUITO 1 293 Bipolare 0,03 428 3,25 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFM2 1(3G4) ABB o | 16 | oo 6 545E+3 | 3ME*3 | 545643 5,854 B | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 80 $202+DDA202A 18 16
CIRCUITO 2 203 Bipolare 003 428 35 | 321E+5 | 32EXS | 3 | 4 | 4 | 4 | @
QM3 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASEH3 | 311E+3 | 545643 5,854 n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 30 80 $202+DDA202 A 16 | 16
CIRCUITO 3 203 Bipolare 003 428 325 | 327E45 | B2TEXS | B2TES | L0 | 4 | 4 | 43
QFM4 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 BASEH3 | 311E+3 | 5A5E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE 30 80 $202+DDA202A 16 16
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 046004Ver ‘ Fg(()si\ol SgggE
QUADRO AULA 3 UNIBO £ oo APPR
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 — —
prerisso QA3 049MAN56
1 \ 2 \ 3 [ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
TNG) | 3P ] 12000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg:ro Ilszt | lIE)/N If E/N @
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI AUSILIARI $202+DDA202 A 10 10
227 Bipolare 0,03 1.767 325
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 402E+3 | 220643 | 402643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 76 $202+DDA202 A 10 10
VARI 272 Bipolare 0,03 264 325 4BE+4 | 4BE+4 | 46E+4 7 7 2% 2%
QFC. 1362, ABB 0 | 10 | o0 6 | 40243 | 222643 | 402643 2341 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 126 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 254 Bipolare 0,03 400 325 126645 | 128E+5 | 128E45 | oo 3 33 3
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
224 Bipolare 0,03 1.767 325
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
) 2,24 Bipolare 0,03 1.767 3,25
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
046005
QUADRO AULA 3 UNIBO o HiEsiks
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 Ea SOTMESSA
prerisso QA3 049MAN56




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
""QuADRO AULA 3 “UNIBO MYV 5
UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 BISEGNG ‘ COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

PREFISSO QA3

1 \ 2 [ 3 [ 5 [ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Siet Fasi Tori V] Rterra[ohm] <9
Istema asi ensione E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN _
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO AULA3
a _ protettivi circolari posati UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QL1
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA3
QL2 . protettivi circolari posati 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 0,900 U o8 L2
| CReuITo 2 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 * tenza generica Q
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADRO AULA3
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ulipolare @ entro muri termicamente ,
CIRCUITO 1 1(3G4) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADRO AULA3
QFM2 —— - protettivi circolari posati " " UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultipolare entro muri termicamente ,
CIRCUITO 2 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 QUADROAULA3
QFM3 ) oo o protettivi circolari posati " " 30 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE FM — uitipotare R entro muri termicamente o0 | N
CIRCUITO 3 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 * tenza generica Q
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 % QUADRO AULA3
QP4 ) Wi - protettivi circolari posati - " UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE PRESE . ultipolare = entro muri termicamente .
DI SERVIZIO 1(3G4) CE 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM4
FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 QUADRO AULA3
QSER . protettivi circolari posati 20 UNIVERSITA' EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
SERVIZI _2 Multipolare EPR s entro muri termicamente 10 10 0,900 ca QSER
VAR 1(361,5) CEI 35024/1 isolanti 17 17 ' Utenza generica Q
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADROAULA3
ALIMENTAZIONE — ulipolare entro muri termicamente ,
VENTILCONVETTORI 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O46007cav ‘ Fg(%\o\ SgggE
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22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:  QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11

Descrizione:
Prefisso quadro: QESG11
Codice;

N. Disegno:

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11

CCCCCC

SSSSSSSS

QESG11

TTTTTTTTTTT

cop047001
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22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 047002ver Fggé\ol sg%E
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO oo [
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di -%V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro I s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata Corrente di intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 433 2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase ' ' ' '
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047003Ver ‘Fgf]}é\olsgt’ﬁjE
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO v [ APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE n ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,451z FIN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGESG1 ABB 100 | 100 1 20 69 130 | 130
GENERALE QUADRO PIANO PRIMO T4V 250 F F+TMA 100 100 | 100 M
|| ALBERGO EDIFICIO 729 S. GIACOMO 11 204 Quadripolare 3617 11,09
SCARICATORE ABB 16 16 1 100 0 30 30
SOVRATENSIONE Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalgzione 16 16
) 2,04 Quadripolare 3.163 11,03
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hNI20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 2,04 Quadripolare 3.187 11,03
STRUMENTO ABB 10 10 1 50 0 19 19
MISURE E93hN/20 8.5¢31.5 " 0
MULTIMETRO 204 Quadripolare 3187 11,03
QIMESGT1 = 1(5G6) ABB 2 | 2 15 100E+4 | 794E43 12 % | % M
QUADRO IMPIANTI MECCANICI ALBERGO 40 138 S204 M 2 | o
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 263 Quadripolare 11,03 T36E+5 | T736E+5 4 4% 66 66
QCs1-23 =] 1(5610) ABB % | 2 15 221E+4 | 959E+3 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 278 S204 M B |
CAMERE 1-2-3"CS1-2-3" 22 Quadripolare 11,03 2,04E+6 2,04E+6 54 54 78 78
QCSE-56 o 15610) ABB % | 25 15 221E+4 | 959E+3 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 218 S204 M 3 |
CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 2’2 Quadripolare 11,03 2,04E+6 2,04E+6 54 54 78 78
Qcs7-89 [= 1(5610) ABB 5 | 2 15 | 221E+4 | 950E#3 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 ki S204 M % |
CAMERE 7-8-9 "CS7-8-9" 22 Quadripolare 1103 | 20446 | 2,04E+6 5 o 78 78
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047004Ver ‘ Fggﬁuo\ Sgg]}gE
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 o e
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
N-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) @) ®) ®) @) ® © (10) (11) 3
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In EIN 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
(Al [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QCS10-41-12 (= 15610) ABB % | 2 15 221E+4 | 959E+3 9,388 B | »
ALIMENTAZIONE QUADRO X 28 S204 M 2% 2 M
| cAMERE 10-11-12"CS10-11-12" 22 Quadripolare 1,08 | 204646 | 204E+6 o | s | 8| T8
QCS13-14-15 [=] 1(8610) ABB % | 2 15 | 221E+4 | 950E+3 9,338 B | 3 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 40 218 S204 M 5 |
CAMERE 13-14-15 "C$13-14-15" 234 Quadripolare 1,03 | 204E+6 | 2,04E+6 g | o | 8|
U 18625) ABB 0 | 10 003 6 TO4E+3 | 4T7E+3 | 704E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 2 141 S202+DDAZ02 A 10 10
CIRCUITO 1 234 Bipolare 003 440 519 | 128E45 | 128E45 | 128E45 | o | o | 39 | 3
QL2 1(8G1.5) ABB 0 | 10 003 6 TMEX | 477E43 | 7,04E%3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO 0 8 $202+DDA202 A 10 | 10
CIRCUITO 2 262 Bipolare 003 280 5,19 46EH | 4BEM | ABEM | o0 | 0 | 2 | 2
a3 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 TO4ER3 | 4TTE3 | 704E43 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 141 $202+DDA202 A 0 0
BAGNI 234 Bipolare 003 440 519 | 128E45 | 128E45 | 12855 | o | o, | 39 | 3
as 1(8G1,5) ABB 0 | 10 003 6 TO4E+3 | 4T7E+3 | 70443 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 43195 $202+DDA202A 10 10
RIFERIMENTO TENSIONE 204 Bipolare 0,03 147 519 46E+4 | A4BE+4 | 46EH4 21 21 30 30
QS0CC 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 087E+3 | 731E+43 | 987E#3 9,388 n | » M
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE 10 M $202+DDA202 A 16 | 16
EMERGENZA 245 Bipolare 003 1411 519 | 327E+5 | B2TEWS | 327E4S | o | 55 | 2 | 82
QM 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 987E+3 | 731E+43 | 987E®3 5,854 B | »
CIRCUITO PRESE 30 89 $202+DDA202A " 5 M
DI SERVIZIO 273 Bipolare 0,03 473 519 3,27E+5 3,27TE+5 3,27E+5 32 32 46 46
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047005Ver ‘ Fg?é\ol Sg(ng
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 - .
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm

Sistema | Fasi ] Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO

ITINC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI

TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)

@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? 2 FIN 1,45 Iz FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QM2 (=] 1(5G4) ABB 6 | 16 15 142644 | 590643 4,878 2 2
oRESE 20 217 $204 M+DDA204 A 16 16 M
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,341 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
AUSILIARI 2,07 Bipolare 0,03 2.789 519
QFM3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 O8TE+3 | T31E+3 | 987E+3 2347 B | » M
PRESE BAGNI 20 226 $202+4DDA202 A 0 "
QRD 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 TMEX | 477E43 | 7,04E%3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 141 S202+DDA202 A 0 0
RACK DATI 221 Bipolare 0,03 768 519 128645 | 128E45 | 128E+5 | o, ” 35 35
QFCA 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 TO4E+3 | 4TTER3 | 70443 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 1 20 141 $202+DDA202 A 0 0
VENTILCONVETTORI 23 Bipolare 0,03 40 519 128645 | 128E45 | 128E+5 | 7 ”7 39 39
QFC2 1(3625) ABB 0 | 10 0,03 6 TO4ER | 4TTE3 | 704E43 2,347 15 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 20 141 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 2% Bipolare 003 40 519 128645 | 128E45 | 12845 | o ”7 39 39
QL 13G2,5) ABB 0 | 10 003 6 TO4EH3 | 477E3 | 7.04E43 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE SCALE E 2 141 $202+DDA202 A 10 | 10
INGRESSO 234 Bipolare 0,03 40 519 128645 | 128E45 | 128E+5 | o7 ”7 39 39
QLET 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 TO4E+3 | 4TTER3 | 704E43 2,347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE S0 141 $202+DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 1 275 Bipolare 0,03 192 519 128645 | 128E45 | 128E+5 | 7 ”7 39 39
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047006Ver ‘ Fg%\o\ Sg%SgE
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 e SoNIESSA
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema_|_Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F ] 15.000 [ 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] 2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In EIN 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
B (Al [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QLE2 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 TOMEX | 477E43 | 7,04E%3 2347 5 | 15 M
ILLUMINAZIONE 50 141 $202+DDA202 A 10 10
| | ESTERNACIRCUTO 2 275 Bipolare 0,03 192 5,19 128E+5 | 1,28E+5 | 1,28E+5 97 57 39 39
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 TO4EH3 | 4TTER3 | 704E43 2,347 15 | 15 M
SERVIZI 10 85 $202+4DDA202 A 0 0
o Rl 23 Bipolare 0,03 514 519 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 20 2 29 29
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 2104 B|po|are 0,03 2.789 5,19
ABB 6 | 16 003 6 0 B | » M
SCORTA $202+DDA202 A " "
- 2104 B|p0|are 0,03 3.099 5,19
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047007Ver ‘ Fg%\o\ Sgg]}gE
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 — S —
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO 047“)?0%?:“ N
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 4 [ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
Fowe R B ELENCO DEI CAVI
TN-S 3F+N 410 ﬁ
lb .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) *
MESGHH [] Feteome Cavi senza guaina e cavi 12 10 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
Q » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con 2 2 EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
QUADRO IMPIANTI MECCANICI ALBERGO - ulipolare N B guaina), posati su parete QUADRO IMPIANTI MECCANICI
EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 1(566) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 46 46 1040 | ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
S123 ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 9,388 20 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare .o @ guaina), posati su parete CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
c CAMERE 1-2-3 "CS1-2-3" 1(5610) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
CSA56 ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 9,388 20 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
Q -5- . ! @ mu|tip0|ari (o unipo|ari con EDIF'CIO 729 VlA SAN GlACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO 31 Multipolare EPR . l[@]| guaina), posatisu parete % % CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 4-5-6 "CS4-5-6" 1(5G10) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
05789 || Fersome Cavi senza guaina e cavi 9,388 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
QCS7-8- » Muliool EPR e @ multipolari (o unipolari con ” ” EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare W B guaina), posati su parete CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 7-8-9 "CS7-8-9" 1(5G610) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
cs ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 9,388 20 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
QCs10-11-12 N oo o L.d [[@] | mutipolari (o unipolari con ” ” EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare e @ guaina), posati su parete CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 10-11-12 "CS10-11-12" 1(5610) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0,900
— [2] rersome Cavi senza guaina e cavi 9,388 10 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ALIMENTAZIONE QUADRO _ ultipolare g ©) guaina), posati su parete 5 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
CAMERE 13-14-15 "C$13-14-15" 1(5610) CEI35024/1 con percorso orizzontale 54 54 0900
au FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
IS - | [[&]| muttipolari (o unipolari con " " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - ultipolare Nl B guaina), posati su parete _
CIRCUITO 1 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenzagenerica QL1
a2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO - Multipolare L.d [l@]| guaina), posatisu parete .
CIRCUITO 2 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0800 | Utenza generica QL2
"QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO “UNIBO 0700y S
ELAB. CONTR. APPR.
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNG ‘ COMMESSA
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
v B B ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 %
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
3 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ILLUMINAZIONE - ultpolare Lo (@] guaina), posati su parete )
BAGNI 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QL3
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
aLs : con guaina) ... e cavi con 40 | EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_ Multpolare EPR isolamento minerale: su ° ° 0800 | U ica QLS
c RIFERIMENTO TENSIONE 1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 2 2 : tenza generica Q
SOCC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 9,388 10 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
. ) L.l [l@] multipolari (o unipolari con EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE 31 Multipolare EPR .l [[®] guaina), posati su parete 16 16 ,
EMERGENZA 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 36 0900 | Utenza generica QSOCC
M FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,854 30 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
CIRCUITO PRESE = ultipolare e ) guaina), posati su parete ]
DI SERVIZIO 1(3G4) CEI35024/1 con percorso orizzontale 3 ) 0800 | Utenza generica QFM1
ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4878 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
QFM2 5 i o L] [[2]| muttipolari (o unipolari con " " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
PRESE - uitipotare .o @) guaina), posati su parete )
SALA COLAZIONE 1(564) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 32 0900 | Utenza generica QFM2
M3 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
Q 31 Multivol EPR ! @) mu|tip0|ari (o unipo|ari con 16 1 EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
PRESE BAGNI - ulipolare g ©) guaina), posati su parete )
E LAVANDERIA 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 32 3 0800 | Utenza generica QFM3
QRD FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
IP—— - J l[a]| multipolari (o unipolari con p " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
RACK DATI 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 2% % 0800 | Utenza generica QRD
QFCA FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
C. SP—— - d l[a]| multipolari (o unipolari con p " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 1 -~ Mullipolare L. [l®] guaina), posati su parete 0900 | U ica QF.C.1
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 927 27 b tenza generica QF.C.
"QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO “UNIBO o O4T0l0cy S S
ELAB. CONTR. APPR.
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 - | -
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm]
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FC2 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ALIMENTAZIONE 2 _ ultipolare N @ guaina), posati su parete .
VENTILCONVETTORI 1(3G2,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 97 0,900 | Utenza generica QF.C.2
aLe FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
SP—— - d l[2]| multipolari (o unipolari con p " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
ILLUMINAZIONE SCALE E - ultipoare e @ guaina), posati su parete ,
INGRESSO 1(362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QL4
LE1 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ILLUMINAZIONE - ulipolare L. (@ guaina), posati su parete ,
ESTERNA CIRCUTO 1 1362,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QLEf
LED FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
ILLUMINAZIONE - ultipolare e ) guaina), posati su parete )
ESTERNACIRCUTO 2 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 27 27 0900 | Utenza generica QLE2
QSERV FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO
SP—— o | l[&]| multipolari (o unipotari con p " EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11
SERVIZI _ ultipolare oo 1@ guaina), posati su parete 0000 | U :a QSERV
VARI 1(3G1,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 20 20 ) tenza generica Q
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 047011cav
QUADRO PIANO PRIMO ALBERGO UNIBO v [
EDIFICIO 729 VIA SAN GIACOMO 11 DISEGNG
prerisso QESG11 049MAN56
1 \ 2 \ \ 4 5 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO IMPIANTI MECCANICI
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

QIMASG11

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO IMPIANTI MECCANICI
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11

CCCCCC

ssssssss QIMASG11

TTTTTTTTTTT

cop048001

OOOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

| 4

8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO G £
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO

COMMESSA

ssssssss 049MAN56

1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i i
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO °48f&%¥§r N
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema_|_Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 8F | 15000 | g CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max wes? | kes? | wes? D EN 1451z EIN ~
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGIMESG11 =] ABB 2 20 6 12 2 2% M
GENERALE Q. IMPIANTI MECCANICI S204L 20 2
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S. GIACOMO 2,66 Quadripolare 1,64
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 2,66 Quadripolare 853 1,57
Q1S ABB 0 | 10 003 6 1,056 13 | 1 M
ALIMENTAZIONE POMPE $202 L+DDA202 A 10 0
RADIATORI 2,67 Bipolare 0,03 817 1,29
POMPA 1 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 120643 | 49E%2 | 128E43 1,056 B3| B
RADIATORI 15 241 S202L 10 10 M
P1S.1 276 Bipolare 361 129 120645 | 128E45 | 128645 | o, ” 35 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 128643 | 49E+%2 | 128643 1,056 13| 1
RADIATORI 15 241 S202L 10 10 M
P1S.2 276 Bipolare 361 1,29 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 24 2% 35 35
QP28 ABB 10 003 6 1,936 " M
ALIMENTAZIONE POMPE $203 L+DDA203 A 10
PRODUZIONE ACS 267 Tripolare 0,03 822 187
POMPA 1 62) ABB 10 0,03 6 1.48E+3 1,20E43 1,93 13
PRODUZIONE ACS 15 23 S203L 10 M
P25 1 275 Tripolars 362 144 1,28E+5 128645 | o 30
POMPA2 1Hs23) ABB 10 003 6 1,48E+3 1,20E+3 1936 13
PRODUZIONE ACS 15 263 S203L 10 M
P2S.2 2,75 Tripolare 362 1,44 1,28E+5 1,28E+5 21 30
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 048004Ver ‘ Fggé\ol SgSgE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 EeTo SoNIESSA
prerisso QIMASG11 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QP38 ABB 10 003 6 3,52 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE S203 L+DDA203 A 10
FAN-COIL 267 Tripolare 0,03 822 1,57
POMPA 1 1462.) ABB 10 003 6 1,48E+3 1,20E+3 352 13
FAN-COIL 15 142 S203L 0 M
P3S.1 283 Tripolare 362 1,44 1,28E+5 1,28E+5 21 30
POMPA 2 114625) ABB 10 003 6 1,48E43 1,29E43 352 13
FAN-COIL 15 142 S203L 0 M
P3S.2 283 Tripolare 362 1,44 1,28E+5 1,28E+5 21 30
QPric ABB 10 10 003 6 0469 13 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE S202 L+DDA202 A 10 10
RICIRCOLOACS 266 Bipolare 0,03 817 129
POMPA 1 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 128643 | 49E+%2 | 128643 0469 13| 1
RICIRCOLOACS 15 487 s202L 0 | 10 M
Pric.1 271 Bipolare 361 1,29 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 24 2% 35 35
POMPA2 1(362.9) ABB 0 | 10 003 6 128E43 | 49E+2 | 128E43 0469 13 | 13
RICIRCOLOACS 15 487 S202L 10 0
Pric.2 271 Bipolare 361 129 128645 | 128E+5 | 128E+5 | o, " 35 35
QADD 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 146643 | 550642 | 146E43 2,223 5 | 15
ALIMENTAZIONE 10 % $202+DDA202 A 10 10 M
ADDOLCITORE 282 Bipolare 0,03 456 129 120645 | 128E+5 | 128645 | o ”7 39 39
QTCAR 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 146643 | 550642 | 146E43 2,223 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO CHIMICO 10 % S202+DDA202 A 10 10
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 048005Ver ‘ Fggé\ol SgSEE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO e oo APPR
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 m— SoTESSA
prerisso QIMASG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 [ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | _Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
A
ITINC) | 3F ] 15000 | 4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] 2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? 2 FIN 1,45 Iz FIN
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
B [A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QTCACS 1(862.5) ABB 10 | 10 003 6 146E43 | 550842 | 146E43 2,223 5 | 15
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO 10 % $202+DDA202 A 0 | 10
| | cHimicoacs 282 Bipolare 0,03 456 129 128645 | 128E+5 | 128E45 | o7 39 39
QAUX ABB 0 | 10 003 6 1,534 15 | 15 M
CIRCUITI $202+4DDA202 A 0 0
c AUSILIARI 230/24 V 2,68 Bipolare 0,03 817 1,29
0,422
TRASFORMATORE 10 003 15 15 M
230124 V 10
Pn 100 VA 2,68 817 1,29
AUSILIARI ABB 10 10 003 50 0422 19 19
2y E92/20 8.5x31.5 10 10
) 2,68 Bipolare 787 1,29
D
AUSILIARI 10 003 1,112 15 5 M
10
230V
- 2,68 817 129
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 0,03 6 146E+43 | 55E#2 | 146E43 2,347 15 | 15
SERVIZI 10 58 $202+DDA202 A 10 10
VARI 291 Bipolare 0,03 352 129 A4BE+4 | 4BE+4 | 46E+4 20 2 2 29
E
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+4DDA202 A 0 0
- 2,66 Bipolare 0,03 817 1,29
B ABB 6 | 16 003 6 0 3 | » M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
) 2,66 Bipolare 0,03 846 1,33
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
048006
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO ee: ‘CON\T'? Ap‘pfz“ %
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 S SOMESSA
prerisso QIMASG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO 048“)?01?:“ 320
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra[ohm] <9
Sistema Fasi Tensione [V] E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n F/N
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
FG160M16 . . . . 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
RADIATORI 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
distanziati da pareti
P18.1 13G2,5) CEI 35024/1 2 % 0.800 | Motore POMPA 1
FG160M16 L 1,056 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
RADIATORI distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
P18.2 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 24 ’
FG160M16 S 1936 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 . T - prog?t‘i’ii’gi';flg'r?gé’;:t‘ibs'u o 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
R ultipolare
PRODUZIONE ACS distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 1
P2s.1 1(4G2,5) CE135024/1 21 *
FG160M16 . . . . 1,936 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 N - proi?t‘i’\'/i”;it:'ég’lg'r?gé’;;:bs'u . p 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VA S.GIACOMO 11
R ultipolare
PRODUZIONE ACS distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2
P2S.2 1(4G2,5) CEl 35024/1 21 ’
FG160M16 o 352 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 1 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
FAN-COIL 3A  Multipolare EPR prote;ttlw C|rcoladr| posati su o 10
istanziati da pareti
P3s.1 14G2,5) CEI 35024/1 21 0.800 | Motore POMPA 1
FG160M16 S 352 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
FAN-COIL _3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10
distanziati da pareti
FG160M16 L 0469 QUADRO IMPIANTI MECCANICI

POMPA 1 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
CIRCOLOACS 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10

Rl, distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 1

Pric.1 1(3G2,5) CEl 35024/1 24 24 ’

FG160M16 L 0,469 QUADRO IMPIANTI MECCANICI

POMPA 2 Cavi multipolari in tubi 15| ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11

RICIRCOLO ACS 3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
. distanziati da pareti 0.800 Motore POMPA 2

Pric.2 1(3G2,5) CEI 35024/1 2 24 *

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O48008cav ‘ Fgé}é\()l SgS%E
QUADRO IMPIANTI MECCANICI UNIBO £ [ PR
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DSEGNG COMMESSA

prerisso QIMASG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 5 [ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
o e B ELENCO DEI CAVI
. 0,5
TN-S 3F+N 410 ﬁ
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG160M16 . . . . 2,223 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QADD Cavi multipolari in tubi ’ 10| ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11
ALIMENTAZIONE 3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10 €0 ClO729 VIA S GIACOMO
= distanziati da pareti -
ADDOLCITORE 1(3G2,5) CEI 35024/1 97 97 0,900 | Utenza generica QADD
o e R R
ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO CHIMICO | -9A  Multipolare EPR protettivi circolari posati 10 10 .
distanziati da pareti 0,900 | Utenza generica QTCAR
ACQUA DI REINTEGRO 1(3G2,5) CEl 35024/1 27 27 '
QTCACS FeTeoNe ??t" i _m9'ti"|°'?ri in “t‘.bi 228 10 /?Eé\gr?gc;'\émlhgl()M7Ezg?//w IsC.lelACOMO 1
_3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 10 10
A TAZIONE TRATTAMENTO distanziati da pareti 0900 | Utenza generica QTCACS
CHIMICO ACS 1(3G2,5) CEl 35024/1 27 27 '
FG160M16 . . .. . 2,347 QUADRO IMPIANTI MECCANICI
QSER Cavi multipolari in tubi 10 | ALBERGO EDIFICIO 729 VIAS.GIACOMO 11
SERVIZI 3A Multipolare EPR protedttlw cwcciladrl posati su o 10 10
istanziati da pareti :
VARI 1361,5) CEl 35024/1 20 20 0,900 Utenza generica QSER
"QUADRO IMPIANTI MECCANICI “UNIBO o owoosav
ELAB. CONTR. APPR
ALBERGO EDIFICIO 729 VIA S.GIACOMO 11 DISEGNO ‘ COMMESSA
prerisso QIMASG11 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop049001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 049002ver Fggé\ol sgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

049003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
330 331

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) B) ®) ) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A's] | [As] | [A"S] [A] [A]
3 1(3G10) 2 1 6OEH3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B |
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E46 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
o 18610) 2 1 6O3E+3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B | 3
2 128 2 M
223 1754 204 | 20446 | 204E46 | 20446 | o | 45 | 6 66
o1 18G10) 2% 1 663E+3 | 402E+43 | 663E+3 9,338 B | 3
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E+6 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 049004Ver ‘ Fgg%@\ SgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 049“)?05@:“ N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR entro muri termicamente % CENTRALINO CAMERA 3
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
- FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EPR @ entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA 2
13610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
o FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) rotettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR 0 entro muri tormicamente 25 CENTRALINO CAMERA 1
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O4900603V ‘ Fg:(;é@l SggﬁE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO e oo AR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 1
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS1
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 1 o “UNIBO s coR0s00t S

CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 1 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione =5 indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; it
D €lla parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI 64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO °5°f&%¥§r N
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS1 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA 1 22 Bipolare 1.754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 050004Ver ‘ Fg:%\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoTESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO 050“)?05@:“ 39
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 1
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 1
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OSOOOGCaV ‘ Fg:(;é\ol SgigE
CENTRALINO CAMERA 1 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 1 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS1 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 2
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS2
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 2 o “UNIBO 7T T

CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 2 “UNIBO . g e
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO 051f&%¥§r a8
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS2 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA2 22 Bipolare 1.754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 051 004Ver ‘ Fg‘(féml SgigE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoTESSA
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO 05“‘)&5@:“ K L
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 2
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA2
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 051 00603\/ ‘ Fg‘(fé\ol SgigE
CENTRALINO CAMERA 2 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 2 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS2 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 3
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS3
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 3 o “UNIBO T

CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 3 “UNIBO . N e
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO 052f&%¥§r B
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS3 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA3 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 443643 | 249E43 | 443E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 207 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 003 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEABAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 27 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 052004Ver ‘ Fg‘(fé\ol SgggE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO £ o APPR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoNiESS
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO 052“)?05@:“ %1
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 3
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 3
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 05200603\/ ‘ Fg(531uo\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 3 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 3 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop053001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 053002ver Fggé\ol S%gf
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

053003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
354 355

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) B) ®) ) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A's] | [As] | [A"S] [A] [A]
6 1(3G10) 2 1 6OEH3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B |
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E46 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
5 18610) 2 1 6O3E+3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B | 3
2 128 2 M
223 1754 204 | 20446 | 204E46 | 20446 | o | 45 | 6 66
4 18G10) 2% 1 663E+3 | 402E+43 | 663E+3 9,338 B | 3
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E+6 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 053004Ver ‘ Fg(SSE\Ol SgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 053“)&5@:“ N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 sere
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
6 FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
c5 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
) FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA 4
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 05300603\/ ‘ Fg(g%@\ SgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: conTR PR
|
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 \ 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 4
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS4
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 4 o “UNIBO M T

CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 4 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO 054f&%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS4 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA4 22 Bipolare 1.754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 054004Ver ‘ Fgg%\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoTESSA
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO 05““)&5@:“ 2308
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA4
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 4
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 054OOGCaV ‘ Fggé\o\ SggﬁE
CENTRALINO CAMERA 4 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 4 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS4 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA5
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS5
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 5 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 5 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO 055f&%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS5 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERAS5 22 Bipolare 1.754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 0,03 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 055004Ver ‘ Fgg%\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729 m— SoTESSA
prerisso QCSH - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO 055“)&5@:“ 269
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 5
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 055006Cav ‘ Fggéml S§$8E
CENTRALINO CAMERA 5 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 5 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS5 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 6
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS6
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 6 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 6 “UNIBO . e S
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO "5"“‘)35;¥§r e o
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS6 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA6 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 443643 | 249E43 | 443E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 207 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 003 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEABAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 27 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 056004Ver ‘ Fg%\o\ S§$2E
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO £ o APPR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoNiESS
prerisso QCSH6 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO 056“)?05@:“ 318
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 6
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 6
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 05600603\/ ‘ Fg?é\ol S§$gE
CENTRALINO CAMERA 6 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 6 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS6 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop057001

OOOOOOOOOO

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 057002ver Fg%\ol sg%E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

057003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
378 379

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 45 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) B) ®) ) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A's] | [As] | [A"S] [A] [A]
9 1(3G10) 2 1 6OEH3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B |
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E46 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
c8 18610) 2 1 6O3E+3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B | 3
2 128 2 M
223 1754 204 | 20446 | 204E46 | 20446 | o | 45 | 6 66
o7 18G10) 2% 1 663E+3 | 402E+43 | 663E+3 9,338 B | 3
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E+6 | 204E+6 | .o | 45 | 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 057004Ver ‘ Fg?é@l SgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 057“)&5@:“ NS
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) &
o FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA9
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA8
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 1 0800 | CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA7
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 05700603\/ ‘ Fg&uo\ SgggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO ee: oo PR
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 | 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA7
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS7
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 7 o “UNIBO e con0se0t S

CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 7 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO 058f&%¥§r a8
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS7? ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA7 22 Bipolare 1.754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 058004Ver ‘ Fggé\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoTESSA
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO 058“)?05@:“ L
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 ‘ 2 ‘ 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA7
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA7
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 058OOGCaV ‘ Fgg%\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 7 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 7 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS7 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 8
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS8
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 8 o “UNIBO T

CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 8 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO 059f&%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS8 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERAS 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 443643 | 249E43 | 443E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 207 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 003 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEABAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 27 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 059004Ver ‘ Fg&uo\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO £ [ APPR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoNiESS
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO 059“)?05@:“ R
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 8
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 8
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 05900603\/ ‘ Fggé\ol SgggE
CENTRALINO CAMERA 8 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 8 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS8 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA9
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS9
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 9 o “UNIBO s con0s00t S

CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 9 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti 2 Protezi tro | ichi
235.2 d'a orgf.re atvo a .tuna c_(t).n zione =5g indiretti realizzata con tempo di V rollezua[nedal)g_ro : slct).vraccarllf !
I verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i i iti
D ella parte di impianto alimentata Corrente d! intervento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
® (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
g
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO °6°ffo%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) () ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Negtm I32E Ib If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln gl,:ll 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
QGCS9 ABB 25 1 9,388 33 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA9 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 443643 | 249E43 | 443E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 207 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 003 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEABAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 27 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 B2TE5 | B27E+5 | A9ESS | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 060004Ver ‘ Fgg%\o\ SgggE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO £ [ APPR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SoNiESS
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO 060“)?05@:“ KN
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 9
aFM 1 Uniool EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente )
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 3 0,900 Utenza generica QFM
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA9
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06000603\/ ‘ Fggé\ol SsggE
CENTRALINO CAMERA 9 UNIBO e oo PR
CENTRALINO CAMERA 9 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
prerisso QCS9 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop061001

OOOOOO I'sEGUE
400 401

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO “UNIBO . e At
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

061003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
402 403

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 [ [ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema Fasi Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A°s] | [A"s] | [A"s] [A] [A]
12 1(3610) 2% 1 6O3E+3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B | 3
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ 1 66 66
ot 18610) 2 1 6O3E+3 | 402E+3 | 663E+3 9,388 B | 3
2 128 2 M
223 1754 204 | 20446 | 204E+6 | 204E46 | ¢ " 66 66
10 18G10) 2% 1 663E+3 | 402E+43 | 663E+3 9,338 B | 3
2 128 25 M
223 1.754 204 | 204E+6 | 204E46 | 204E46 | o 1 66 66
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 061 004Ver ‘ Fg(()}é\()l SESEE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO vy oo PR
PREFISSO o M%ZQTVIANE)G
1 \ 2 \ 3 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 06“‘)305@:“ ot 405
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 [ 5 | 5 7 3
Progetto lNTEGRA DATI DELLA FORNITURA
i Sistema Fasi Tensione [V] Rterra[ohm] ‘9
\ ELENCO DEI CAVI

IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S | 3F+N 410 ’

I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
o1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,368 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR entro muri termicamente % CENTRALINO CAMERA 12
13610) CE 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729
o1 FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EPR @ entro muri termicamente 2 CENTRALINO CAMERA 11
13610) CEI 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
c10 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR 0 entro muri termicamente 25 CENTRALINO CAMERA 10
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE ‘ Fg(()}é\ol SsggE

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 06“‘)?3?:“ o

DISEGNO COMMESSA

PREFISSO 049MAN56

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 10
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFIC|O 729
Prefisso quadro: QCS10
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 10 o “UNIBO e coR0ez0t

CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 10 “UNIBO . o a8
CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ Izione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat P i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 10 UNIBO 062f&%¥§r ek
CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG CONMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 | \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | 3F ] 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ®) (") 8) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
Cdi.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGCS10 ABB 2 1 9,388 B | 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202125 %5
CAMERA 10 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 206 $202+4DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB 6 | 16 | o003 6 443643 | 249E43 | 443E+3 2347 B | 2 M
LINEA PRESE 10 207 $202+4DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 003 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEABAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 27 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 23 Bipolare 003 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E4S | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 062004Ver ‘ Fg(()}é\ol Ssg]}gE
CENTRALINO CAMERA 10 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729 EeTo SOMESSR
prerisso QCS10 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 10 UNIBO 062“)?05@:“ A1
CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
aLt FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 10 )
1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 2 0900 | Utenza generica QL1
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 10 )
) Uniool EPR protettivi circolari posati " " CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE _ nipofare oo entro muri termicamente 0.900 Ut ica QFM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
B FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 10 )
. protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO 1 Unipolare EPR «2.)||  entro muri termicamente 16 16 vs0 | 2 OB
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 32 ) tenza generica Q
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 10 )
1 Uninol EPR protettivi circolari posati 15 " CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06200603\/ ‘ FgEIS‘]UOl SEE]SEE
CENTRALINO CAMERA 10 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 10 PIANO 1° EDIFICIO 729 S S
prerisso QCS10 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 11
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS11
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 11 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 11 “UNIBO . e M
CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ Izione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat P i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 11 UNIBO 063f&%¥§r N Eizik:
CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG CONMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGCS1 ABB 25 1 9,388 3 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA 11 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E4S | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 063004Ver ‘ Fg%\o\ SEE]SEE
CENTRALINO CAMERA 11 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729 m— SoNIESSA
prerisso QCS11 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 11 UNIBO 063“)30‘1?? MLl
CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 F)
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 11
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 11
ar : protettivi circolari posati 10 | CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
1 Unipolare EPR : : 16 16
LINEAPRESE ole entro muri termicamente 0,900 Ut ca QFM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 11
a8 . protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA BAGNO 1 Unipolare EPR «2,)||  entro muri termicamente 16 16 o0 | o
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 32 ) tenza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 11
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 063006Cav ‘ Fg%\o\ SEE]SEE
CENTRALINO CAMERA 11 UNIBO e, oNTR. R
CENTRALINO CAMERA 11 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNG ‘ COMMESSA
prerisso QCS11 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 12
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFIC|O 729
Prefisso quadro: QCS12
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 12 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 12 “UNIBO . e At
CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ Izione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat P i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 12 UNIBO 064f&%¥§r 2
CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG CONMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGCS12 ABB 25 1 9,388 3 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 25
CAMERA 12 22 Bipolare 1754 272
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 33E43 | 176E+3 | 33643 2347 5 | 15 M
LINEA LUCE 10 206 $202+DDA202 AC 10 10
234 Bipolare 0,03 798 272 32TE5 | B2TE+5 | A96ESS | 2 47 47
M 2(1x4)(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E+3 | 443643 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 207 $202+DDA202 AC 1 "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 3245 | B27E+5 | A96E#S | o 2 47 47
0B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 249E43 | 443E43 2,347 B | » M
LINEA BAGNO 10 207 $202+DDA202 AC " "
STANZA 233 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E#S | o 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 443643 | 24943 | 443643 2,347 B | M
LINEA IMP. MECCANICI 10 207 $202+DDA202 AC 6 "
STANZA 23 Bipolare 0,03 825 272 32TE45 | 327E+5 | A96E4S | o 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 AC 0 0
- 223 Bipolare 0,03 1.504 2,72
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 064004Ver ‘ Fgg%\o\ SESEE
CENTRALINO CAMERA 12 UNIBO e oo APPR
CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729 m— SoNIESSA
prerisso QCS12 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 12 UNIBO 064“)305@:“ 22
CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
aLt FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 12 )
1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 2 0900 | Utenza generica QL1
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 12 )
1 Unipol EPR protettivi circolari posati " " CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE _ nipofare oo entro muri termicamente 0.900 Ut ica QFM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
B FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 12 )
. protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO 1 Unipolare EPR «2.)||  entro muri termicamente 16 16 vs0 | 2 OB
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 32 ) tenza generica Q
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 12 )
1 Uniool EPR protettivi circolari posati 15 1 CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06400603\/ ‘ Fggé\ol SESEE
CENTRALINO CAMERA 12 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 12 PIANO 1° EDIFICIO 729 S S
prerisso QCS12 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

cop065001

OOOOOO I'SEGUE
424 425

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 065002ver Fgggol ssggE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO oo [
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

065003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
426 427

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Sistoma | Fasi [Tensonen| < VERIFICA DEL COORDINAMENTO
TING) [ 3F [ 15000 | o4 CONDUTTURE - PROTEZIONI

TN-S 3F+N 410

U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ @) @) 5) B) @) ® © (10) (M 3
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KT KOs 1zFN ’
[Al [Al [KA] [As] | [A"s] | [A"S] (Al [A]
015 1(3G10) 5 | - 1 42643 | 23E43 | 42643 9,388 B | B
2 17 25 M
238 1470 1,94 204E46 | 204E46 | 204E46 | ¢ " 66 66
14 18610) % | - 1 42643 | 23E+43 | 42643 9,388 B | 3
2 17 25 M
238 1470 1,94 204E46 | 204E+6 | 204E46 | " 66 66
o3 18G10) 5 | - 1 42643 | 23E43 | 42643 9,338 B | 3
2 "7 25 M
238 1470 1,94 204E46 | 204E+6 | 204E46 | ¢ 16 66 66

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
065004ver ‘ 427 428

CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO e oo e

COMMESSA

PREFISSO 049MAN56

DISEGNO

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO 065“)305@:“ N
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 | 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 | 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S | 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a.
s FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
. protettivi circolari posati
—2  Multipolare EFR entro muri termicamente 25 CENTRALINO CAMERA 15
1(3610) CEl 35024/1 isolanti 46 16 0,800 | CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
- FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 ) CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Mulipolare EFR o entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA 14
13610) CEl 35024/1 isolanti 46 16 0800 | CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
o3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 9,388 5 CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO
) protettivi circolari posati
—2  Multipolare EPR ® entro muri termicamente 2% CENTRALINO CAMERA 13
1(3610) CEI 35024/1 isolanti 46 46 0800 | CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 065006Cav ‘ Fggé\ol SS%&E
CASSETTA DI DERIVAZIONE CORRIDOIO UNIBO e SO e
|
DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 2 | 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: CENTRALINO CAMERA 13
Descrizione: CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICI|O 729
Prefisso quadro: QCS13
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 13 o “UNIBO M

CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 13 “UNIBO . e At
CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di %V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re atvo a .tuna CO{.‘ Izione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
P Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat P i it
D ella parte di Impianto alimentata Corrente dl intervento del dISpOSItIVO (10) Ib<=In<=lz (le CEIl 64.8 Art. 4332)
Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
assima lunghezza delle linee di alimentazione
(7) Conduttore di fase Massima lungh delle i di ali tazi
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 13 UNIBO 066f&%¥§r ek
CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729 BSEGNG CONMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 |1z F/N
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] KA] | [A's] | [A°s] | [A°S] (Al [A]
QGCS13 ABB 2 1 9,388 B | 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA13 238 Bipolare 1470 183
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 213643 | 941E#2 | 213E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 188 $202+DDA202 AC 10 10
249 Bipolare 003 647 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB % | 16 | 003 6 28E+3 | 138E43 | 28E+3 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 189 $202+DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipo|are 0,03 665 1,83 3,27E+5 3,27TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | » M
LINEABAGNO 10 189 $202+DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | 327E+5 | 327E45 | 496645 | o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | 2 M
LINEA IMP. MECCANICI 10 189 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E45 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 238 Bipolare 0,03 1.051 1,83
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 066004Ver ‘ Fggé\ol SsgﬁE
CENTRALINO CAMERA 13 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729 5B COMMIESSH
prerisso QCS13 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 13 UNIBO 066“)?05@:“ 48
CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 Leee
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
aLt FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 13 )
1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 2 0900 | Utenza generica QL1
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 13 )
) Uniool EPR protettivi circolari posati " " CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA PRESE _ nipofare oo entro muri termicamente 0.900 Ut ica QFM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
B FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 13 )
. protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEABAGNO 1 Unipolare EPR «2.)||  entro muri termicamente 16 16 vs0 | 2 OB
STANZA 2(1X4)+(1 PE4) CEI 35024/1 isolanti 32 32 ) tenza generica Q
M FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 13 )
1 Uninol EPR protettivi circolari posati 15 " CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06600603\/ ‘ Fg%\o\ SsggE
CENTRALINO CAMERA 13 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 13 PIANO 1° EDIFICIO 729 S S
prerisso QCS13 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 14

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS14
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 14 B “UNIBO I

CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 14 “UNIBO . T e
CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roI.eZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 14 UNIBO 067f&%¥§r N
CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 [ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 |1z F/N
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [As] | [A°s] | [A°S] (Al [A]
QGCS14 ABB 2% 1 9,388 B | 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA 14 238 Bipolare 1470 183
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 213643 | 941E#2 | 213E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 188 $202+DDA202 AC 10 10
249 Bipolare 003 647 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB % | 16 | 003 6 28E+3 | 138E43 | 28E+3 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 189 $202+4DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipo|are 0,03 665 1,83 3,27E+5 3,27TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | » M
LINEABAGNO 10 189 $202+DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | 327E+5 | 327E45 | 496645 | o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | 2 M
LINEA IMP. MECCANICI 10 189 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E45 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 238 Bipolare 0,03 1.051 1,83
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 067004Ver ‘ Fg:(;é\ol SsigE
CENTRALINO CAMERA 14 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729 5B COMMIESSH
prerisso QCS14 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 14 UNIBO 067“)305@:“ M1
CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 14
QL 1 . protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 14
OFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEA PRESE — hipolare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 14
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 14
M 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06700603\/ ‘ ngs%\o\ SEESE
CENTRALINO CAMERA 14 UNIBO v [ RPFR
CENTRALINO CAMERA 14 PIANO TERRA EDIFICIO 729 DISEGNG COMMESSA
prerisso QCS14 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:

CENTRALINO CAMERA 15

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

Descrizione; CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
Prefisso quadro: QCS15
Codice: -
N. Disegno: -
"CENTRALINO CAMERA 15 B “UNIBO I R

CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729

‘ CONTR.

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1

| 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT CENTRALINO CAMERA 15 “UNIBO . e i
CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti Z | Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarlli: i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf.re ativoa .tuna CO{.‘ Izlone D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
c | vertlica con estio negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
T Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
] incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
dell rte di impianto ali tat i ; i+
D ela parie dl implanto alimentaia Corrente diintorvento del dispositivo (10) Ib<=In<=lz (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 15 UNIBO 068f&%¥§r i
CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729 SEEGNG COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 [ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sisterna | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNG) | SF ] 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) @) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE n ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 |1z F/N
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [As] | [A°s] | [A°S] (Al [A]
QGCS15 ABB 2 1 9,388 B | 3 M
SEZIONATORE GENERALE SD202/25 2
CAMERA 15 238 Bipolare 1470 183
L 2(1xd)+(1PE4) ABB 0 | 10 003 6 213643 | 941E#2 | 213E43 2347 5 | 15 M
LINEALUCE 10 188 $202+DDA202 AC 10 10
249 Bipolare 003 647 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E+5 | 4, 2 47 47
QFM 2(x)+(1PEA) ABB % | 16 | 003 6 28E+3 | 138E43 | 28E+3 2347 B | » M
LINEA PRESE 10 189 $202+4DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipo|are 0,03 665 1,83 3,27E+5 3,27TE+5 4,96E+5 3 32 47 47
B 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | » M
LINEABAGNO 10 189 $202+DDA202 AC " "
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | 327E+5 | 327E45 | 496645 | o, 2 47 47
QM 2(1xd)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 28643 | 138E+3 | 28E+3 2347 B | 2 M
LINEA IMP. MECCANICI 10 189 $202+DDA202AC 16 | 16
STANZA 248 Bipolare 003 665 183 | B27E+5 | 327E+5 | 496E45 | 4, 2 47 47
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202AC 0 0
- 238 Bipolare 0,03 1.051 1,83
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 068004Ver ‘ Fgfé\ol SsigE
CENTRALINO CAMERA 15 UNIBO EE oo APFR
CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729 5B COMMIESSH
prerisso QCS15 - 049MAN56
1 \ 2 [ 3 [ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
CENTRALINO CAMERA 15 UNIBO 068“)?05@:“ T
CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] '9
IT(NC) 3F 15.000 05 )
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante e LU{E?}"- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa - .
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 15
Qa 1 ) protettivi circolari posati 1 CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEALUCE — Unipolare EPR o8 entro muri termicamente 0 10 )
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 39 % 0,900 Utenza generica QL1
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 CENTRALINO CAMERA 15
aFM 1 Uniol EPR protettivi circolari posati " " 10 CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEAPRESE — nipotare ols entro muri termicamente 0.900 Ut s QM
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 isolanti 32 2 * enza generica Q
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 15
a8 ) protettivi circolari posati CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEABAGNO —1  Unipolare EPR o2.)||  entro muri termicamente 16 16 ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 2 0,900 Utenza generica QB
FG17 Cavi senza guaina in tubi 2,347 10 CENTRALINO CAMERA 15
o 1 Uniool EPR protettivi circolari posati 6 6 CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729
LINEA IMP. MECCANICI = nipoare s entro muri termicamente ,
STANZA 2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 isolanti 3 3 0,900 Utenza generica QM
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 068006cav ‘ ngs%\o\ SsigE
CENTRALINO CAMERA 15 UNIBO e, oNTR. R
|
CENTRALINO CAMERA 15 PIANO TERRA EDIFICIO 729 — S
prerisso QCS15 - 049MAN56
1 | 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 3 4 6 8
Progetto INTEGRA
SOMMARIO
01) Verifiche
02) Regolazioni delle protezioni
03) Elenco dei cavi
IDENTIFICAZIONE QUADRO
Denominazione quadro: QUADRO GENERALE
Descrizione: EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
Prefisso quadro: QB8/3
Codice:
N. Disegno:

TTTTTT

QUADRO GENERALE
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop069001

OOOOOO I'SEGUE
448 449

ELAB.

‘ CONTR.

APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 \

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTT QUADRO GENERALE “UNIBO . e B
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 | 2 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

CODICE

COMMITTENTE

069003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
450 451

QUADRO GENERALE UNIBO e oo PR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 DISEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGBS/3 ABB 2 | 12 1 16 82 146 | 146 M
GENERALE QUADRO T1B 160 TMD160 12 | 112
2,72 Quadripolare 2.718 6,61
SCARICATORE ABB 16 16 1 100 0 30 30
SOVRATENSIONE Classe Il - Up 1.4 KV senza segnalgzione 16 16
) 2,72 Quadripolare 2.440 6,53
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 272 Quadripolare 2454 6,53
STRUMENTO ABB 10 10 1 50 0 19 19 M
MISURE E93hN/20 8.5x31.5 0 0
MULTIMETRO 27 Quadripolare 2.454 6,53
QIMBS/3 = 1(5G6) ABB 6 | 16 10 12144 | 4,06E+3 4,964 u | o M
QUADRO IMPIANTI MECCANICI 140 2 8204 16 | 16
EDIFICIO 718 VIA BELMELORO 8/3 3,54 Quadripolare 6,53 736E45 | 7,36E45 2 2 57 57
QE [= 1(5G6) ABB 20 | 2 10 142E+4 | 4.9E43 " % | 2 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 % 8204 20 | 20
EMEROTECA 1 "QE1" 3,01 Quadripolare 6,53 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
Qs =] 1(5G8) ABB 2 | 2 10 142E44 | 49E+3 1 % | % M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 % S204 20 | 2
SALA MUSICA"QSM" 3,01 Quadripolare 6,53 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
QSR = 1(5G6) ABB 2 | 2 10 142E44 | 49E+3 1 % | % M
ALIMENTAZIONE QUADRO 20 96 8204 20 20
SALARELAX "QSR" 3,01 Quadripolare 6,53 7,36E+5 7,36E+5 40 m 57 57
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 069004Ver ‘ Fgg%\o\ SsggE
QUADRO GENERALE UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 Ea SoTESSE
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_|Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
N-s | 3F+N | 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) @) ®) ®) @) ® © (10) (11) 3
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE In ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
Qsv (= 1(5G6) ABB 0 | 2 10 142E+4 | 4.9E+3 " % | 2 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 % $204 20 | 2
L SALAVIDEO "QSV" 3101 Quadripolare 6,53 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
QE2 = 1(5G8) ABB 2 | 2 10 142E44 | 49E+3 1 % | % M
ALIMENTAZIONE QUADRO X % $204 20 | 2
EMEROTECA 2 "QE2" 301 Quadripolare 653 | 736E+5 | 7,36E+5 0 | o | 57| %
Qs =] 1(5G6) ABB 0 | 2 10 142E+4 | 4.9E43 14 % | 2 M
ALIMENTAZIONE QUADRO 2 0 $204 20 | 2
SPAZIO INTERNET "QSI" 311 Quadripolare 6,53 7,36E+5 7,36E+5 40 40 57 57
aL 1(8G1.5) ABB 0 | 10 003 6 527E+3 | 275643 | 527E43 2347 5 | 15
ILLUMINAZIONE 20 55 $202+4DDA202 A 10 10 M
INGRESSO 32 Bipolare 003 273 3,94 46EH | 4BEM | ABEHM | o0 | 0 | 2 | 2
) 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 6 527E43 | 275E43 | 52743 2,347 15 | 15
ILLUMINAZIONE 2 55 $202+DDA202A 0 0 M
BAGNI 32 Bipolare 0,03 273 3,94 4.6E+4 46E+4 4,6E+4 20 20 29 29
a3 1(8G1,5) ABB 0 | 10 003 6 5O7E+3 | 275643 | 527E43 2,347 15 | 15
ILLUMINAZIONE PORTICO 20 55 S202+DDA202 A 10 10 M
ZONARELAX 32 Bipolare 003 273 3,94 4B | agEr | 4BEW | 0 | 4 | 2 | 2
aLs 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 527E43 | 275E+3 | 527E43 0,004 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 40 2.216 $202+DDA202A 10 | 10
RIFERIMENTO TENSIONE 272 Bipolare 003 145 3,94 46644 | 4GEH | 4BEH | o o 0 | 30
QM 1(3G6) ABB 0 | 10 003 6 527643 | 275E43 | 52743 5,854 15 | 15
CIRCUITO PRESE 30 84 $202+DDA202A 0 0 M
DI SERVIZIO 322 Bipolare 003 610 394 | TIENS | TIES | THES | o | 40 | 67 | 6
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 069005\,5[« ‘ Fg(gé\ol SsggE
QUADRO GENERALE UNIBO £ oo APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 - .
prerisso QB8/3 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 2 3 4 6 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | _Fasi__| Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n 2
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kesz | kes? | wkes? I FIN 1,451z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
(Al [A] [kA] [As] | [A"s] | [As] [A] [A]
QFM2 1(364) ABB 0 | 10 003 6 527E+3 | 275643 | 527E43 5,853 5 | 15 M
PRESE INDUSTRIALI X 5 $202+DDA202 A 10 | 10
| 2 2300 322 Bipolare 003 609 39 | 327645 | 32745 | 327E45 | o " 5 5
QM3 1(3G8) ABB 0 | 10 0.03 6 5OTEH3 | 275643 | 527E43 5853 15 | 15 M
PRESE 2P+T 230V 30 84 $202+DDA202 A 0 0
PORTICO ZONA RELAX 32 Bipolare 003 610 39 | 736E+5 | 736E#5 | T36ES | e 1 67 67
® 18625) ABB 0 | 10 003 6 5O7E+3 | 275643 | 52743 5,336 15 | 15 M
ALIMENTAZIONE 15 37 $202+DDA202 A 0 0
BOILER 328 Bipolare 003 531 3,94 128545 | 128E45 | 128E45 | o0 . 39 39
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 0 0
AUSILIARI 2,75 Bipolare 0,03 2.205 3,94 .
QFC. 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 6 527E43 | 275E43 | 52743 2,347 15 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 55 $202+DDA202 A 0 0
Qsoce 1(3G4) ABB 13| 13 003 6 SMEH | 271E+3 | 541E+3 8449 19 | 19 M
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE 10 U $202+DDA202 A 3] 1
QLE 1(3G4) ABB 0 | 10 003 6 527E43 | 275E+3 | 527E#3 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 50 146 $202+4DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 1 318 Bipolare 003 288 39 | 327E+5 | 32745 | 327Ess | 4 % 5 5
QLE? 1(3G4) ABB 0 | 10 003 6 527643 | 275E43 | 52743 2,347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE S0 146 $202+DDA202 A 0 0
ESTERNA CIRCUTO 2 318 Bipolare 0,03 288 394 B20E+5 | B2TE+5 | 320E+5 | ¢ % 52 52
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 069006\,5[« ‘ Fggé\ol SEEEE
QUADRO GENERALE UNIBO £ e APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 - .
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 [ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione ] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF [ 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint | P.d.l Fiazste N‘Tg:m Ilszt | lIE)/N fEN |2
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max kzs? | wes?| kes? In iy 145 1z FIN [
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QcRI 1(861.5) ABB 10 | 10 003 6 52TE+3 | 275E+43 | 527E+3 4,694 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE CENTRALE 10 21 $202+DDA202 A 10 10
RIVELAZIONE INCENDI 123 Bipolare 0,03 490 39 4EH4 | 4BEH | 4BEH [ o 2 29 29
Qv 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 BOTEH3 | 275643 | 527E+3 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 10 55 $202+DDA202 A 0 0
VIDEOCITOFONO 207 Bipolare 0,03 490 394 4RE+4 | 4BEH | 46EM [ 5 2 29 29
anv 1362,9) ABB 0 | 10 003 6 BITE3 | 275E+3 | 527E+3 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 30 91 $202+DDA202 A 0 0
CENTRALINO TV 316 Bipolare 0,03 299 394 128645 | 128E45 | 128E45 | 7 p 39 39
QSERV 1(861.5) ABB 0 | 10 003 6 52TE+3 | 275E+43 | 527E+3 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 55 $202+4DDA202 A 0 0
VAR 32 Bipolare 0,03 273 394 apEss | apEss | 4pEM [ o 2 29 29
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
) 2,72 Bipolare 0,03 2.205 3,94
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 272 Bipolare 0,03 2.205 3,94
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 069007Ver ‘ Fggi\ol SsggE
QUADRO GENERALE UNIBO e oo APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 m— SoNIESSA
prerisso QB8/3 049MAN56
1 | 2 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
B
Nelle pagine seguenti sono riportate le regolazioni
o dei dispositivi di protezione presenti nell'impianto
C
D
E
"QUADRO GENERALE “UNIBO S i
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 BISEGNG COMMESSA
ssssssss 049MAN56
1 | 2 3 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 [ 4 \ 5 \ 6 8
Prertto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
S Rterra [ohm]
istema Fasi Tensione [V]

A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’

Arrivo: QGB8/3 - GENERALE QUADRO
|| INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO TMAX T1B QUADRIPOLARE - Da 160 A- T1B 160 TMD160
Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 112 A

B

C

D

E

F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OGQOOQreg ‘ Fg(SSé\O\ SSE%E

QUADRO GENERALE UNIBO e oo PR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 BISEGNG COMMESSA
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO GENERALE UNIBO 069“)20%$§,V L
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO 049MAN56
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
ELENCO DEI CAVI
mNey | sF [ 15000 | o5 ﬁ
TN-S | 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento K da:
(Al (posa) a:
II:I FG160R16 Cavi multipolari (o unipolari 4,964 QUADRO GENERALE
QiMB8/3 : con guaina) in tubi protettivi 140 | EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
QUADRO IMPIANTI MECCANICI 61 Mulipolare EFR N interrati od in cunicoli 16 16 QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718
EDIFICIO 718 VIA BELMELORO 8/3 1(5G6) CEI 35026 interrati 39 39 0960 | vIABELMELORO 8/3
[=] B Cavi senza guaina e cavi 1 QUADRO GENERALE
QE1 » Muliool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con 0 0 2 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - uitipotare e @ guaina), posati su parete QUADRO EMEROTECA 1
EMEROTECA 1 "QE1" 1(5G6) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
ID FG160M16 Cavi senza guaina e cavi " QUADRO GENERALE
QsM 5 o on -] |[&]| mutipolari (o unipolari con ” ” 20| EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - Multipolare .. [l@]| guaina), posati su parete QUADRO SALA MUSICA
SALA MUSICA "QSM" 1(5G6) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
|| Fersome Cavi senza guaina e cavi 11 QUADRO GENERALE
QSR 31 Multiool EPR " @) multipolari (o unipolari con 2 2 2 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare W B guaina), posati su parete QUADROSALA RELAX
SALA RELAX "QSR" 1(5G6) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
[=] B Cavi senza guaina e cavi 11 QUADRO GENERALE
asv y Muliool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 2 2 2 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare e @ guaina), posati su parete QUADRO SALA VIDEO
SALA VIDEO "QSV" 1(5G6) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
[2] rersome Cavi senza guaina e cavi 1 QUADRO GENERALE
QE2 5 o o -] |[@]| mutipolari (o unipolari con " ” 20| EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipolare ke (Il @) guaina), posati su parete QUADRO EMEROTECA 2
EMEROTECA 2 "QE2" 1(5G6) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
s (3] Feteome Cavi senza guaina e cavi 14 2 QUADRO GENERALE
31 Multiool EPR e @) multipolari (o unipolari con 2 2 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE QUADRO - ultipotare Nl B guaina), posati su parete QUADRO SPAZIO INTERNET
SPAZIO INTERNET "QSI" 1(5G6) CEI135024/1 con percorso orizzontale 40 40 0,900
aLt FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 20 QUADRO GENERALE
» Muliool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE - ultiporare L. ll® guaina), posati su parete .
INGRESSO 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0800 | Utenza generica QL1
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06901 1 cav ‘ Fg(SSé\Ol SsggE
QUADRO GENERALE UNIBO e AP
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 DEGG CORNESEA
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 7 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
ELENCO DEI CAVI ..
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
L FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE
q 31 Multiol EPR L.l |l®]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE - ultpolare m ) guaina), posati su parete )
BAGNI 1(3G61,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenzagenerica QL2
3 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE
Q 31 Multiool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE PORTICO - ultipoare e @ guaina), posati su parete ,
ZONARELAX 1(361,5) CEl 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QL3
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 0,004 QUADRO GENERALE
aLs _ con guaina) .... e cavi con 40| EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 13_ Multipolare EPR isolamento minerale: su 10 10 .
RIFERIMENTO TENSIONE 1(361,5) CEI 35024/1 passerelle perforate 21 21 0,800 Utenza generica QLS
M FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 5,854 30 QUADRO GENERALE
Q 31 Multool EPR L.l [l®]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
CIRCUITO PRESE = ultipolare e ) guaina), posati su parete ]
DI SERVIZIO 1(3G6) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 48 46 0900 | Utenza generica QF M1
M2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 5,853 2 QUADRO GENERALE
31 Multool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
PRESE INDUSTRIALI - ultipotare e @ guaina), posati su parete ,
2P+T 230V 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale %6 %6 0,900 | Utenza generica QFM2
M3 FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 5,853 30 QUADRO GENERALE
Q 31 Mulioal EPR k.l [l®]| muiltipolari (o unipolari con 0 " EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
PRESE 2P+T 230V - ulipolare g ©) guaina), posati su parete )
PORTICO ZONA RELAX 1(366) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 46 46 0900 | Utenza generica QFM3
B FG160MI6 Cavi senza guaina e cavi 5,336 15 QUADRO GENERALE
31 Multool EPR L.l @l muiltipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE - ultipolare e @ guaina), posati su parete )
BOILER 1362,5) CEI35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QB
QFC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE
e 71 Multiol EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE - ulipolare L. ll® guaina), posati su parete ,
VENTILCONVETTORI 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06901 zcav ‘ Fggé\ol SsggE
QUADRO GENERALE UNIBO G APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 - -
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 7 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Siet Fasi Tori V] Rterra[ohm] <9
Istema asi ensione
ELENCO DEI CAVI vowe
mNey | sF [ 15000 | o5 ﬁ
TN-S | 3F+N | 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e LU[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI| 64-8 Posa L EN
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
SOCC FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 8,449 0 QUADRO GENERALE
Q 3 Multiool EPR .o @) multipolari (o unipolari con 13 13 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE - ultpolare Nl B guaina), posati su parete _
EMERGENZA 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 36 0900 | Utenza generica QSOCC
LEY FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO GENERALE
Q » Muliool EPR kool [l@] | multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE - uitipotare e @ guaina), posati su parete .
c ESTERNA CIRCUTO 1 1(3G4) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 36 0900 | Utenza generica QLET
LE2 FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 50 QUADRO GENERALE
Q 31 Multiool EPR 5 @) multipolari (o unipolari con 10 10 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ILLUMINAZIONE - ulipolare L. (@ guaina), posati su parete ,
ESTERNA CIRCUTO 2 1(364) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 36 % 0900 | Utenza generica QLE2
- FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 4,694 0 QUADRO GENERALE
Q 31 Multiool EPR " @) multipolari (o unipolari con 10 10 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE CENTRALE - ultipolare Nl B guaina), posati su parete ,
RIVELAZIONE INCENDI 13615) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QCRI
Vi FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 10 QUADRO GENERALE
y Muliool EPR L.l [l@]| multipolari (o unipolari con 0 0 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE - uitipotare Lo (@ guaina), posati su parete ,
VIDEOCITOFONO 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0800 | Utenza generica QVID
v FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 % QUADRO GENERALE
Q 31 Multivol EPR 5 @) multipolari (o unipolari con 10 10 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
ALIMENTAZIONE - ulipolare g ©) guaina), posati su parete )
CENTRALINO TV 1(362,5) CE 35024/1 con percorso orizzontale 97 27 0900 | Utenza generica QTV
SERV FG160M16 Cavi senza guaina e cavi 2,347 2 QUADRO GENERALE
Q 31 Multiool EPR e @) multipolari (o unipolari con 10 10 EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3
SERVIZI - ultipolare e @ guaina), posati su parete i
VARI 1(361,5) CEI 35024/1 con percorso orizzontale 20 20 0900 | Utenza generica QSERV
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 06901 3Cav ‘ Fgg(L)\Ol SES%E
QUADRO GENERALE UNIBO G [ APPR
EDIFICIO 718 BELMELORO 8/3 DISEGNG COMMESSA
prerisso QB8/3 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 7

VIABELMELORO 8/3

QIMB8/3

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

8

TTTTTT

QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718

VIABELMELORO 8/3

ccccccc

ssssssss QIMB8/3

TTTTTTTTTTT

cop070001

OOOOOO I'SEGUE
461 462
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‘ CONTR.

APPR
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049MAN56
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22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 070002ver Fggé\ol ssggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO oo [
VIA BELMELORO 8/3 BISEGNG COMMESSA
ssssssss - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 2 4 5 6 7 8
A
B
val lati d dizi KN Protezione contro i contatti Protezi tro | ichi
2352 dg orgf.re ativo a .tuna cgn izione S indiretti realizzata con tempo di -%V roIIeZ|(3[nedC(|)g_ro i s.(t).vraccarllf i
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi realizzata dal dispositivo a valle
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
C Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
o Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — protezione in backup per il
. incompleto) configurazione scelta BCK dispositivo di protezione
(1) DESCRIZIONE _ (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
D della parte di impianto alimentata gorrente dl intervento del dispositivo (10) Ib<=1ln<=Iz (le CE| 64.8 Art. 4332)
orrente di guasto a terra Conduttore di fase
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Conduttore di neutro
Formazione
L] Lunghezza e lunghezza massima protetta _ .
Caduta di tensione % con la corrente di carico (6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1) Ié<_d1 t‘t‘5 IZd. f(R'f' CEI64.8 Art. 433.2)
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di Potere di interruzione del dispositivo di Conduttore d! aset
protezione a monte protezione (dove applicabile) onduttore di neutro
Corrente di cortocircuito massima nel punto di
®| (3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE installazione
(12) TEST RIASSUNTIVO
Marca Protezione contro i cortocircuiti
Modello _ Protezione contro i sovraccarichi
L Polarita PPt<=K23*  (Rif. CEl 64.8/4 Art. 434.3) Massima caduta di tensione nell'impianto
(7)  Conduttore di fase Massima lunghezza delle linee di alimentazione
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di neutro
Corrente differenziale nominale (dove applicabile) (9) Conduttore di protezione (PE) Esito positivo @ Esito negativo
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO °7°ffo%¥§r s
VIA BELMELORO 8/3 SSEGNG COVMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema Tensione [V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
IT(NC) 15.000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N 3
n
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 1z F/IN a
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGIMBS/3 ABB 16 16 6 4964 21 21 M
GENERALE QUADRO IMPIANTI MECCANICI S204L 16 16
|| EDIFICIO 718 VIA BELMELORO 8/3 3,55 Quadripolare 051
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5¢31.5 10 10
TENSIONE 3,55 Quadripolare 303 0,5 -
QP3U ABB 10 10 003 6 4964 13 13 M
ALIMENTAZIONE POMPE $202 L+DDA202 A 0 0
FAN-COIL 36 Bipolare 0,03 298 047
POMPA 1 1(3629) ABB 0 | 10 | o0 6 280E+2 | 127E%2 | 289E+2 2482 B | B
FAN-COIL 15 29 S2021L 10 10 M
P3U1 381 Bipolare 204 047 128645 | 128E45 | 128E+5 | o, ” % 35
POMPA 2 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 289E+2 | 127E+2 | 289E+2 2,482 13| 1
FAN-COIL 15 29 S202L 10 10 M
P3U.2 381 Bipolare 204 0,47 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 24 o 35 35
QAUX ABB 10 | 10 0,03 6 1,534 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A " 0
AUSILIARI 230/24 V 357 Bipolare 0,03 298 047
TRASFORMATORE 10 0,03 0422 5 | 15 M
230124V 10
Pn 100 VA 357 298 047
AUSILIAR ABB 10 | 10 0,03 50 0422 19 | 19
oy E92/20 85x31.5 10 10
- 357 Bipolare 294 047
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 070004Ver ‘ Fggi\ol SsggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO e oo APPR
VIA BELMELORO 8/3 —— SoNIESSA
prerisso QIMB8/3 - 049MAN56
1 \ 3 \ 4 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F ] 15000 | 4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) @3) ) &) ®) ) ®) ©) (10) (11 _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt | Ik Max 2a2 202 202 n 1451zFN |7
C.di.T. % conIb/In Polarita KST| KIS KOS Iz F/N ’
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
AUSILIARI 10 0,03 1.112 15 15 M
230V 10
. 357 208 047
QSER 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 208E+2 | 132642 | 298E42 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 10 19 $202+4DDA202 A 0 0
VAR 38 Bipolare 0,03 201 047 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 2 2 2 29
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+4DDA202 A 0 0
- 355 Bipolare 0,03 298 047
ABB 6 | 16 003 6 0 B | » M
SCORTA S202+DDA202 A " "
- 3,55 Bipolare 0,03 302 0,48
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO °7°f30i¥§r N
VIA BELMELORO 8/3 Ea SOTMESSA
prerisso QIMB8/3 - 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO 070“)?0%?:“ NS
VIA BELMELORO 8/3 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO - 049MAN56
1 | 2 | 3 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 0.5 Sees
TN-S 3F+N 410 ’
I .
Tipo - Isolante ben Lungh. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa L EN )
Formazione - Norma riferimento IA] da:
a:
FG160M1 L 2482 QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718
POMPA 1 G160MT0 Cavi multipolari in tubi a VIABELMELORO 8/3
FAN-COIL 3A Multipolare EPR G protettivi circolari posati su o 10 10
& distanziati da pareti Motore POMPA 1
P3u.1 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 24
FGI60MI6 L 2482 QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718
POMPA 2 Cavi multipolari in tubi ’ VIABELMELORO 8/3
3A  Multipolare EPR O protettivi circolari posati su o 10 10
FAN-COIL &Y distanziati da pareti Motore POMPA 2
P3u.2 1(3G2,5) CEI 35024/1 24 24
. . . . QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718
QSER S Cavi multipolari in tubi 2% VIABELMELORO 83
SERVIZI _3A Multipolare EPR @ prote(;hw C|rco|adr| posati su o 10 10
istanziati da pareti :
VAR 1361,5) CEI 35024/1 2 2 Utenza generica QSER
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O70007CaV ‘ Fgg%\o\ SsggE
QUADRO IMPIANTI MECCANICI EDIFICIO 718 UNIBO ETAB. ‘CONTR APPR
VIA BELMELORO 8/3 DISEGNG COMMESSA
prerisso QIMB8/3 - 049MAN56
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO EMEROTECA 1

QE1

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO EMEROTECA1

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop071001

OOOOOO I'SEGUE
468 469

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO EMEROTECA1

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

071002ver

469 470

ELAB. ‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO EMEROTECA1

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

071003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
470 471

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n [
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGE = ABB 20 | 2 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO 204 L 20 2
3,03 Quadripolare 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,03 Quadripolare 1.152 2,26
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | B44ER2 | 220683 2347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 33 Bipolare 0,03 350 17 128545 | 128E45 | 128E45 | oo ” 3 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMES3 | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 1 35 Bipolare 0,03 479 178 | 327E+5 | 32745 | 327Es5 | o 0 43 43
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 »n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 g $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 2 35 Bipolare 0,03 479 1,78 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 203E+3 | 124E+3 | 2.03E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 18 16
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 35 Bipolare 0,03 479 178 B2TE+S | B27E+S | B27E+S | 4 30 43 43
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 306 Bipolare 003 1,088 17
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 844ER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 4 S202+DDA202 A 10 10
VARI 3,52 Bipolare 0,03 241 1,7 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 17 17 24 24
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 071 004Ver ‘ Fg%\ol S§$5E
QUADRO EMEROTECA 1 UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE1 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 [ 3




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistoma | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F | 15.000 [ ¢4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 " 1,45 1z F/IN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KOS KIS KIS 1zFMN ’
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
QFC. 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | BadER2 | 220643 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 69 $202+DDA202 A 10 0
|| veENTILCONVETTORI 333 Bipolare 0,03 350 17 128545 | 128E45 | 128E45 | ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 3,03 Bip0|a|'e 0,03 1.088 1,7 -
ABB 6 | 16 003 6 0 B | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
- 3103 B|po|are 0,03 1.138 1,78
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 071 Oosver ‘ Fg(;é\ol S§§gE
QUADRO EMEROTECA 1 UNIBO e oo AR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE1 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO EMEROTECA 1 UNIBO R
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione
e I D ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 ﬁ
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
alt FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA 1
. protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL1
QFM1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA1
) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EFR o entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 1 1(364) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
QM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA 1
) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 Multipolare EPR @ entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 2 1(364) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
QM3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA 1
. protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EPR entro muri termicamente 16 16 ,
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM3
QSERV FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA 1
) protettivi circolari posati
SERVIZI _2  Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 0900 | u o8 QSERV
AR 13G1,9) CEI 35024/1 isolanti 17 17 , fenza generica Q
QFC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA 1
o . protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE _2 Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 )
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O71007CaV ‘ Fg%\o\ S§$EE
QUADRO EMEROTECA 1 UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE 1 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO SALA MUSICA

Q3M

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO SALA MUSICA

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop072001

OOOOOO I'SEGUE
475 476

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO SALA MUSICA

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

072002ver

476 477

ELAB. ‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO SALA MUSICA

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

072003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
477 478

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n [
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGSM = ABB 20 | 2 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO 204 L 20 2
3,03 Quadripolare 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,03 Quadripolare 1.152 2,26
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | B44ER2 | 220683 2347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 333 Bipolare 0,03 350 17 128645 | 128E45 | 12845 | ” 3 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMES3 | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 1 35 Bipolare 0,03 479 178 | 327E+5 | 32745 | 327Es5 | o 0 43 43
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 »n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 g $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 2 35 Bipolare 0,03 479 1,78 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 5 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 3,06 Bipolare 0,03 1.088 1,7
QSERV 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 84dER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 69 S202+DDA202 A 10 10
VAR 33 Bipolare 0,03 350 17 128645 | 128E45 | 128E+5 | g ” 3 33
QFC. 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 220E+3 | B44ER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 333 Bipolare 0,03 350 17 128645 | 128E45 | 128645 | 3 3 33
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 072004Ver ‘ Fg(;é\ol S§§5E
QUADRO SALA MUSICA UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSM 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 [ 3




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi | Tensione v VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F | 15.000 [ ¢4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tgfm IIDZE In ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 1,45 1z F/IN
C.di.T. % conlb/In Polarita KST| KIS KOS |z F/N ’
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 10
- 3,03 Bipolare 0,03 1.088 1,7 —
ABB o | 16 | oo 6 0 B | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 1
- 3,03 Bip0|a|'e 0,03 1.138 1,78 - -
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO SALA MUSICA UNIBO e Nk
prerisso QSM e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO SALA MUSICA UNIBO T e
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema Fasi Tensione [V] Rterafonm] ‘9
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
Io :
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALAMUSICA
q 9 Multiool EPR protettivi circolari posati 10 10
ILLUMINAZIONE — ultipolare = entro muri termicamente )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL1
M1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SALAMUSICA
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultipolare & entro muri termicamente a0 | u ORI
CIRCUITO 1 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 ) enza generica Q
QM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SALAMUSICA
9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 1
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultipolare ) entro muri termicamente a0 | o OFI2
CIRCUITO 2 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 ) tenza generica Q
SERV FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALAMUSICA
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 10 10
SERVIZI — ulupolare - entro muri termicamente ca QS
VARI 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QSERV
QEC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALA MUSICA
o 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 10 10
ALIMENTAZIONE — ultipolare ® entro muri termicamente ,
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O72007Cav ‘ Fg&uo\ SESEE
QUADRO SALA MUSICA UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSM 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADROSALA RELAX

QSR

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADROSALA RELAX

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop073001

OOOOOO I'SEGUE
482 483

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
C
D
E
" QUADROSALA RELAX “UNIBO s R i
ssssssss e COM%ZS;T\/IANSG
1 \ 2 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADROSALA RELAX

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

073003ver

FILE FoaLIol SEGUE
484 485

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n [
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGSR ABB 20 | 2 1 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO S204 L 20 2
3,03 Quadripolare 1.215 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,03 Quadripolare 1.152 2,26
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | B44ER2 | 220683 2347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 333 Bipolare 0,03 350 1,89 128645 | 128E45 | 12845 | ” 3 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMES3 | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 1 35 Bipolare 0,03 479 180 | 327E+5 | 32765 | 327Es5 | o 0 43 43
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 »n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 g $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 2 35 Bipolare 0,03 479 1,89 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 203E+3 | 124E+3 | 2.03E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 18 16
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 35 Bipolare 0,03 479 189 B2TE+S | B27E+S | B27E+S | 4 30 43 43
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 306 Bipolare 0,03 1088 1,89
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 844ER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 4 S202+DDA202 A 10 10
VARI 3,52 Bipolare 0,03 iyl 1,89 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 17 17 24 24
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 073004Ver ‘ Fgggol SsggE
QUADROSALA RELAX UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSR 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2 3 4 | | 6 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistoma | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F | 15.000 [ ¢4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 " 1,45 1z F/IN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KOS KIS KIS 1zFMN ’
(Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
QFC. 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | BadER2 | 220643 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 69 $202+DDA202 A 10 0
|| veENTILCONVETTORI 333 Bipolare 0,03 350 189 128545 | 128E45 | 128E45 | ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 3,03 B|p0|a|'e 0,03 1.088 1,89 -
ABB 6 | 16 003 6 0 B | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
- 3103 B|po|are 0,03 1.138 1,89
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 073005Ver ‘ Fggé\ol SSg%E
QUADROSALA RELAX UNIBO e oo AR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSR 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADROSALA RELAX UNIBO T Nk
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonsi V] Rterra [uhm] 49
Istema asi ensione
ELENCO DEI CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e LlJ[rrLQ]h- Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
L FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADROSALA RELAX
. protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 13625) CEl 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QL1
QM FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADROSALA RELAX
. rotettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EFR o entro muri termicamonte 16 16 ,
CIRCUITO 1 1(364) CEl 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
QM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADROSALA RELAX
) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 Multipolare EPR @ entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 2 1(364) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
QM FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADROSALA RELAX
tettivi circolari ti
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Mulipolare EPR ®)|  entro muri termicaments 16 16 .
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM3
QSERV FG160MI6 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADROSALA RELAX
) Mulfipolare EPR protettivi circolari posati 10 10
SERVIZI — - entro muri termicamente )
VARI 1361,5) CEl 35024/1 isolanti 17 17 0,900 Utenza generica QSERV
QEC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADROSALA RELAX
o . protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE _2 Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 )
VENTILCONVETTORI 1362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,800 | Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O73007CaV ‘ Fggé\ol SsggE
QUADROSALA RELAX UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSR 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO SALAVIDEO

QSV

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO SALAVIDEO

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop074001

OOOOOO I'SEGUE
489 490

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO SALAVIDEO

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

074002ver

490 491

ELAB. ‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO SALAVIDEO

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

074003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
491 492

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) (4) (5) ) (") ®) ©) (10) (11) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n [
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [A°s] [A] [A]
QGsv ABB 20 | 2 1 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO 204 L 20 20
3,03 Quadripolare 1.215 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,03 Quadripolare - 1.152 2,26
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | B44ER2 | 220683 2347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 333 Bipolare 0,03 350 189 128645 | 128E45 | 12845 | 3 33 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMES3 | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 1 35 Bipolare 0,03 479 189 32TE45 | 327E+5 | 320E#5 | o 2 43 4
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 »n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 g $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 2 35 Bipolare 0,03 479 1,89 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 5 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 3,06 Bipolare 0,03 1.088 1,89
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 844E+2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 41 S202+DDA202 A 10 10
VARI 3,52 Bipolare 0,03 241 1,89 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 17 17 24 24
1(362,5) ABB 10 10 6 220E+3 | B44E+2 | 220643 2347 15 15
QrC. 003 M
ALIMENTAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 333 Bipolare 0,03 350 189 128645 | 128E45 | 128E+5 | g ” 33 33
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 074004Ver ‘ Fggé\ol SsggE
QUADRO SALAVIDEO UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QSV 049MAN56
1 | 2 3 | 4 5 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistoma | Fasi | Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITINC) | 3F | 15.000 [ ¢4 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S 3F+N 410
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tgfm IIDZE In ||t=)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 1,45 1z F/IN
C.di.T. % conlb/In Polarita KST| KIS KOS |z F/N ’
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [A] [A]
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+DDA202 A 10 0
- 3,03 Bipolare 0,03 1.088 1,89
ABB 6 | 16 003 6 0 B3 | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 1
- 3103 B|po|are 0,03 1.138 1,89
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO SALA VIDEO UNIBO e NSk
prerisso QSV e COM%ZS;TVIANE)G
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO SALA VIDEO UNIBO e NS
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALAVIDEO
q . protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL1
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 QUADRO SALAVIDEO
Q1 ) protettivi circolari posati 2
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EFR o entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 1 1(364) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 QUADRO SALAVIDEO
QFm2 ) protettivi circolari posati X
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 Multipolare EPR @ entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 2 1(364) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
SERV FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALAVIDEO
q . protettivi circolari posati
SERVIZI _2 Multipolare EPR - entro muri termicamente 10 10 )
VARI 1361,5) CEI 35024/1 isolanti 17 17 0,900 | Utenza generica QSERV
QEC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SALAVIDEO
o ) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE 2 Multipolare EPR ® entro muri termicamente 10 10 ,
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O74007CaV ‘ Fggé\ol SsggE
QUADRO SALAVIDEO UNIBO e

‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

prerisso QSV 049MAN56

1 \ 2 3 \ 4 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro:
Descrizione:

Prefisso quadro:
Codice:

N. Disegno:

QUADRO EMEROTECA 2

QE2

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni

03) Elenco dei cavi

TTTTTT

QUADRO EMEROTECA 2

CCCCCC

TTTTTTTTTTT

cop075001

OOOOOO I'sEGUE
496 497

ELAB.

‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO EMEROTECA 2

CCCCCC

SSSSSSSS

TTTTTTTTTTT

075002ver

497 498

ELAB. ‘ CONTR.

‘ APPR

DISEGNO

COMMESSA

049MAN56

1 | 2

8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO EMEROTECA 2

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

075003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
498 499

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Runalom]
terra|ohm
Sistema | Fasi_| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF | 15000 | o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro Ilszt | ||t=)/N If F/N A
n [
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max K2s? K2s? K2s? EN 145 1z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [KA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QGE2 ABB 20 | 2 1 6 L % | 2 M
GENERALE QUADRO S204 L 20 2
3,03 Quadripolare 1.215 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA E93hN/20 8.5x31.5 10 10
TENSIONE 3,03 Quadripolare 1.152 2,26
L 18G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | B44ER2 | 220683 2347 15 | 15 M
ILLUMINAZIONE 20 69 $202+DDA202 A 10 10
CIRCUITO 1 33 Bipolare 0,03 350 1,89 128545 | 128E45 | 128E45 | oo ” 3 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMES3 | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 1 35 Bipolare 0,03 479 180 | 327E+5 | 32765 | 327Es5 | o 0 43 43
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 »n | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 g $202+DDA202 A 6 | 16
CIRCUITO 2 35 Bipolare 0,03 479 1,89 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 203E+3 | 124E+3 | 2.03E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 43 $202+DDA202 A 18 16
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 35 Bipolare 0,03 479 189 B2TE+S | B27E+S | B27E+S | 4 30 43 43
QAUX ABB 0 | 10 003 6 2,347 15 | 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 306 Bipolare 0,03 1088 1,89
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 844ER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 4 S202+DDA202 A 10 10
VARI 3,52 Bipolare 0,03 iyl 1,89 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 17 17 24 24
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 075004Ver ‘ Fggé\ol SgggE
QUADRO EMEROTECA 2 UNIBO e oo APPR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE2 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 6 [ 3




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 [ 3 4 [ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra johm
Sistema | Fasi | Tensione v VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITNC) | 3F [ 15.000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) 3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11 -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 242 202 262 " 1,45 1z F/IN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KOS KIS KIS 1zFMN ’
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
QFC. 1(3G2,5) ABB 0 | 10 003 6 220643 | BadER2 | 220643 2347 5 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 69 $202+DDA202 A 10 0
|| veENTILCONVETTORI 333 Bipolare 003 350 189 128545 | 128E45 | 128E45 | ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA S202+DDA202 A 10 10
- 303 Bipolare 0,03 1088 189
ABB 6 | 16 003 6 0 B | 2 M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
- 3103 B|po|are 0,03 1.138 1,89
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 075005Ver ‘ Fg(()}(L)\O\ SESE]JE
QUADRO EMEROTECA 2 UNIBO ERE oo "R
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE2 049MAN56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO EMEROTECA 2 UNIBO T NiEsik:
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione
e I D ELENCO DEI CAVI
’ 0,5
TN-S 3F+N 410 ﬁ
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
alt FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA 2
. protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL1
QFM1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA 2
) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EFR o entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 1 1(364) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
QM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA 2
) protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 Multipolare EPR @ entro muri termicamente 16 16 ,
CIRCUITO 2 1(364) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
QM3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO EMEROTECA 2
. protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE PRESE FM —2  Multipolare EPR entro muri termicamente 16 16 ,
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM3
QSERV FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA 2
) protettivi circolari posati
SERVIZI _2  Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 0900 | u o8 QSERV
AR 13G1,9) CEI 35024/1 isolanti 17 17 , fenza generica Q
QFC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO EMEROTECA2
o . protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE _2 Multipolare EPR & entro muri termicamente 10 10 )
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O75007Cav ‘ Fg(()}é\ol SgggE
QUADRO EMEROTECA 2 UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QE2 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

22/04/2005

DATA:

Progetto INTEGRA

SOMMARIO

01) Verifiche

02) Regolazioni delle protezioni
03) Elenco dei cavi

IDENTIFICAZIONE QUADRO

Denominazione quadro: QUADRO SPAZIO INTERNET

Descrizione:

Prefisso quadro: QS

Codice;

N. Disegno:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

QUADRO SPAZIO INTERNET UNIBO L e

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

1 | 2 3 | 4 5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 | 2

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

TTTTTT

QUADRO SPAZIO INTERNET

CCCCCC

SSSSSSSS

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

076002ver 504 505
U N I BO ELAB. ‘ CONTR. ‘ APPR.

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

1 | 2

5 6 7 | 8




22/04/2005

DATA:

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti

235.2 Valore relativo ad una condizione § indiretti realizzata con tempo di -?.— Protezione contro i sovraccarichi
i di verifica con esito positivo =5s . . . V realizzata dal dispositivo a valle
intervento di 5 secondi
Val lati d dizi Protezione contro i contatti Richiesta la modalita di
d'a orgf_re atvo a .tuna CO{.‘ zione D indiretti realizzata mediante BCK protezione in backup per il
Iveriica con esito negativo doppio isolamento dispositivo di protezione
Realizzata la modalita di
Valore non presente (dato L Valore non significativo nella — . . .
incompleto) configurazione scelta BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

(1) DESCRIZIONE

della parte di impianto alimentata

(2) DATI DELLA CONDUTTURA

Formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico
Ib e con la corrente nominale del dispositivo di
protezione a monte

(5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Corrente di intervento del dispositivo
Corrente di guasto a terra

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE

Marca
Modello
Polarita

(4)

Corrente nominale su fase e neutro

Corrente differenziale nominale (dove applicabile)

(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Potere di interruzione del dispositivo di
protezione (dove applicabile)

Corrente di cortocircuito massima nel punto di
installazione

17t <= K282 (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)
(7) Conduttore di fase
(8) Conduttore di neutro
(9) Conduttore di protezione (PE)

(11) If<=1451z
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

(10) Ib<=In<=lz
Conduttore di fase
Conduttore di neutro

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

(Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

Esito positivo

(12) TEST RIASSUNTIVO
Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i sovraccarichi
Massima caduta di tensione nell'impianto
Massima lunghezza delle linee di alimentazione

@ Esito negativo

TITOLO

QUADRO SPAZIO INTERNET

CODICE

PREFISSO

COMMITTENTE

UNIBO

076003ver

FILE FOGLIO! SEGUE
505 506

ELAB. ‘ CONTR. APPR

DISEGNO COMMESSA

049MAN56

7 | 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 ‘ 3 4 | | 6 ‘ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R o]
terra|ohm
Sistema Fasi | Tensione [V] VERIF'CA DEL COORDINAMENTO
TOO | 3E [ 13090 o5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) 3) @) (5) ) ) ®) ©) (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In E/N lint Pd.l Fiazste Neig;[ro |I=>2Et | |||;:,/N EIN 7
n [
Lung. /Lung. max prot.m] Modelio ldn gt | IkMax | 252 yog2| gk2g2 Iz F/N 1,451z FIN
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QG ABB 2 2 1 6 " N 5 M
GENERALE QUADRO S204 L 20 20
3,14 Quadripolare 1.215 24
SPIE ABB 0 | 10 1 50 0 19 | 19 M
PRESENZA EQ3hNI20 8.5x31.5 0 0
TENSIONE 314 Quadripolare 1152 226
QL 1(3629) ABB 10 10 003 6 220643 | 84dE+2 | 220643 2347 15 15 M
ILLUMINAZIONE 20 61 $202+DDA202 A 0 0
CIRCUITO 1 344 Bipolare 0,03 350 1,89 128645 | 128E45 | 12845 | ” 3 3
QF M 1(364) ABB 6 | 16 003 6 QMESS | 124E43 | 2,03E43 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 38 $202+DDA202 A " "
CIRCUITO 1 361 Bipolare 0,03 479 180 | 327E+5 | 3275 | 327Es5 | o 0 43 83
QFM2 1(3G4) ABB 6 | 16 003 6 29343 | 124E+3 | 29343 5,854 n | 2 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 38 $202+DDA202 A 6 "
CIRCUITO 2 3,61 Bipolare 0,03 479 1,89 3,27E+5 3,27E+5 3,27E+5 30 30 43 43
QFm3 1(3G4) ABB % | 16 | 003 6 203E+3 | 124E+3 | 2.93E+3 5854 B | » M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 20 38 $202+DDA202 A " "
CIRCUITO 3 361 Bipolare 0,03 479 189 | 327E+5 | 32745 | 327Es5 | 4 0 43 s
1664) ABB 16 16 6 203E+3 | 12443 | 293E43 5854 2 23
QFM4 003 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 2 38 $202+DDA202 A " "
CIRCUITO 4 361 Bipolare 0,03 479 189 | 327E+5 | 327E5 | 32745 | o 2 43 83
OF MG 1(364) ABB 16 16 003 6 203E+43 | 124E+3 | 293E+3 5854 23 23 M
ALIMENTAZIONE PRESE FM 20 38 $202+DDA202 A " "
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 361 Bipolare 0,03 479 189 | 327645 | 327E#5 | 327E45 | 4 0 43 03
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 076004Ver ‘ Fg(()}é\ol SES%E
QUADRO SPAZIO INTERNET UNIBO £ oo APPR
DISEGNO COMMESSA
ererisso QIS 049MANS56
1 | 2 3 | 4 6 | 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reona o]
terra|ohm
Sistema | Fasi__| Tensione [V VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ITING) | SF ] 15000 | 5 CONDUTTURE - PROTEZIONI
TN-S | 3F+N 410
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2) (3) (4) (%) (6) (7) 8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘Tg;[ro IIDZE | ||t=)/N If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In E/N 1,45 |1z F/N =
C.di.T.% conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
QAUX ABB 10 10 003 6 2,347 15 15 M
CIRCUITI $202+DDA202 A 10 10
AUSILIARI 317 Bipolare 0,03 1.088 1,89
QSERV 1(361,5) ABB 0 | 10 003 6 200E+3 | 844ER2 | 220643 2,347 5 | 15 M
SERVIZI 20 36 $202+DDA202 A 0 0
VARI 362 Bipolare 0,03 241 1,89 46E+4 | 4BE+4 | 46E+4 17 7 2% 2%
QFC. 1(3625) ABB 0 | 10 003 6 220E43 | BadER2 | 220643 2,347 15 | 15 M
ALIMENTAZIONE 2 61 §202+DDA202 A 10 10
VENTILCONVETTORI 344 Bipolare 0,03 350 189 128645 | 128645 | 128E45 | o ” 33 33
ABB 0 | 10 003 6 0 15 | 15 M
SCORTA $202+4DDA202 A 0 0
- 344 Bipolare 0,03 1.088 1,89
ABB 16 | 16 003 6 0 B3 | » M
SCORTA S202+DDA202 A 16 16
) 3,14 Bipolare 0,03 1138 1,89
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 076005Ver ‘ Fg(%\o\ SgggE
QUADRO SPAZIO INTERNET UNIBO ee: oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QS| 049MAN56
1 \ 2 3 \ 4 5 6 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi utilizzati
n nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QUADRO SPAZIO INTERNET UNIBO T HiEcie:
PREFISSO e COM%ZS;TVIANE)G
1 \ 2 5 6 7 \ 8




22/04/2005

DATA:

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sist Fasi Tonoh v Rterra[ohm] .9
Istema asi ensione E L E N CO D E I CAVI
IT(NC) 3F 15.000 05 seee
TN-S 3F+N 410 ’
lb .
Tipo - Isolante b e Lu[rr]ng]h' Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz BN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
L1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
q . protettivi circolari posati
ILLUMINAZIONE _2 Multipolare EPR = entro muri termicamente 10 10 )
CIRCUITO 1 1(3G2,5) CEI 35024/1 isolanti 2 23 0,900 Utenza generica QL1
1 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
ALIMENTAZIONE PRESE FM — uitipotare Q entro muri termicamente ,
c CIRCUITO 1 1(364) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM1
QM2 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 1
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ulipolare @ entro muri termicamente ,
CIRCUITO 2 1(364) CE1 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM2
M3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
q 9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
ALIMENTAZIONE PRESE FM — ultipolare entro muri termicamente ,
CIRCUITO 3 1(3G4) CEI 35024/1 isolanti 30 30 0,900 Utenza generica QFM3
QFM4 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
9 Multivol EPR protettivi circolari posati 16 "
ALIMENTAZIONE PRESE FM — uitipotare R entro muri termicamente ,
CIRCUITO 4 1(364) CEl 35024/1 isolanti 30 30 0,900 | Utenza generica QFM4
QFM5 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 5,854 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
9 Multiool EPR protettivi circolari posati 16 1
ALIMENTAZIONE PRESE FM . ultipolare = entro muri termicamente .
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1(364) CEI35024/1 isolanti 30 30 0800 | Utenza generica QFM5
SERV FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
q . protettivi circolari posati
SERVIZI 2 Multipolare EPR . entro muri termicamente 10 10
oo .
VARI 1361,5) CEI 35024/1 isolanti 17 17 0,900 | Utenza generica QSERV
QFC FG160M16 Cavi multipolari in tubi 2,347 2 QUADRO SPAZIO INTERNET
o . protettivi circolari posati
ALIMENTAZIONE —2  Multipolare EFR entro muri termicamente 10 10 ,
VENTILCONVETTORI 1(362,5) CEI 35024/1 isolanti 23 23 0,900 Utenza generica QF.C.
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE O76007Cav ‘ Fg((JSSL)\Ol SE(_SUE
QUADRO SPAZIO INTERNET UNIBO e oo PR
DISEGNO COMMESSA
prerisso QS| 049MAN56
1 \ 2 3 \ 5 6 7 \ 8




